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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 2 

1. Zakres zamówienia w Części 2 obejmuje dostawę i montaż zestawu kurtyn i kulis 

dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. 

2. KURTYNA GŁÓWNA: 

- dwuczęściowa marszczona 70%: -boki kurtyn obszyte , u dołu wykonana kieszeń, 

u góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny, widoczne z tyłu krawędzie 

brytów tkaniny obszyte na całej długości; 

- mocowanie kotary do wózków jezdnych za pomocą traków; 

- wymiary kotary: szerokość 2x 4,9 m po udrapowaniu i wysokość 3,65m. 

3. Mechanizm elektryczny 

- z silnikiem 1- fazowym, służący aby kurtyna przesuwana była od środka w obie 

strony, prędkość silnika – stała; 

- sterowanie poprzez przełącznik naścienny oraz pilot radiowy z dowolnego 

miejsca Sali; 

- pilot pozwalający na formatowanie kotary. 

4. Szyny: 

- szyny w przekroju o średnicy 4x5cm. Kółka plastikowe wzmocnione,  szerokość 

wózka z kotarą około 3cm by umożliwić aby kotara po złożeniu zajmowała mało 

miejsca; 

- napęd wózków poprzez linę poliamidowa nierozciągliwą w splocie bawełnianym. 

5. Osprzęt do szyny:  

- wózki do zawieszania kurtyny, silnik, lina, rolki , elementy służące do 

podwieszenia do sufitu lub ściany. 

6. Kulisy: 

- 4 sztuki –marszczenie 0% -boki kurtyn obszyte , u dołu wykonana kieszeń, u góry 

wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny o szerokości 4x1,35 m i wysokość 

3,65 m. 

7. Mechanizm obrotowy kulis. 

8. KURTYNA Horyzontalna trzy częściowa: 

- marszczona 40%: -boki kurtyn obszyte , u dołu wskazane wykonanie kieszeni, u 

góry wszyty pas tapicerski dla wzmocnienia kurtyny z widocznymi z tyłu 

krawędziami brytów tkaniny, które będą obszyte na całej długości overlockiem; 

- mocowanie kotary do wózków jezdnych za pomocą traków; 

- wymiary kotary: szerokość 3x 3,2 m po udrapowaniu i wysokość 3,65m; 

9. Szyna do kurtyny horyzontalnej tj. przesuw ręczny: 

- osprzęt do szyny tj. wózki do zawieszania kurtyny, elementy do podwieszenia  

do sufitu lub ściany. 

10. Paludament (maskuje nadscenie, tworzy sklepienie sceny) -4 sztuki wysokość ok. 

0,6m i szerokość ok. 9 , marszczenie 40%. 
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11. Montaż 


