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 Projekt budowlany przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie

Gmina Łochów

Gmina Łochów Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów
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Tablica piętra  -  projektowana

Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia 

Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia master 

Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia slave

Przycisk wymuszający łączenie oswietlenia (niezależnie od czujnika)

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20

Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44

Wyłącznik 2-biegunowy, IP-20

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO WYSZCZEGÓLNIONO W OPISIE TECHNICZNYM

Zestawienie pomieszczeń

NR

POMIESZCZENIE

1.01 Sala taneczna

1.02 Sala plastyczno ceramiczna

1.03 Sala muzyczna

1.05 Komunikacja

1.06 Klatka schodowa

1.07 Korytarz

1.08 Projektornia / reżyserka

1.09 Toalety

1.10 Korytarz

1.11 Sala muzyczna

1.12 Sala muzyczna

LEGENDA  OPRAW EWAKUACYJNYCH:

LEGENDA OPRAW KIERUNKOWYCH

Nazwa Nr kat.

Czas

podtrzym.

Moc
Uwagi:

Stopień

IP

System Montaż

Tryb

pracy

Ozn.Lp.

Y291

Y302

1W
1H

IP65
RU SA

1W
1H

IP65
RU SA

ETEXIT

ETPEXIT P 

naścienny

dostropowy

nastropowy

świetlny

Strumień

Symbol

centrala wentylacyjna

biblioteki

jednostka wewnętrzna klimatyzatora

reżyserki / projektorni

jednostka wewnętrzna

klimatyzatora sali kinowej

jednostka wewnętrzna

klimatyzatora sali kinowej

jednostka wewnętrzna

klimatyzatora sali kinowej

RZUT PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

okno oddymiające
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Czujnik wiatru i deszczu

na dachu (np MCRP054)

Czujnik obecności 2-kanałowy z korekcją nat. oświetlenia 


