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|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
¢ Umowa z Inwestorem
e Ustalenia z Inwestorem
* Obowigzujgce normy i normatywy
e Wizja lokalna
Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji o temacie ,Projekt budowlany
przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w £ochowie"
[ll. INSTALACJA C.O.
1. CEL | ZAKRES
Opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego oraz uktadu
pomiarowego na potrzeby budynku Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w £ochowie
2. OPIS PRZYJETEGO ROWIAZANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zrodio ciepta znajduje sie w wydzielonym pomieszczeniu - zapewnia tatwy i bezpieczny dostep do
urzadzen i elementow armatury pozwalajgc wykonywa¢ czynnosci kontrolne i remontowe. Dla
zabezpieczenia potrzeb cieplnych wynikajgcych z bilansu, projektuje sie uktad pomiarowy dla potrzeb
centralnego ogrzewania. Dla uktadu przewidziano pompy elektroniczne oraz zawory trojdrogowe sterowane
regulatorem pogodowym z wyjsciem mbus, na zasilaniu nalezy zamontowa¢ zgodnie z czescig rysunkowg
zawor odcinajacy, dla uktadu przewidziano naczynie przeponowe 140Il. Na potrzeby CT przewidziano
wymiennik woda/glikol ktory zasila¢ bedzie nagrzewnice central dachowych, dla zabezpieczenia wymiennika
przewidziano zawor bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe do glikolu o poj. 501 Budynek znajduje sie
w Il strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura zewnetrzna wynosi —20 stopni. Dane
klimatyczne do obliczenia zapotrzebowania ciepta przyjeto ze stacji meteo w Warszawie. Obliczenia
zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie z nowg normg obliczen projektowanego obcigzenia
cieplnego PN-EN-12831 przy pomocy programu instal-therm. Zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania w oparciu o ogrzewanie podtogowe wodno-pompowe, dwururowe, systemu zamknietego o
parametrach wody instalacyjnej tz/tp = 65°/45°C z rur z tworzywa z wktadkg z widkna weglowego.
fusiotherm-Stabi SDR7,4. Rury tgczone sg poprzez zgrzewanie zlgcz. Zaprojektowano zasilanie instalacji CO
i CT z 6 obiegami grzewczymi.. Piony i Przewody na poszczegolnych kondygnacjach wykonaé z rur z
tworzywa . Na parterze i pietrze przewody zasilajgce poszczegdlne etapy prowadzi¢ w suficie podwieszanym
pod stropem omijajgc elementy wentylacji mechanicznej w zabudowie sufitu powieszanego reszta instalacji
prowadzona jest w podtodze. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych. Sie¢ rozdzielcza
izolowana zgodnie z opisami na rozwinieciach. 1zolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE . Do zabezpieczenia
przejscia przewoddw przez przegrody budowlany stanowigce granice stref pozarowych nalezy stosowa¢ dla
projektowanych przewodéw stalowych — mase uszczelniajgca.

Przej$cia wykona € zgodnie z wytycznymi producenta zabezpiecze  n pozarowych.
W tazienkach zastosowano grzejniki dolno zasilane o  cynkowane, w pomieszczeniach kuchni
grzejniki dolno zasilane higieniczne w reszcie pomi eszczen dolno zasilane ptytowe.

3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje z rur z tworzywa. Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych.
Przewody stalowe poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych. tgczenie rurociggéw za pomocag
zgrzewania zigcz. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odpowietrzenie instalacji za pomocg
automatycznych odpowietrznikbw zainstalowanych na grzejnikach. Przewody poziome powinny byé
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwos¢
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddéw mozliwo$é odpowietrzania instalacji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami, rowniez w kanale instalacyjnym,
powinny spoczywa¢ na podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materialu z ktérego wykonane sg rury. Przewody uktadane w zakrywanych
bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé ukfadane zgodnie z projektem technicznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody
nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Oba przewody pionu dwururowego
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nalezy uktadac¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy osiami wynoszaca 8cm (+ 0,5cm) przy srednicy pionu nie
przekraczajgcej DN 40. Odlegto$s¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byé¢ taka, aby
mozliwy byt dogodny montaz tych przewoddw i ich ewentualng izolacje cieplng. Przewdd zasilajacy pionu
dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzgcego na s$ciane).
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodoéw gazowych.
Podpory i kompensacja wydtuzenia

Przewody rurowe rozszerzajg sie w wyniku dzialania ciepta. Ich wydluzenie przebiega w rozny
sposob, w zaleznosci od materiatu, z jakiego zostaly one wykonane. Dlatego przy ktadzeniu rur nalezy
uwzglednic¢ nastepujgce zasady:

. nalezy utworzyé powierzchnie do wydtuzania sie rur,
. zainstalowa¢ kompensatory,
. wyznaczy¢ punkty state i punkty slizgowe.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez s$ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

. €O najmniej o 2cm, przy przejsciach przez przegrode pionowa,
. €O najmniej o 1cm, przy przejsciach przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych
na rurach przylgczy grzejnikowych (galgzek), ktorych wylot ze Sciany powinny by¢ ostoniety tarczka
ochronng. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w
zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura odcinajgca
grzybkowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim
potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw
grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach. Armatura spustowa powinna
by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdéinych pionéw
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w zlgczke do weza w sposOb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach.

5. REGULACJA INSTALACJI C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przez automatyke pogodowg zainstalowang w
pomieszczeniu kottowni sterujgcg zaworami tréjdrogowymi i pompami obiegéw grzewczych. Sterowanie
temperaturowe i czasowe oraz dodatkowo przez armature ogrzewania podtogowego — zawory z gtowicami
termostatycznymi i zawory powrotne. Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorow réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w  projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej
termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy



fabrycznych oston roboczych. Czynnosé¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
zaworow.
6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE INSTALACJI C.O.
Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.
7. 1ZOLACJA CIEPLNA
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinieciach instalacji ogrzewcze;.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)"
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez % wymagan z poz 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w % wymagan z poz 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynnikdw przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
8. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i
urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
b) na zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych
a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg
tych elementéw instalaciji.
9. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej.
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
wykonawcg z tym, Zze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzania,
zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed
korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;j.
10. BADANIA SZCZELNO SClI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.



Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna by¢ odigczona od zrddta ciepta.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej,
nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ich zawory stopowe.

Wartos$é cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ na podstawie ponizszej tabeli 4
Tabela 4

Badanie odbiorcze szczelno $ci wod g zimn g — cisnienie prébne instalacji ogrzewczej

Rodzaj Sposob

L instalacii  lub | zabezpiecze Rodzaje urzadzen | Cisnienie prébne w najnizszym
P- grzejnikJa nia inslialacji odbierajacych ciepto punkcie instalacji
- - - - bar
:)granicz(lzviv;rl:ie, 21 p,? + 2 lecz nie mniej niz 4 bary
instalacja (wezownice grzejnika

ogrzewcza O

zgodnie  z

wynikajagcymi z wiasciwej

ptaszczyznowego nalezy przed

obliczeniowej wymogami: polskiej normy lub zalaniem jastrychem oddaé
1 ) PN-B-02413 | aprobaty technicznej . jastry . P
temperaturze badaniu szczelnosci na
. . lub PN-B- | . rzeiniki S *) . ..

zasilania t; < 02414 grze) cisnienie p, ’ + 2 lecz nie mniej
100°C ptaszczyznowe (z | niz 9 bar)

wilasciwym ograniczeniem

temperatury)

) cinienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dofgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odigczona),
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnianie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wiasciwy jest poziom wody w
naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym — sprawdzi¢ czy ciSnienie poczgtkowe w
naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to
znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i rdéznicy
cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:
- odpowietrzenia instalacji,
- oznakowania instalaciji,
- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
Po przeprowadzeniu badan powinien byé sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan.
11. BADANIA POPRAWNO SCI DZIALANIA NA GOR ACO
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na gorgco nalezy wykonaé
nastepujgce pomiary:
> pomiar temperatury zewnetrznej.
> pomiar temperatury wody grzewczej.
> pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji.
> pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.
> badania efektow regulaciji instalacji ogrzewczej
Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:
- po uptywie co najmniej trzech dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i
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powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o
wiecej niz + 1 K, przy temperaturze zewnetrznej:
. w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz + 6 °C.
12. BADANIA NAT EZENIA HALASU
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdllnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dzialajaca instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z:
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych (c.o., wod. — kan., gaz,
wentylacja)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
- (tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- wycigg (Dz. U. Nr 75, poz. 690) +
(Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156)
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126)

13. MONTAZ GRZEJINIKOW

Zaprojektowane stalowe grzejniki ptytowe ustawione przy $cianie nalezy montowac¢ w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki zgodnie z wytycznymi montazu producenta grzejnika —
korzystajgc z fabrycznych uchwytow.

W projekcie uzyto stalowych grzejnikébw pltytowych kompaktowych oraz tazienkowych.
Produkowanych w Polsce zgodnie z PN EN 442. Maksymalne parametry robocze to 110°C i 1,0MPa.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaly. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2
Minimalne odst epy grzejnika od elementéw budowlanych
Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
Rodzaj grzejnika od éciany za od podiodi od spodu od sufity Od tej strony _ N
grzejnikiem poarog podokiennika grzejnika z ktérego Od tej strony grzejnika
boku nie jest z ktérego boku jest
zamontowana zamontowana
armatura armatura grzejnikowa
grzejnikowa
cm cm cm cm cm cm
ptytowy stalowy 592 7 15
7Y 30 25
rurowy gtadki 5 10 15

grzejniki w pomieszczeniach kuchni winny by¢ instalowane nie nizej niz 12cm od podtogi i minimum 10 cm od lica sciany
wykonczone;.

dopuszcza sie mniejszg odlegtos¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtosé ta wynika z zamocowania grzejnika na
wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika

Dopuszcza si e zmiane podanej w projektach armatury i urz adzen na urz gdzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez
Wykonawc e, jezeli s g one réwnorz_edne, o nie gorszych parametrach technicznych od wyd anych w dokumentacji projektowej.




14. OE}LICZENIA
DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CO
Minimalna pojemnos¢ calkowita naczynia z hermetyczna przestrzenia gazowa - Vn

Wy - minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia (Vy =V = p;y * Av), dm?®
W - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego, m
p - gestosci wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t; = 10°C, kg/m

Av - przyrost objetosci whasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu z t; do temperatury t, na zasilaniu, dm*/kg

3
3

Pmax - maksymalne cinienie obliczeniowe w naczyniu, bar

p - cignienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (p = ps + 0,2), bar
Pt - cidnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie kracca przytgczeniowego rury wzbiorczej do naczynia przy temp. wody 10°C, bar

tz - temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu, °C

745 dm®

Catkowita pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego uwzgledniajgca uzytkowa pojemnos¢ naczynia z rezerw;

Vur - uzytkowa pojemnosé naczynia z rezerwa eksploatacyjng (Wur = Vu +V * E * 10), dm?i

38,07
1,700
999,70
0,0224
3,50
1,2

1,0

g eksploatacyjng - Vg

E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjne] miedzy uzupetnieniami, % pojemnosci instalacji c.o.

55,07
W, - minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia, dm® 38,069
WV - pojemno$c€ instalacji ogrzewania wodnego, m? 1,700
1.0
10 - wspdtczynnik przeliczeniowy! 10

e = Pt 1
& - 7,
-1

A |
Pumx—P

Pr - ciSnienie wstepne pracy instalaciji. bar!

1313 dm®

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej-d (d = 20 mm)

Dobrano naczynie o poj 140l i cieniu pracy 6 bar

DOBOR NACZYNIA PRZEPONOWEGO CT

Minimalna pojemnosé calkowita naczynia z hermetyczna przestrzenia gazowa - Vn

V. - minimalna pojemno$é uzytkowa naczynia (Vu =V * p; * Av). dm®

15,68

W - pojemnosé instalacji ogrzewania wodnego, m®

0,700

p - gestosci wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej t; = 10°C, kg/m®:

999,70

Av - przyrost objetosci wiagciwej wody instalacyinej przy ogrzaniu z t; do temperatury t- na zasilaniu, dm®kg

0,0224

Prmax - maksymalne cisnienie obliczeniowe w naczyniu, bar

4,00

P - ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (p = pe: + 0.2). bar

1.2

Pt - cignienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wodnego na poziomie krééca przytaczeniowego rury wzbiorczej do naczynia przy temp. wody 10°C. bar

tz - temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu. °C

V.= 280 dm"f

Calkowita pojemnos¢é naczynia wzbiorczego uwzgledniajaca uzytkowa pojemnoscé naczynia z rezerwa eksploatacyjng - Vg

D1

 Prm— P

Vur - uytkowa pojemnosé naczynia z rezerwa eksploatacyina (Ver = Vo + V = E * 10), dm?}

1.0

70,00

.
Wy - minimalna pojemnosé uzytkowa naczynia, dm? 15,675
W - pojemnoéé instalacji ogrzewania wodnego, m®; 0,700
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami, % pojemnosci instalacji c.o. 1,0
10 - wspstczynnik przeliczeniowy 10
Pzt 1
-1
Pz 7,
= 1
v P=T1
Pz ™ P
pr - ciSnienie wstepne pracy instalacji. bar; 1,66

48,45 dm>

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej -d (d = 20 mm)

‘d = 0.7+ 7. lub d 0.7+ V.
d = 20 mm
d= 20 mm d= 20 mm
Dobrano naczynie o poj 50l i cieniu pracy 6 bar do glikolu



DOBOR ZAWORU BEZPIECZE NSTWA CT

Dane do obliczen:

Majmniejsza srednica kanalu przephywowego
Powierzchnia kanatu przeplywowego (A):
Wspotczynnik wyphywu dla par i gazow(a):
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia(b1):
Cisnienie zrzutowe (pl):

Cisnienie odphywowe (p2):

Wrymagana zabezpieczana moc:

Ilosc wymaganych zawordw:

Czynnik roboczy

Temperatura nasycenia (T1) [K]:
Temperatura nasycenia (tl) [C]:
Cieplo parowania {([J0):

Obliczenie przepustowosci wybranego zaworu:

Obliczenie powierzchni kanatlu przephywowego:

d? 12

A=H-T=3.l—l- ——L = 113.1 mm?

Obliczenie cisnienia zrzutowego:

pr=11-p=1.1.4.0bar = 0.44 M Pa

Wspolczynnik K1 odczytany z rys.5 WUDT-UC-WO-A/01:10.2003

dla p1 = 0.44 MPa

K; =0.528

Obliczenie wspolczynnika K2

12 mm
113.1 mm=
0.38

10 %%

4.4 bar

0 bar

40 kw

para wodna nasycona
428.62°K

155.47°C

2096.99 kl/kg

Obliczenie stosunku cisnien absolutnych za | przed zaworem - wspolczynnika beta

pe+ 0.1 04+ 0.1 i
— — ——| S.’
? »m + 0,1 0.44+4+ 0.1 D%

8 < Opr; Ko = 1.0
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1) Przepustowosc zaworu bezpieczenstwa (masowa)- wzor
m=10-K;-Kz-a-A-(p; +0.1)

2) Obliczona przepustowosc wybranego zaworu bezpieczenstwa (masowa)- wynik
P , _ . ~ = gy
m=10-0.928-1.0-0.38-113.1 - (0.44 +0.1) = 122.54 f_
i
3) Najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia- wzor
m-r
— 3600

4) Obliczona najwieksza moc cieplna zabezpieczanego urzadzenia- wynik

" mer 122.54 - 2096.99 71379 kI
= 3600 600 = Lok

Dobrano zawor bezpiecze nstwa 2115 1" 4 bar dla glikolu

IV. WENTYLACJA MECHANICZNA
1. CEL | ZAKRES

Opracowanie obejmuje wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta w budynku Miejskiego i
Gminnego Osrodka Kultury w £ochowie. Instalacja wentylacji mechanicznej podzielona jest na poszczegdlne
etapy wskazane przez Zamawiajgcego.
2. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N1-W1
2.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje biblioteke, czytelnie, sale wystawowg. Strumien powietrza
nawiewanego wynosi 891 m%h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 891 m’h. Przewody sg
rozprowadzane w suficie podwieszanym. Centrala wentylacyjna z zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie
umieszczona na dachu.
2.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng
2.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano Centrale wentylacyjng dachowg z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia powietrza,
wydatek nawiew 900m3/h, sprez 180Pa i wywiew 900m3/h, sprez min 180Pa, odzysk min 67%, nagrzewnica
wtérna glikolowa kanatowa 2,5kW, automatyka z programatorem tygodniowym. Skropliny odprowadzi¢ po
dachu do deszczowki.
2.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe okrggte ttumiki akustyczne o dtugosci 120 cm.
2.51ZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z welny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanatach znajdujgcych sie na dachu izolacja z welny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.

2.6 UZDATNIANIE POWIETRZA
Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5.
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3. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N2-W?2
3.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje pomieszczenia biurowe. Strumien powietrza nawiewanego
wynosi 410 m®h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 260 m*/h. Przewody sa rozprowadzane w suficie
podwieszanym. Centrala wentylacyjna z zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie umieszczona na dachu.
3.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng
3.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng dachowg z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wktad letni, czerpnio-wyrzutnia powietrza, wydatek nawiew 410m3/h, sprez 150Pa i wywiew
260m3/h, sprez min 150Pa, odzysk min 70%, nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 3kW, automatyka z
programatorem tygodniowym. Skropliny odprowadzi¢ po dachu do deszczéwki.
3.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe okrggte ttumiki akustyczne o dtugosci 90 cm.
3.51ZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z welny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanalach znajdujgcych sie na dachu izolacja z wetny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.

3.6 UZDATNIANIE POWIETRZA
Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5.

4. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N3-W3
4.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmuje sale bankietowg. Strumien powietrza nawiewanego wynosi
2500 m°h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 2500 m?/h. Przewody sg rozprowadzane w suficie
podwieszanym. Centrala wentylacyjna z zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie umieszczona na dachu.
4.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng
4.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng dachowg z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia powietrza,
wydatek nawiew 2500m3/h, sprez 200Pa i wywiew 2500m3/h, sprez min 200Pa, odzysk min 70%,
nagrzewnica wtdérna glikolowa kanatowa 5,28kW, automatyka z programatorem tygodniowym. Skropliny
odprowadzi¢ po dachu do deszczéwki.
4.4 TEUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokatne ttumiki akustyczne o dtugosci 200 cm.
4.51ZOLACJIA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z welny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanatach znajdujgcych sie na dachu izolacja z welny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.

4.6 UZDATNIANIE POWIETRZA
Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5.

5. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N4-W4
5.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N4-W4 obejmuje sale bankietowg. Strumien powietrza nawiewanego wynosi
2500 m®h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 2500 m?h. Okap kuchenny bedzie zamontowany 200cm
nad posadzkg, kanaly wychodzgce z okapu nalezy obudowa¢ piytg G-K do wysokosci stropu
podwieszanego. Przewody sg rozprowadzane w suficie podwieszanym. Centrala wentylacyjna z
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zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie umieszczona na dachu.
5.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng oraz poprzez okap kuchenny. Do wywiewu
powietrza z tych pomieszczen zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w
przepustnice regulacyjng oraz poprzez okap kuchenny.
5.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng dachowg z epoksydowanym krzyzowym wymiennikiem ciepta z
zabezpieczeniem termicznym, wbudowane obej$cie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-
wyrzutnia powietrza, wydatek nawiew 2200m3/h, sprez 250Pa i wywiew 2250m3/h, sprez min 430Pa (z
filtrem tluszczowym), odzysk min 67%, kanatowy filtr thuszczowy po stronie wywiewnej, nagrzewnica wtérna
glikolowa kanatowa 6,38kW, automatyka z programatorem tygodniowym. Skropliny odprowadzi¢ po dachu
do deszczowki.
5.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokgtne ttumiki akustyczne o dtugosci 200 cm.
5.5 1ZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z weilny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanatach znajdujgcych sie na dachu izolacja z wetny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.

5.6 UZDATNIANIE POWIETRZA
Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5 oraz na filtrze

tluszczowym kanatowym zlokalizowanym na kanale wywiewnym — kréciec centrali.
6. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N5-W5
6.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N5-W5 obejmuje sale widowiskowg wraz z zapleczem oraz projektornie.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 3980 mh, strumien powietrza wywiewnego wynosi 3980 m?/h.
Przewody sg rozprowadzane w suficie podwieszanym. Kanaly przechodzgce projektorni do sali
widowiskowej sg zabezpieczone klapami p.poz. Z z wyzwalaczem termicznym. Centrala wentylacyjna z
zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie umieszczona na dachu. W projektorni zamontowany jest
klimatyzator $cienny do catorocznego chiodzenia natomiast w sali widowiskowej sg zamontowane 3
jednostki kasetonowe z obwodowym nawiewem do podgrzewania i schtadzania powietrza.
6.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng
6.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng dachowg z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia powietrza,
wydatek nawiew 4000m3/h, sprez 250Pa i wywiew 4000m3/h, sprez min 250Pa, odzysk min 70%,
nagrzewnica wtdrna glikolowa kanatowa 10kW, automatyka z programatorem tygodniowym. Skropliny
odprowadzi¢ po dachu do deszczowki.
6.4 TLUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokgtne ttumiki akustyczne o dtugosci 200 cm.
6.5 IZOLACJA

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z welny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanalach znajdujgcych sie na dachu izolacja z wetny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.
6.6 UZDATNIANIE POWIETRZA

Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5.

7. INSTALACJA NAWIEWNO — WYWIEWNA N6-W6
7.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna N6-W6 obejmuje sale taneczng, sale plastyczng oraz sale muzyczne.
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Strumien powietrza nawiewanego wynosi 3360 m*/h, strumien powietrza wywiewnego wynosi 3360 m?h.
Przewody sg rozprowadzane pod stropem gdzie sg zabudowane pitytg G-K. Kanaty wychodzgce z sali
widowiskowej na korytarzu wychodzg na dach, a nastepnie po dachu i elewacji schodzg do centrali
wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna z zabudowang czerpnig i wyrzutnig bedzie umieszczona na dachu. W
projektorni zamontowany jest klimatyzator $cienny do catorocznego chlodzenia natomiast w sali
widowiskowej sg zamontowane 3 jednostki kasetonowe z obwodowym nawiewem do podgrzewania i
schiadzania powietrza.
7.2 NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez nawiewniki ze skrzynkami
rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza z tych pomieszczen
zastosowano wywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjng
7.3 CENTRALA WENTYLACYJNA

Zastosowano centrale wentylacyjng dachowg z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia powietrza,
wydatek nawiew 3360m3/h, sprez 200Pa i wywiew 3360m3/h, sprez min 200Pa, odzysk min 70%,
nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 8,4kW, automatyka z programatorem tygodniowym. Skropliny
odprowadzi¢ po dachu do deszczéwki.
7.4 TEUMIKI AKUSTYCZNE
Na kanatach nawiewnym i wywiewnym dobrano kanatowe prostokatne ttumiki akustyczne o dtugosci 200 cm.
7.51ZOLACJIA

Na kanalach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku bedzie izolacja z weilny mineralnej w
ptaszczu z foli PCV o grubosci min. 40mm. Na kanatach znajdujacych sie na dachu izolacja z welny
mineralnej w ptaszczu z Alu-cynk o grubosci 80 mm.

7.6 UZDATNIANIE POWIETRZA
Uzdatnianie powietrza w centrali odbywa sie na filtrach kieszeniowych klasy F5.

8. INSTALACJA WYWIEWNA W7, W8, W9
8.1 CHARAKTERYSTYKA

Instalacja wentylacyjna W7, W8, W9 obejmuje parter i pietro: tazienki, WC, pomieszczenie
gospodarcze. Wywiew jest realizowany poprzez wentylatory wyciggowe tazienkowe uruchamiane
wigcznikiem Swiatta oraz timerem.
8.2 WENTYLATORY WYCIAGOWE LAZIENKOWE

Wywiew powietrza bedzie realizowany poprzez wentylatory wyciggowe fazienkowe umieszczone
zgodnie z rysunkami. Wentylatory wyciggowe sg standardowo wyposazone w klape zwrotng i lampke
kontrolng oraz w silnik elektryczny jednofazowy 230V 50Hz z tozyskami kulowymi. Zatgczanie wentylatora
bedzie odbywaé sie przy pomocy wigcznika Swiatta oraz opéznienia czasowego ruchu. Wszystkie
wentylatory sg podtgczone do istniejgcych kominéw wentylacyjnych.

9. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Proponowany system — system 2 rurowy realizujgcy funkcje chiodzenia w okresie letnim i
ogrzewania pomieszczen na w okresie zimowym. System klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego
odparowania zmiennej ilodci czynnika chtodniczego (czynnik chtodniczy R410A — czynnik nie niszczacy
warstwy ozonowej) w urzgdzeniu klimatyzacyjnym wewnetrznym (czynnik chiodniczy do odparowania
pobiera ciepto z pomieszczenia klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podigczyc
maksymalnie do 64 jednostek wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej (grzewczej).
Urzadzenie zewnetrzne potgczone jest z urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chiodniczg z rur
miedzianych.
Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczeh poprzez
ciggta regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zalezno$ci od obcigzenia chtodniczego (grzewczego)
jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym przy pomocy
przetwornicy czestotliwosci, chwilowa wydajnos¢ agregatu odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu
chlodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu sg zdecydowanie nizsze
w stosunku do systeméw konwencjonalnych.
Z uwage na specyfike obiektu system klimatyzacji powinien zapewni¢ odpowiednig moc chtodniczg latem i
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odpowiednig moc grzania zima.
Dlatego tez system powinien by¢ wyposazony w funkcje, ktére znacznie poprawig odczucie komfortu
uzytkownika zaréwno latem jak i zima.

 System typu VRV powinien posiada¢ funkcje zmiennej temperatury odparowania czynnika
chlodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak réwniez utrzymania
najwyzszego komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi na charakter
pomieszczen — poddasze — system powinien mie¢ mozliwosé ustawienia temperatury odparowania
w zakresie 6 — 13 °C w trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury
odparowania czynnika scisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu.

Technologia zmiennej temperatury czynnika chtodniczego (VRT), pozwala na zmniejszenie zuzycia energii
przez system nawet do 25% w skali catego roku. Mozliwo$¢ ustawienia réznych temperatur odparowania
czynnika chtodniczego umozliwia uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do
wiasnych potrzeb. MozZe wybra¢ 3 tryby pracy systemu: automatyczny (zoptymalizowany na osiggniecie
wysokiej efektywnosci energetycznej i szybkie dojscie do zadanych parametrow), wysokoczuly (wysoka
temperatura czynnika chlodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system
szybko reagujgcy na szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnos$¢ w ciggu catego roku).
Podczas pracy w trybie automatycznym system w sposob ciggly dostosowuje zaréwno temperature, jak i
objetos¢ czynnika chtodniczego stosownie do wymaganej catkowitej wydajnosci oraz warunkow
meteorologicznych. Na przykiad, w srodku sezonu, kiedy potrzebne jest lekkie chtodzenie i temperatura
pomieszczenia jest bliska wartosci zadanej, system bedzie dostosowywat temperature czynnika
chlodniczego do wyzszego poziomu, tak aby zuzywa¢ mniej energii, co prowadzi do znacznych
0szczednosci sprawnosci sezonowe).

e Z uwagi na koniecznos¢ ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym system powinien posiadac
funkcje ciaglego ogrzewania pomieszczen podczas procesu odszraniania. Wiadomo, ze pompy
ciepta wykazujg wysokg efektywnos¢ energetyczng w trybie ogrzewania, jednak podczas procesu
grzania na wymiennikach agregatéw gromadzi sie 16d i nalezy go okresowo topié¢, korzystajac z
funkcji odszraniania, ktéra odwraca cykl chtodniczy. Proponowany system musi dostarcza¢ ciepto do
pomieszczen nawet podczas procesu odszraniania, co wyeliminuje spadek temperatury wewnagtrz
pomieszczen oraz zapewnia komfort przez caty czas.

e System powinien posiada¢ funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz
sprawdzenia szczelnosci i cisnienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu
czynnika chiodniczego do atmosfery. Gwarantuje to optymalng prace calego systemu, poniewaz
10% niedobor czynnika powoduje wzrost poboru mocy elektrycznej nawet o 40%.

e Z uwagi na mata kubature pomieszczen system nalezy wyposazy¢ w czujniki wycieku czynnika
chlodniczego;

e do sterowania urzgdzeh wewnetrznych przewidziany zostat sterownik nascienny z
ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim.

e System powinien by¢ wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe;

e Czynnik chtodniczy — R410A;

» Jednostki wewnetrzne nascienne — pokoje biurowe, kasetonowe — sala konferencyjna.

* Opcjonalnie nalezy przygotowa¢ funkcje rozliczenia kosztéw energii na wielu uzytkownikéw
korzystajacych z tego samego systemu.

JEDNOSTKA ZEWN ETRZNA:

- Pompa ciepta VRV |V, z cigglym ogrzewaniem

- Wszystkie sprezarki inwerterowe- TAK

- Ciggte grzania w trybie odszraniania - TAK

- Zmienna temperatura odparowania czynnika chtodniczego - TAK
- Nominalna wydajno$¢ chtodnicza 22,4 kW

- Nominalna wydajnos¢ grzewcza 25,0 kW

- Wymiary nie wieksze niz WxSxG 1685x930x765
- Waga nie wieksza niz 261 kg

- Sprez wentylatora nie mniejszy niz 78 Pa

- Cisnienie dzwieku nie wieksze niz 58 dB(A)
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- Zakres pracy na chtodzeniu od -5*C do +43*C
- Zakres pracy na grzaniu od -20*C do +15,5*C
- Czynnik chtodniczy R410A
- Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej nie mniej niz 1000 m.
- R6znica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi nie mniej niz 30 m.
- R6znica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 90 m.
- Réznica dtugosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a agregatem nie mniej niz 165 m.
- llos¢ jednostek wewnetrznych mozliwych do podigczenia nie mniej niz 64
- Zasilanie 3 fazowe, bezpiecznik 20A
- Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK
- Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK
- Mozliwos¢ nastawy temperatury odparowania — TAK
- Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego — TAK
- Gwarancja producenta 5 lat — TAK
- Deklaracja zgodnosci CE — TAK
-Zgodnos¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach elektrycznych i
elektronicznych) - TAK
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu nie wiecej niz 5,2 kW
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu nie wiecej niz 5,5 kW
- ESEER = 6,37 przy stalej temp. odparowania,
- ESEER = 7,53 przy zmiennej temperaturze odparowania —nowo  $¢ VRV IV
- COP = 4,20 (dla % podtaczenia 130%, temperatura wew. 20,0°C i zew. 19,8°C)
JEDNOSTKA WEWN ETRZNA:
- Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 9,0 kW
- Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 10,0 kW
- Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napiecie): 1~/ 50/60 Hz / 220-240/220 V
- Zapotrzebowanie energii na chtodzeniu: nie wiecej niz 92 W
- Zapotrzebowanie energii na grzaniu: nie wiecej niz 92 W
- Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 246x840x840 mm
- Waga: nie wigksza niz 24 kg
- Powierzchnia wymiennika: nie mniejsza niz 0,464 m2
- Przeptyw powietrza na wysokich obrotach: nie mniejszy niz 22,8 m3/min
- Przeptyw powietrza na niskich obrotach: nie mniejszy niz 12,4 m3/min
- Cisnienie dzwieku na wysokich obrotach: nie wieksze niz 38 dB(A)
- Cisnienie dzwieku na niskich obrotach: nie wieksze niz 30 dB(A)
- Pompka skroplin o wys. podnoszenie nie mniejszej niz 850 mm
- Deklaracja zgodnosci CE: TAK
- Zgodnosc¢ z RoHS ( Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych) : TAK
10. OGOLNE WYMAGANIA DLA ZAPROJEKTOWANYCH SYSTEMOW WENTYLACYJINYCH
10.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJINYCH
Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej whasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudéw powinny byé¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodéw. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i
elementow wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i
elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnym Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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10.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE — MATERIALY, WYKONANIE , MONTAZ
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatow:
blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
blacha lub tasma stalowa aluminiowa;
blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;
Wymiary przewodoéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN
1505 i PN-EN 1506.
Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.
Przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materialu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.
Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z cigzardw:
. przewodow tgcznie z ich uzbrojeniem;
. osoby lub osob, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwaciji.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych.
10.3. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWO SC CZYSZCZENIA INSTALACJI

Wedlug normy PN-EN 13779 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji. Zaleca sie, aby wszystkie sktadowe instalacji wentylacji i
klimatyzacji byty przystosowane do przewidzianego celu, tj. tatwe do czyszczenia odporne na korozje, tatwo
dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Podstawowe wymagania dotyczace elementow skladowych sieci przewodéw, ktérych zadaniem jest
utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogélne wymagania tej normy majg zastosowanie do
wszystkich przewodéw, elementow sktadowych sieci przewodoéw i urzgdzen instalacji wentylacji. Zaleca sie
projektowanie i montaz sieci przewodéw w taki sposob, aby spetniata ona te wymagania w ciggu catego
okresu pracy wentylaciji.
Zaleca sie montowanie wszystkich elementéw skfadowych w taki sposéb, aby mozna byto je demontowaé¢ do
obstugi i czyszczenia sieci przewoddéw. Gdy nie jest to mozliwe wtedy zaleca sie stosowanie drzwi
rewizyjnych przed i/lub za okreslonym elementem skfadowym, po jednej stronie lub po obu stronach tego
elementu zgodnie z PN-EN/12097.
Kategoria powietrza wyrzutowego moze wplywac¢ na czestotliwos¢ koniecznego dostepu do pokryw i drzwi
rewizyjnych, na metode czyszczenia i odstep miedzy kolejnymi czyszczeniami.
Nie nalezy stosowac ostro zakonczonych $rub w poblizu otworéw rewizyjnych, gdzie moglyby one
spowodowac uszkodzenie ciata ludzkiego. Nie nalezy wiec ich stosowaé w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od
nawiewnikow i wywiewnikéw lub pokryw rewizyjnych.
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11. WYTYCZNE BRAN ZOWE
11.1. BUDOWLANE
* wykonac przejscia przez Sciany pod kanaty wentylacyjne,
* wykonac projekt konstrukcyjny zamocowania central zewnetrznych oraz jednostek zewnetrznych od
klimatyzaciji.
11.2. INSTALACYJNE
» wszystkie ksztattki niesystemowe wykonac z kierownicami,
« kanaty montowa¢ na standardowych zawiesiach i podporach,
» zaprojektowac uktad odprowadzenia skroplin z central,
- zaprojektowac uktad zasilania central w ciepto technologiczne.
11.3. ELEKTRYCZNE
» zaprojektowac instalacje zasilania central oraz klimatyzatorow.

12. OBLICZENIA

Nr Pow/o |llosé

pom. | Pomiesz. Pow |Wys Kubat Krot |s os Wywiew  Nawiew
0,01 | Sala bankietowa 2489 35 871,15 |- 25 100 2435 2500
0,02 Magazyn 11,8 2,6 30,68 21 |- - 65 -
0,03 | WC meski 6 3 18 6,94 |- - 125 -
0,04 | WC damski 6 3 18 555 |- - 100 -
0,05 Kuchnia 16,2 3,4 551 - - - 2100 2000
0,06 | Zmywalnia 7 34 238 4 - - 95 85
0,07 | Korytarz kuchni 6,9 3,4 |23,46 21 |- - - 50
0,09 | Pomieszczenie gospodarcze 1,9 3,4 6,46 31 |- - 20 -

0,1 Magazyn 4,6 34 |1564 32 |- - 50 -
0,11 | WC pracownikéw 3,5 34 |11,9 42 |- - 50 -
0,11a | Rozdzielnia kelnerska 7.4 34 |25,16 2 - - - 50
0,12 | Pomieszczenie porzgdkowe 1,41 2,81 3,96 5 - - 20 -
0,14 Korytarz 48,1 |3 144,3 26 |- - - 215
0,15 | Sala widowiskowa 179,6 |4 718,4 - 30 120 3600 3600
0,16 | Garderoba 322 |3 96,6 2 - - 193 193
0,17 | Magazyn sceniczny 5,8 3 17,4 29 50 -
0,18 | Pomieszczenie biurowe 9,6 3 28,8 - 25 2 50 50
0,19  Pomieszczenie socjalne 3,8 3 11,4 - 25 2 - 50
0,19a | WC pracownikow 4,1 3 12,3 - - - 50 -
0,21 | WC meski 7,1 3 21,3 - - - 150 -
0,22 | WC damski 8,2 3 24,6 - - - 100 -
0,23 |WCdlaNN 4,7 3 14,1 - - - 50 -
0,24 | Przedsionek 8,2 3 24,6 - - - 70 -
0,25 | Pomieszczenie biurowe 9,6 2,8 126,88 - 25 2 50 50
0,26 | Pomieszczenie biurowe 9,6 2,8 126,88 - 25 2 50 50
0,27 | Pomieszczenie biurowe 20,2 2,8 56,56 - 30 3 90 90
0,28 | Sala wystawowa 46,4 |3 139,2 2 - - 278 278
0,3 Biblioteka 140,8 |3 422,4 1 - - 422,4 422,4
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0,33 | Czytelnia 265 |3 79,5 30 4 120 120
0,34 | Magazyn biblioteczny 15,7 |3 47,1 15 |- - 71 71
0,35 |wWC 2,5 3 7,5 - - - 50 -
1,01 | Salataneczna 824 |3 247,2 - 60 50 3000 3000
1,02 | Sala plastyczno-ceramiczna 16 3 48 - 20 10 200 200
1,03 | Sala muzyczna 115 |3 34,5 16 - - 51,52 51,52
1,04 | Sala muzyczna 91 3 27,3 2 - - 50,5 50,5
1,05 | Sala muzyczna 11 3 33 1,7 - - 52,36 52,36
1,08 | Projektornia 17,2 |3 51,6 1,55 - - 80 80
1,09 | Toalety 1,9 3 5,7 - - - 100 -

V. INSTALACJA WODOCI AGOWA
1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz instalacji hydrantowe;j
dla inwestycji obejmujacej budynek Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w tochowie.
2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna skfada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody
oraz instalacji hydrantowej. Zaprojektowano instalacje wodne z tworzywa sztucznego PP fgczonego przez
zgrzewanie polifuzyjne. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych. Zasilanie zimnej wody z
wodociggu miejskiego poprzez istniejgce przytgcza wodociggowe.

Na zaworach ze zlagczkg do weza nalezy zamontowaé¢ zawdr antyskazeniowy HA — izolator
przeptywow zwrotnych na przytgcze weza.

Nowo projektowane przewody bedg prowadzone pod stropem, zgodnie z czescig rysunkows.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym zrodle ciepfa zlokalizowanym na parterze.

W lazienkach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych wysokosé miski ustepowej (mierzona do
gornej czesci deski) powinna wynosi¢ 45-50 cm, natomiast wysokos¢ przycisku do uruchamiania sptuczki nie
moze przekroczy¢ 120 cm. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac sie na wysokosci 60-70 cm od
posadzki. W przypadku umywalek odlegtos¢ gornej i dolnej krawedzi od posadzki powinna wynosi¢ kolejno
85 i 70 cm. Nalezy montowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentéw i szafek pod nimi.

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowa¢ uzgodnieniami poczynionymi z
inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia obiektu.
Wymagane parametry istniejgcego przytgcza wodociggowego:

Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 365

Przeptyw w zrodle [dm3/s] 2

Nowo projektowane przewody bedg prowadzone zgodnie z cze$cig rysunkowa.

3. INSTALACJE WODOCI AGOWE
3.1 MATERIALY, Z KTORYCH MOG A BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
Materiat, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo sztuczne PP.
Instalacje zimnej wody nalezy wykona¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych o cisnieniu roboczym 10
bar i temperaturze obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody i cyrkulacji na rurach
zespolonych, stabilizowanych, zbrojonych folig aluminiowg o cisnieniu roboczym do 10 bar, oraz
temperaturze obliczeniowej do 60°C. tgczenie elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe
gwarantujgce wysoka szczelnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczng. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur
stalowych.

3.2 PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCI AGOWYCH
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
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zalaman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne.
Przewody poziome prowadzone w posadzce mocowaé¢ za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody
podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Rozprowadzenie przewoddw
pokazano w czesci rysunkowej.
3.3 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez scianeg, a
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
. €O najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego przewodu.
3.4 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.
Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do
takich punktow czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji przed elementem
zamykajgcym armatury odcinajace;.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w zigczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
3.5 OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowej.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
. na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a
takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
3.6 BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju instalacji wodociggowe;j.
SzczegoOlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.
3.7 BADANIA SZCZELNO SCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed
pomalowaniem elementdw instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego
podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci
woda, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekbw wody lub roszenia.
Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw.
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3.8 Podpory i kompensacja wydiu  zenia

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podp6r przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, podosiowy przesuw

) Srednica rury D [mm]
Trel 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110
Cdlegtosci mocowan [cm]
20 100 120 130 150 170 180 210 220 230 250
30 100 120 130 150 170 190 210 220 230 240
40 100 110 120 140 160 180 200 210 220 230
a0 100 10 120 140 160 180 200 210 220 210
&0 20 100 110 130 150 170 190 200 210 200
70 70 90 100 120 140 160 180 190 200 200

przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji cieptej wody podano w tabeli 1.

VI. INSTALACJA KANALIZACYJINA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera projekt instalacji kanalizacji dla inwestycji obejmujacej budynek Miejskiego i
Gminnego Osrodka Kultury w tochowie.

2. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonac¢ nalezy z rur i ksztattek wykonanych z rur
PVC. Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow stalowych lub obejm z tworzywa. Nowo projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostata
wigczona do istniejgcych przylgczy kanalizacyjnych. W pomieszczeniu kuchni i zmywalni przewidziano
zamontowanie podzlewowych separatoréw ttuszczu (0,5l/s).

3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia robét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien
uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika
budowy stwierdzajgcego, ze:

. obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z przepisami
bezpieczenstwa pracy,
. obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z przepisami

bezpieczenstwa pracy.

Odstepstwa od dokumentaciji technicznej mogg dotyczy¢ np. dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej

wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych materiatow lub

elementow urzadzenia przez inne rodzaje materiatbw lub elementdéw o zblizonych charakterystykach i

wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie

wiasnosci uzytkowania i trwatosci urzgdzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTA ZU PRZEWODOW

. przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy $cianach wewnetrznych;

. w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow przy
Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i
skraplaniem sie pary wodnej;
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. przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach piwnic
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i
konstrukcjg tawy lub $ciany wypei¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

. uktadanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem potozenia taw fundamentowych
$cian lub stupéw;

. pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane dokladnie pionowo, dopuszczalne jest dla
ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugosci odsuniecia pionu prosty odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

. przewody kanalizacyjne mogg byé prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych weztach;
. przewody w bruzdach powinny byé otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie

przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru
czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;

. w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowa¢ zachowujac
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

. nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejsé do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

. 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego itp.,

. 75mm — ok. kilku zlewéw, zmywakdw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych itp.,

. 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy
przewodu wynosza:
dla przewodu $rednicy 100mm — 2,5%

150mm — 1,5%

200mm —1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg by¢ stosowane tylko w wyjgtkowych przypadkach, pod
warunkiem zwiekszenia srednicy przewodow i zabezpieczenia whasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopéw powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podiogg dopuszcza sie w
wyjgtkowych przypadkach montaz ich nad podiogg. Przewody te nalezy ukiada¢ na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zalaman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach nalezy przewidywa¢ na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w
ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
. czyszczaki powinny mieé szczelne zamknigcia, umozliwiajgce fatwg eksploatacje,
. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
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200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio
szczelnego zamkniecia.

. podejscia odptywowe, ktérych dtugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustepowej i
3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewdd wentylacyjny; przewod ten
mozna wigczyé do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem
Sciekdw z wyzej potozonych aparatow,

. piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od
Srednic piondw lub o 75mm od $rednic przewoddéw odpowietrzajgcych,
. czes¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosié 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewoddéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji
pomieszczen jest niedopuszczalne.
6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na
specjalnych konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Miski klozetowe zar6éwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowa¢ wkretami do kotkdéw
drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podtodze.
Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).
Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.
Wysokos¢ zamknieé¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:
- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych — 75mm
- wpustéw piwnicznych —100mm
Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczgc od gdrnej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzgcej, na
zapleczu zaktadow zbiorowego zywienia.
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w tluszczowniki indywidualne,
zaopatrzone w urzgdzenie do fatwego czyszczenia.
Umywalki powinny byé¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60m. W
przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych
umywalek powinien wynosié¢ co najmniej 0,30m.
Zbiorniki klozetowe ptuczgce o pojemnosci do 10l wody powinny by¢é umieszczone nie nizej niz 1,60m nad
siedzeniem miski ustepowe;.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace $cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki
lub studzienki osadowe.
7. PROBY

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:
- spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody,
poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac probie cisnieniowej przez
zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.
8. ODBIORY
Odbiér miedzyoperacyjny.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

> przebieg tras kanalizacyjnych,

> szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,

> spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
> lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajagcych, jak np. przebicia otworéw, uktadanie odcinkéw przewodoéw
podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé
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wpisu do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét lub dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Odbior koncowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozyé¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci
elementow.

W szczegolnosci skontrolowaé nalezy:

> uzycie wtasciwych materiatow i elementdéw urzadzenia,

prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

wielkosé spadkow przewodow,

odlegtos¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

prawidlowos$¢ wykonania podpar¢ przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami, prawidtowosé
zainstalowania przyborow sanitarnych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Calos¢ robo6t wykonac i odebra¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP oraz
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych - tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz "Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, czes¢ Ill. Zewnetrzne przewody
kanalizacyjne z rur PVC" oprac. Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

2. Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznaé¢ sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie
uwagi w nich zawarte. Dostosowa¢ sie do uwag zawartych w zatgczonych uzgodnieniach i opiniach.
Wszystkie wynikle w trakcie wykonawstwa watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w ramach
zleconego nadzoru autorskiego.

VV V VYV V V
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACAB.1.0O.Z WG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek Miejskiego i Gminnego O srodka Kultury w tochowie
ul. 1 maja 22; 07-130 Lochow; dziatka nr. 2519, obr eb: Miasto Lochow -
143305_4.0001, jednostka ewidencyjna Miasto tochow - 143305 _4

Nazwa i adres inwestora bezpo $redniego:

Gmina Lochdw Al. Pokoju 75, 07-130 Lochdéw

Imie i nazwisko projektanta:

mgr in z. Seweryn Urba Aski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa informaciji B.1.O.Z.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego ora  z realizacj e poszczegolnych obiektow:
Uktad pomiarowy instalacje wod-kan, wentylacje mechaniczng i klimatyzacje, centralne ogrzewanie
Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych:

Budynek Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w £ochowie ul. 1 maja 22; 07-130 Lochéw

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a stwarzaé zagrozenie
bezpiecze hAstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw wentylacyjnych z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce ich wyst gpienia:

Praca na rusztowaniach o wysokosci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogolnych zasad prowadzenia rob6t budowlanych. Kierownik budowy winien sprawdzic¢
czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy posiadajg odpowiednie

kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczeg Olnego zagro zenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

Miejsce montazu zabezpieczyé tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w spos6b uniemozliwiajgcy
przedostanie sie 0s6b nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywa¢ wytgcznie sprawnych i atestowanych
narzedzi i urzadzeh. Stosowac $rodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy
asekuracyjne, atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z cafg

organizacjg budowy.

Calo$¢ robdt prowadzi € zgodnie z Rozporz adzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2 003

roku — w sprawie informacji dotycz acej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia”
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VIIl. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA CO | UKLAD POMIAROWY

Etap |NR produkt ilosé
1 Zawor odcinajacy Dn 50 GW Pn10 2
2 Pompa elektroniczna V=0,5 m3/h H=4,6 mH20 Dn 25 i poborze mocy 85W 1
3 Zawor tréjdrogowy GW Dn15 kvs=4 m3/h z sitownikiem 230V 1
4 Licznik ciepta ultradzwiekowy qnom=0,6 m3/h komplet z wyjsciem mbus 1
5 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam 1
6 Zawor odcinajacy Dn 20 GW Pn10 4
7 Filtr siatkow Dn 20 GW PN10 1
8 Zawor zwrotny Dn 20 PN10 1
37 Pompa elektroniczna V=2,2 m3/h H=5,5 mH20 Dn 25 i poborze mocy 130W 1
38 Licznik ciepta ultradzwiekowy gnom=2,5 m3/h komplet z wyjsciem mbus 1
39 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam 1
40 Wymiennik ciepta glikol/woda 75/50 o mocy 40 kW pow wym ciepta 3,7m2 opory max 10kPa 1
- 41 Zawor bezpieczenstwa 1" 4bar 1
f 42 Naczynie przeponowe do glikolu o pojemnosci 50l cisnienie pracy do 6 bar 1
2 43 Zawoér odcinajgcy Dn 40 GW Pn10 6
E 44 Filtr siatkow Dn 40 GW PN10 2
W 45 Zawor zwrotny Dn 40 PN10- 2
46 Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10 4
a7 Naczynie przeponowe o pojemnosci 140l cisnienie pracy do 6 bar 1
48 Rozdzielacz Dn 80 3m 2
49 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa 6
50 Termometr 2
51 Automatyczny odpowietrznik z zaworem DN15 9
52 Zawor spustowy Dn 20 5
Rura stalowa Dn 50 z izolacjg wptaszczu PCV 14mb
Rura Stalowa Dn 40 z izolacjg wptaszczu PCV 8mb
Rura Stalowa Dn 25 z izolacjg wptaszczu PCV 4mb
Rura Stalowa Dn 20 z izolacjg wptaszczu PCV 6mb
Rura Stalowa Dn 15 z izolacjg wptaszczu PCV 1mb

Produkt Wielko$é | llosé | Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rura zesp. SDR7,4 (PP-R)

Rura zesp. SDR7,4 w sztangach 20x2,8 66 m
Rura zesp. SDR7,4 w sztangach 25x3,5 145 m
16 x 2,2 131 |m

Rura zesp. SDR7,4 w zwoju

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rura stal. k= 0.15 DN 20 | 12 m
Produkt ‘ Wielkos¢ ‘ llosé | Jednostl
Zestawienie zawor6w i armatury
Zawory - (PP-R)
Blok zaworowy Simplex katowy, odcinajacy ‘ 20 ‘ 12 | szt.
Gtowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podp  ionowe

RA 2920, czujnik wbudowany, wzmocniony ‘

‘ 5

| szt.
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RAW 5115, czujnik wbudowany ‘ 7 szt.
Produkt H D llo$ | Jednostk
[m |[[mm|[m |¢ a
ml|] m]
Zestawienie grzejnikow
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 ‘ 600 | 800 | 80 ‘ 1 | szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 (800 |80 |3 szt.
21KV/600 600 | 920 |80 |1 szt.
22KV/600 600 | 920 | 105 |2 szt.
22KV/600 600 | 112 | 105 |2 szt.
0
22KV/600 600 | 160 | 105 |1 szt.
0
22KV/900 900 | 112 |105 |1 szt.
0
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany ocynk.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe ocynk.
21KV/6000 ‘ 600 | 400 | 80 ‘ 1 | szt
Produkt Wielkos | llos | Jednostk
¢ ¢ a
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm | 6 mm 54 |m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm |25mm |77 |m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm | 6 mm 11 |m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm | 25mm |55 'm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm | 25mm | 131 m
CT
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostl
Zestawienie rur i ksztaltek
Rura ze stali w eglowej, ocynkowana zaciskowa
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 74 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 136 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 136 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 92 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42x1,5 10 m
Produkt ‘ Wielkosé ‘ llosé | Jednostl
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 ‘ 40 ‘ 2 | szt.
Wodomierze i cieptomierze
Licznik ciepta kompaktowy z wyjéciem mbus ‘ Qnom 0.6m3/h ‘ 6 | szt.
Zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor nastawny MSV-BD Leno GZ 15 6 szt.
Zawor tréjdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 15/ kvs=0.63 2 szt.
Zawor trojdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 15/ kvs=1.00 2 szt.
Zawor trojdrogowy obrotowy gwint. HRB 3 15/ kvs=2.50 2 szt.
Zawor wspotpracujagcy Leno MSV-S GW 15 2 szt.
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Zawoér wspétpracujgcy Leno MSV-S GW ‘ 20 ‘ 4 | szt.
Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpio nowe
AMB 162 (230V a.c.-5Nm-140s) ‘ ‘ 6 | szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty ‘ ‘ 6 | szt.
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 72 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 134 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 134 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 92 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 50 mm 10 m
9 Pompa elektroniczna V=0,5 m3/h H=4,6 mH20 Dn 25 i poborze mocy 85W -1szt.
10 Zawor trojdrogowy GW Dn15 kvs=4 m3/h z sitownikiem 230V-1szt.
11 Licznik ciepta ultradzwiekowy gnom=0,6 m3/h komplet z wyjsciem mbus-1szt.
~ 12 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam-1szt.
E’ 13 Zawor odcinajgcy Dn 20 GW Pn10 -4szt.
w 14 Filtr siatkow Dn 20 GW PN10-1szt.
15 Zawor zwrotny Dn 20 PN10-1szt.
Rura Stalowa Dn 20 z izolacjg wptaszczu PCV 6mb
Rura Stalowa Dn 15 z izolacjg wptaszczu PCV 1mb
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednost
a
Zestawienie rur i ksztattek
Rura zesp. SDR7,4 (PP-R)
Rura zesp. SDR7,4 w sztangach 20x2,8 10
Rura zesp. SDR7,4 w sztangach 25x3,5 84
Rura zesp. SDR7,4 w zwoju 16 x 2,2 116
Produkt Wie!koé Ilqé Jednostk
¢ ¢ a
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - (PP-R)
Blok zaworowy Simplex katowy, odcinajacy ‘ 20 ‘ 1 ‘ szt
Gtowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podp  ionowe
RA 2920, czujnik wbudowany, wzmocniony ‘ 11 ‘ szt
Produkt H L D llos | Jednostk
[mm] | [mm] | [mm] ¢ a
Zestawienie grzejnikow
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany ocynk.
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 ‘ 600 ‘ 1320 | 80 ‘ 2 | szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 920 80 1 szt.
21KV/600 600 | 1120 80 3 szt.
21KV/600 600 | 1400 80 1 szt.
21KV/600 600 | 1600 80 1 szt.




21KV/900 ‘ 900 ‘ 1600 | 80 ‘ 1 | szt.
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany ocynk.

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.

21KV/6000 ‘ 600 ‘ 520 | 80 ‘ 1 | szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.

21KV/6000 ‘ 600 ‘ 720 | 80 ‘ 1 | szt.

Produkt Wielkos | llos | Jednostk
¢ ¢ a

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Etap 3

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm | 116 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6mm | 10 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6mm | 41 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25mm | 45 m
16 Pompa elektroniczna V=1,2 m3/h H=5 mH20 Dn 25 i poborze mocy 85W -1szt.
17 Zawor trojdrogowy GW Dn20 z sitownikiem 230V-1szt.
18 Licznik ciepta ultradzwiekowy gnom=1,5 m3/h komplet z wyjsciem mbus-1szt.
19 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam-1szt.
20 Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10 -4szt.
21 Filtr siatkow Dn 25 GW PN10-1szt.
22 Zawor zwrotny Dn 25 PN10-1szt.
Rura Stalowa Dn 25 z izolacjg wptaszczu PCV 6mb
Rura Stalowa Dn 20 z izolacjg wptaszczu PCV 1mb

Produkt Wielko | llo$ | Jednost
8¢ ¢ ka
Zestawienie rur i ksztattek
Rura zesp. SDR7,4 (PP-R)
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 20x | 42 m
2,8
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 25x| 15 m
3,5
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 32x| 13 m
4,4 8
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w zwoju 16 x| 51 m
2,2
Produkt Wielko | llo$ | Jednost
8¢ ¢ ka

Zestawienie zaworéw i armatury

Zawory - fusiotherm/climatherm (PP-R)

Blok zaworowy Simplex katowy, odcinajacy ‘ 20 | 15 ‘ szt
Gtlowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podpi onowe
RA 2920, czujnik wbudowany, wzmocniony ‘ | 15 ‘ szt.
Produkt H L D llo$ | Jednost
[m | [mm] [mm] ¢ ka
m]

Zestawienie grzejnikow

Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany

Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe

30V/600 ‘eoo| 1200‘ 166| 1| szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
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22KV/600 ‘ 600 | 1600 ‘ 105 | 1 | szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 600 80 1 szt.
21KV/600 600 720 80 1 szt.
33KV/600 600 | 1400 166 4 szt.
33KV/600 600 | 1600 166 2 szt.
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany ocynk.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.
21KV/6000 ‘ 600 | 600 ‘ 80 | 1 | szt.
Produkt ‘ Wielko$é | llogé | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 6 mm 56 m
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 6 mm 46 m
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 6 mm 14 m
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 25 mm 4 m
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 6 mm 38 m
mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 40 mm | 111 m
mm

Etap 4

23 Pompa elektroniczna V=1 m3/h H=4 mH20 Dn 25 i poborze mocy 85W -1szt.

24 Zawor tréjdrogowy GW Dn15 kvs=4 m3/h z sitownikiem 230V-1szt.

25 Licznik ciepta ultradzwiekowy gnom=1,5 m3/h komplet z wyjsciem mbus-1szt.

26 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam-1szt.

27 Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10 -4szt.

28 Filtr siatkow Dn 25 GW PN10-1szt.

29 Zawor zwrotny Dn 25 PN10-1szt.
Rura Stalowa Dn 25 z izolacjg wptaszczu PCV 6mb
Rura Stalowa Dn 15 z izolacjg wptaszczu PCV 1mb

Produkt Wielko$¢ | llos | Jednostka
¢
Zestawienie rur i ksztaltek
Rura zesp. SDR7,4 (PP-R)
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 20x2,8| 22 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 25x3,5| 52 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 32x44| 67 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w zwoju 16x22| 64 m
Produkt Wielko | llo$ | Jednost
8¢ ¢ ka

Zestawienie zawor6w i armatury

Zawory - fusiotherm/climatherm (PP-R)

Blok zaworowy Simplex katowy, odcinajacy ‘ 20 | 10 ‘ szt.
Gtowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podp  ionowe
RA 2920, czujnik wbudowany, wzmocniony ‘ | 10 ‘ szt.
Produkt H L D llo$ | Jednost
[mm] | [mm] | [mm] ¢ ka

Zestawienie grzejnikow
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Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany

Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe

21KV/600 600 | 1400 80 szt.
33KV/600 600 | 1400 166 szt.
33KV/600 600 | 1600 166 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 | 1320 80 1 szt.
22KV/600 600 | 1320 105 1 szt.
33KV/600 600 | 1600 166 5 szt.
Produkt Wielko | llo$ | Jednostka
8¢ ¢
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6mm| 70 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6mm| 24 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6mm| 58 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm| 10 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm | 61 m

30 Pompa elektroniczna V=0,5 m3/h H=4,6 mH20 Dn 25 i poborze mocy 85W -1szt.
31 Zawor tréjdrogowy GW Dn15 kvs=4 m3/h z sitownikiem 230V-1szt.
32 Licznik ciepta ultradzwiekowy qnom=0,6 m3/h komplet z wyjsciem mbus-1szt.
o 33 Regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczam-1szt.
g |34 Zawor odcinajgcy Dn 20 GW Pn10 -4szt.
. 35 Filtr siatkow Dn 20 GW PN10-1szt.
36 Zawor zwrotny Dn 20 PN10-1szt.
Rura Stalowa Dn 20 z izolacjg wptaszczu PCV 6mb
Rura Stalowa Dn 15 z izolacjg wptaszczu PCV 1mb

Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
Rura zesp. SDR7,4 (PP-R)
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 20x2,8| 14 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 25x 3,5 32 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w sztangach 32x4,4 52 m
Rura zesp. fusiotherm-Stabi SDR7,4 w zwoju 16x2,2| 80 m
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Zawory - (PP-R)
Blok zaworowy Simplex katowy, odcinajacy | 20 ‘ 11 | szt.
Gtowice/Sitowniki - - zawory termostatyczne i podpi onowe
Produkt H L D | llos¢ | Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]
Zestawienie grzejnikéw
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany
Grzejniki lewe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 600 | 1120 80 szt.
21KV/600 600 | 1200 80 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe
21KV/600 szt.

‘600| 1200‘ 80| 1‘
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22KV/600 600 1400 | 105 1 szt.
22KV/600 600 1600 | 105 4 szt.
33KV/600 600 1120 | 166 1 szt.
Grzejnik ptytowy zaworowy dolno zasilany ocynk.
Grzejniki prawe zintegrowane - zaworowe ocynk.
22KV/6000 ‘ 600 | 1200 ‘ 105 | 1 ‘ szt.
Produkt Wielkos¢ | llos¢ | Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 18 mm 6 mm 80 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 6 mm 14 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 32 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 25 mm 12 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 6 mm 10 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 40 mm 38 m

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

2.1. LEGENDA

SYSTEM KANALOW OKRAGLYCH

@d — $rednica
kat — wielkos¢ kata

Kolano -gd-kat

@gd — $rednica

Przepustnica regulacyjna -gd

@d — $rednica

Pokrywa rewizyjna -gd

@d — $rednica
| - diugosé

Przewdd elastyczny -gd-I

@d — $rednica

Kréciec taczacy-od

@d — $rednica

Nypel -gd

@dl — $rednica
@d2 — srednica

Kotnierz siodtowy -gd1-1@d2

@dl — $rednica
@d2 — srednica

Redukcja tloczona zenska-gdl1-1gd2

@dl — $rednica
@d2 — srednica

Redukcja tloczona meska-gd1-1gd2

| - dlugosé

gd — $rednica Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okragty-@d-|

@dl — $rednica
@d2 — $rednica

Trojnik -gd1-gd2

@d — $rednica

Zakonczenie kanatu -gd

SYSTEM KANALOW PROSTOK ATNYCH
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Dekiel-a-b

T1

T2

Kréciec na kanat

prostok gtny-a-b-125

Krociec na kanat okr agty-a-b-125

| s
i - Przepustnica
o P _
a L wieloptaszczyznowa-a-b-L
T N
% i’_T‘ 2 } HT2 Przepustnica
L2 I::"’Z‘S" L jednoptaszczyznowa-a-b-L

a — szerokosé
b- wysokoéc¢
| - dlugosc¢

Ttumik hatasu-a-b-I

a — szerokosé
b- wysokos¢

Klapa rewizyjna-a-b

a — szerokosé
b- wysokos¢

Kratka wentylacyjna-a-b

a — szerokosé
b- wysokoéc¢

Czerpnia/wyrzutnia $cienna-a-b
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2.2. ZESTAWIENIE OGOLNE

ETAP 1

Kratki wywiewne i nawiewne, nawiewniki i wywiewniki

Kratka wywiewna-+przepustnica regulacyjna 200x100

Kratka nawiewna wyposazona w regulowane kierownice (poziome i pionowe)
200x100+przepustnica regulacyjna

Anemostat wyciggowy 2100

Nawiewnik kwadratowy o kré¢cu @315+skrzynka rozprezna @250/@315+przepustnica
regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kr6écu @400+skrzynka rozprezna @315/@400+przepustnica
regulacyjna

Centrala wentylacyjna

Centrala wentylacyjna dachowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia
powietrza, wydatek nawiew 4000m3/h, sprez 250Pa i wywiew 4000m3/h, sprez min 250Pa,
odzysk min 70%, nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 10kW, automatyka z programatorem
tygodniowym

Kanaty elastyczne

2250 L=3000

2315 L=3000

Izolacje

Welna mineralna o grub. 40 mm w ptaszczu PCV

130

Welna mineralna o grub. 80 mm w ptaszczu Alu-cynk

120

Thumi

ki prostok atne

Thumik o wymiarach 750x450 L=2000mm, grub. kulis 200mm, odlegto$¢ miezy kulisami 175mm,
ilos¢ kulis 2szt.

Elementy okr agte

Kolano ttoczone 100 kat 30

Kolano ttoczone 100 kat 90

Kolano ttoczone @125 kat 90

Kolano ttoczone 2160 kat 90

SN

Kolano ttoczone 200 kat 90

[EEY
Sy

Kolano ttoczone 250 kat 90

Zaslepka 100

Zaslepka 2160

Krociec tgczacy 8200

Kréciec tgczacy 2250

Krociec tgczacy 9315

Nypel 2315

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska) 8125 g100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenskg) 8315 @250

Redukcja ttoczona, wspotosiowa 8160 2100

Redukcja ttoczona, wspo6tosiowa 8200 g160

Tréjnik 125 100

Tréjnik 250 100

PR, NP N R P WM DN PR RPN
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Trojnik 315 100 1
Trojnik 315 @250 2
Przepustnice regulacyjne
‘ 2200 2
Klapy p.po z. okragte
‘ Klapa p.poz. 100 z wyzwalaczem termicznym 2
Kanaty okr ggte
2100 L=3000 5
2160 L=3000 3
2200 L=3000 7
2250 L=3000 5
2315 L=3000 5
Wyrzutnia dachowa
2100 1
9125 1
Wentylator tazienkowy
Wentylator wyciggowy uruchamiany wigcznikiem $wiatta oraz wyposazony w timer 3
ETAP 2
Kratki nawiewne, nawiewniki i wywiewniki
Kratka nawiewna W)_/posazona w regulowane kierowr_lice (poziome i pionowe) 1
200x100+przepustnica regulacyjna+skrzynka rozprezna 200x100
Nawiewr}ik kwadratowy o kroécu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica 3
regulacyjna
Wywiewpik kwadratowy o kroécu @125+skrzynka rozprezna @100/@125+przepustnica 3
regulacyjna
Wywiewpik kwadratowy o kroécu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica 1
regulacyjna
Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna dachowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
term_icznym, wkiad Ietni_, cz_erpnio-wyrzutnia po_wietrza, wydatek nawievy 410m3/h, sprez 150Pa i 1
wywiew 260m3/h, sprez min 150Pa, odzysk min 70%, nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa
3kW, automatyka z programatorem tygodniowym
Kanat elastyczny
2100 L=3000 1
2125 L=3000 1
2250 L=3000 1
Izolacje
Wetha mineralna o grub. 40 mm w ptaszczu PCV 35
Wetna mineralna o grub. 80 mm w ptaszczu Alu-cynk 10
Elementy okr agte
Kolano ttoczone 2100 kat 90 5
Kolano ttoczone @160 kat 90 5
Kolano ttoczone 2200 kat 90 7
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Kolano ttoczone 2250 kat 90 5

Nypel 100 1

Nypel 200 2

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskag) 8125 100 3

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8160 125 2

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8200 160 3

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskg) 8250 2200 2

Redukcja ttoczona 250 200 1

Trojnik @125 100 3

Trojnik 160 100 2

Tréjnik 200 2100 1

Trojnik 200 125 4

Trojnik @250 @125 1
Przepustnice regulacyjne

2100 1

2125 3
Kanaly okr ggte

2100 L=3000 4

2125 L=3000 2

2160 L=3000 5

2200 L=3000 6

2250 L=3000 4
Wyrzutnia dachowa

2250 1
Thumiki okr ggte

2200 L=900 grub.50 1

2250 L=900 grub.50 1
Wentylator tazienkowy

Wentylator wyciggowy uruchamiany wigcznikiem $wiatta oraz wyposazony w timer 6

ETAP 3

Kratki nawiewne, naw iewniki i wywiewniki

Kratka nawiewna wyposazona w regulowane kierownice (poziome i pionowe)

300x100+przepustnica regulacyjna 2

Anemostat wyciggowy 2100 1

Nawiewr)ik kwadratowy o kroécu @125+skrzynka rozprezna @100/@125+przepustnica 2

regulacyjna

Nawiewr}ik kwadratowy o kro¢cu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica 1

regulacyjna

Nawiewr}ik kwadratowy o kro¢cu @250+skrzynka rozprezna @200/@250+przepustnica 10

regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kroécu @125+skrzynka rozprezna @100/@125+przepustnica 1
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regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kroécu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica

. 1
regulacyjna
Wywiewnik kwadratowy o kroécu @315+skrzynka rozprezna @250/@315+przepustnica 5
regulacyjna
Okap kuchenny
Okap wywiewno-nawiewny z wigzkg wychwytujgca, dwoma stopniami filtracj, filtrami cyklonowo-
cylindrycznymi oraz siatkowymi, o sprawnosci filtracji ttuszczu 95% przy $redniej wielkosci czastki
tluszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki wyporowe z obrotowymi
dyszami i przepustnicami ttumigcymi akustycznie, filtry thuszczowe oraz nawiewniki do mycia w
zmywarkach, ttuszcz gromadzony w filtrach bez rynienek sciekowych, oswietlenie zintegrowane,
krééce do pomiaru cisnienia, brak $cianek dziatowych w okapie, wykonanie stal nierdzewna AlSI
304, ogdblna sprawnos¢ okapu 97%. Powietrze wywiewane kierowane na odzysk ciepta. Wydatek
nawiew 1600m3/h, wywiew 2100m3/h 1
Centrale wentylacyjne
Centrala wentylacyjna dachowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia
powietrza, wydatek nawiew 2500m3/h, sprez 200Pa i wywiew 2500m3/h, sprez min 200Pa, 1
odzysk min 70%, nagrzewnica wtdérna glikolowa kanatowa 5,28kW, automatyka z programatorem
tygodniowym
Centrala wentylacyjna dachowa z epoksydowanym krzyzowym wymiennikiem ciepta z
zabezpieczeniem termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V,
czerpnio-wyrzutnia powietrza, wydatek nawiew 2200m3/h, sprez 250Pa i wywiew 2250m3/h, 1
sprez min 430Pa (z filtrem tluszczowym), odzysk min 67%, kanatowy filtr ttuszczowy po stronie
wywiewnej, hagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 6,38kW, automatyka z programatorem
tygodniowym
Kanat elastyczny
2100 L=3000 1
2125 L=3000 1
2200 L=3000 2
2250 L=3000 1
Izolacje
Wetha mineralna o grub. 40 mm wptaszczu PCV 165
Wetha mineralna o grub. 80 mm wptaszczu Alu-cynk 130
Thumik prostok atny
Ttumik o wymiarach 600x400 L=2000mm, grub. kulis 200mm, odlegto$¢ miezy kulisami 100mm, 4
ilos¢ kulis 2szt.
Elementy okr agte
Kolano segmentowe @355 kat 90 3
Kolano ttoczone 2100 kat 90 10
Kolano ttoczone 9125 kat 90 4
Kolano ttoczone 2200 kat 90 9
Kolano ttoczone 2250 kat 90 2
Zaslepka 2200 1
Kréciec taczacy 9100 3
Kréciec taczacy 9125 2
Kréciec taczacy 9250 5
Kréciec taczacy 8315 2
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Nypel 2100

Nypel 200

Nypel 250

w | NN

Nypel 8355

[En

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8125 100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8160 125

[EnY

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskg) 200 g160

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8250 5200

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskag) 8315 250

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8355 250

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskag) 8355 315

Dluga, segmentowa redukcja styczna o kacie zwezenia 35° 2250 200

P I NN NN P

Trojnik @125 100

Trojnik 8125 9125

Tréjnik 160 2100

Trojnik 200 100

Trojnik @250 2200

Trojnik @315 2200

Trojnik 2355 2200

Trojnik @355 2250

N R IDNIDN DN DN P

Przepustnice regulacyjne

2100

2125

2250

2315

N RN O

Kanaly okr ggte

2100 L=3000

2125 L=3000

2160 L=3000

2200 L=3000

2250 L=3000

2315 L=3000

2355 L=3000

g W O |0 | Bk W ©

Wyrzutnia dachowa

2200

Wentylator tazienkowy

Wentylator wyciggowy uruchamiany wigcznikiem $wiatta oraz wyposazony w timer

ETAP 4
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Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewnik kwadratowy o kré¢cu @125+skrzynka rozprezna @100/@125+przepustnica
regulacyjna

Nawiewnik kwadratowy o kré¢cu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica
regulacyjna

Nawiewnik kwadratowy o kré¢cu @200+skrzynka rozprezna @160/@200+przepustnica
regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kroécu @125+skrzynka rozprezna @100/@125+przepustnica
regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kroécu @160+skrzynka rozprezna @125/@160+przepustnica
regulacyjna

Wywiewnik kwadratowy o kroécu @200+skrzynka rozprezna @160/@200+przepustnica
regulacyjna

Centrala w entylacyjna

Centrala wentylacyjna dachowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia

min 67%, nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 2,5kW, automatyka z programatorem
tygodniowym

powietrza, wydatek nawiew 900m3/h, sprez 180Pa i wywiew 900m3/h, sprez min 180Pa, odzysk

Kanaly elastyczne

2100 L=3000

2125 L.=3000

2160 L=3000

Izolacje

Weltha mineralna o grub. 40 mm w ptaszczu PCV

85

Wetna mineralna o grub. 80 mm w ptaszczu Alu-cynk

Elementy okr ggte

Kolano ttoczone @100 kat 45

Kolano ttoczone 2100 kat 90

Kolano ttoczone 2125 kat 90

Kolano ttoczone 2160 kat 90

Kolano ttoczone 2200 kat 30

Kolano ttoczone 2200 kat 60

Kolano ttoczone 2200 kat 90

Kolano ttoczone 2250 kat 30

Kolano ttoczone 2250 kat 60

Kolano ttoczone 2250 kat 90

Kolano ttoczone 2315 kat 30

Kolano ttoczone 2315 kat 90

Nypel 100

Nypel 125

Nypel 160

Nypel 200

Nypel g 250

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskg) 8200 125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8200 160

N N WL, DN W O P, WD DN DN, ODN
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Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskg) 8250 2200

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowa (zenska) 8315 200

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncdéwkag mufowg (zenskag) 8315 250

Trojnik 200 100

Trojnik 200 @125

Tréjnik 200 2160

Trojnik 250 100

Trojnik @250 2125

Trojnik 2315 2250

Trojnik @315 2315

PPN W NN RN PW

Kanaly okr ggte

ilos¢ kulis 2szt.

@100 L=3000 11
2125 L=3000 4
@160 L=3000 3
2200 L=3000 7
@250 L=3000 7
2315 L=3000 4
Thumiki okr ggte
‘ﬂ315 L=1200 grub.50 2
Wentylator tazienkowy
‘ Wentylator wyciggowy uruchamiany wigcznikiem $wiatta oraz wyposazony w timer 2
ETAP 5
Kratki wywiewne i nawiewne
Kratka wywiewna+przepustnica regulacyjna 200x100 3
Kratka wywiewna+przepustnica regulacyjna 300x100 1
Kratka wywiewna+przepustnica regulacyjna 600x200 6
Kratka nawiewna wyposazona w regulowane kierownice (poziome i pionowe) 3
200x100+przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna wyposazona w regulowane kierownice (poziome i pionowe) 1
300x100+przepustnica regulacyjna
Kratka nawiewna wyposazona w regulowane kierownice (poziome i pionowe) 6
500x150+przepustnica regulacyjna
Centrala wentylacyjna
Centrala wentylacyjna dachowa z krzyzowym wymiennikiem ciepta z zabezpieczeniem
termicznym, wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V, czerpnio-wyrzutnia
powietrza, wydatek nawiew 3360m3/h, sprez 200Pa i wywiew 3360m3/h, sprez min 200Pa, 1
odzysk min 70%, nagrzewnica wtérna glikolowa kanatowa 8,4kW, automatyka z programatorem
tygodniowym
Izolacje
Wetha mineralna o grub. 40 mm w ptaszczu PCV 70
Wetna mineralna o grub. 80 mm w ptaszczu Alu-cynk 137
Thumiki prostok atne
Ttumik o wymiarach 750x450 L=2000mm, grub. kulis 200mm, odlegto$¢ miezy kulisami 175mm, 5
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Elementy okr agte

Kolano ttoczone 2160 kat 90 4

Kolano ttoczone 2200 kat 90 14

Zaslepka 2160 2

Kréciec tgczacy 8200 2

Nypel 200 2

Redukcja ttoczona, wspotosiowa 2200 g160 2
Kanaty okr agte

@160 L=3000 3

@200 L=3000 9

2.3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROSTOK ATNYCH
ETAP 1

Produkt Pozycie |llo §¢ @ V1 V2 V3 A B C D E N | Pow.
Kolano 400 650 400 30 27 305 2 400 | 650 400 30 100 27 27 0 22 | 1,33
Kolano 630 400 630 45 27 293 2 630 | 400 630 45 | 100 | 27 | 27 0 22 197
Kolano 960 500 960 45 27 362 2 960 | 500 960 45 100 27 27 0 22 | 4,00
Kolano 400 650 400 60 27 373 2 400 | 650 400 60 | 100 | 27 | 27 0 22 251
Kolano 450 400 450 60 27 313 2 450 | 400 450 60 100 27 27 0 22 2,21
Kolano 400 450 400 90 27 333 3 400 | 450 400 90 | 100 | 27 | 27 0 |22 350
Kolano 450 400 450 90 27 310 4 450 | 400 450 90 100 27 27 0 22 | 5,03
Kolano 650 400 650 90 27 302 2 650 | 400 650 90 | 100 | 27 | 27 0 |22 399
Kolano 650 400 650 90 27 370 5 650 | 400 650 90 100 27 27 0 22 1 9,97
Kolano 300 400 300 90 27 402 1 | 300 400 300 90 | 100 | 27 | 27 0 22 081
Redukcja 450-400-300-400-0--75-200 320 2 450 | 400 300 400 @ 200 20 75 0 22 | 0,68
Redukcja 500-400-300-400-0--100-250 381 1 | 500 400 300 | 400 250 | 20 | 100 O |22 045
Redukcja 650-400-450-400-0--100-300 308 1 | 650 400 450 | 400 | 300 | 20 | 100 | O | 22| 0,63
Redukcja 750-450-650-400--25--50-350 368 1 750 | 450 650 400 @ 350 20 50 25 | 22| 0,84
Redukcja 750-450-650-400--25--50-350 300 1 | 750 450 650 | 400 350 20 @ 50 | 25 |22 0,84
Redukcja 750-450-630-400--25--60-350 296 1 750 | 450 630 400 @ 350 20 60 25 | 22| 0,84
Redukcja 960-500-750-450--25--105-400 364 1 | 960 500 750 | 450 400 | 20 | 105 | 25 |22 1,17
Kanat prostokatny 450 400 288 332 1 400 | 450 288 0 0 0 0 0 22 | 0,49
Kanat prostokatny 200 100 310 418 2 200 | 100 310 0 0 0 0 0 0 037
Kanat prostokatny 450 400 286 336 1 450 | 400 286 0 0 0 0 0 22 | 0,49
Kanat prostokatny 450 400 168 338 1 | 450 400 168 0 0 0 0 0 22 029
Kanat prostokatny 450 400 165 335 1 450 | 400 165 0 0 0 0 0 22 0,28
Kanat prostokatny 450 400 1500 334 1 | 450 400 @ 1500 0 0 0 0 0 |22 255
Kanat prostokatny 450 400 1500 312 8 450 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 20,40
Kanat prostokatny 450 400 1443 337 1 450 | 400 1442 0 0 0 0 0 22 245
Kanat prostokatny 450 400 1242 334 1 | 450 400 @ 1241 0 0 0 0 0 22| 211
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Kanat prostokatny 400 300 971 401 1 300 | 400 971 0 0 0 0 0 22 | 1,36
Kanat prostokatny 400 300 186 382 1 300 | 400 186 0 0 0 0 0 22 | 0,26
Kanat prostokatny 400 300 1500 383 6 300 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 12,60
Kanat prostokatny 400 300 1500 322 2 300 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 4,20
Kanat prostokatny 400 300 1400 321 2 300 | 400 1399 0 0 0 0 0 22 | 3,92
Kanat prostokatny 400 300 1158 403 1 300 | 400 1158 0 0 0 0 0 22 | 1,62
Kanat prostokatny 450 400 577 314 1 450 | 400 576 0 0 0 0 0 22 | 0,98
Kanat prostokatny 200 100 330 415 1 200 | 100 330 0 0 0 0 0 0 0,20
Kanat prostokatny 450 400 652 339 1 450 | 400 652 0 0 0 0 0 22 1,11
Kanat prostokatny 200 100 410 411 1 200 | 100 410 0 0 0 0 0 0 0,25
Kanat prostokatny 650 400 507 307 1 650 | 400 507 0 0 0 0 0 22 | 1,07
Kanat prostokatny 960 500 174 363 1 960 | 500 173 0 0 0 0 0 22 | 0,51
Kanat prostokatny 960 500 147 361 1 960 | 500 147 0 0 0 0 0 22 | 0,43
Kanat prostokatny 750 450 233 299 1 750 | 450 232 0 0 0 0 0 22 | 0,56
Kanat prostokatny 750 450 197 297 1 750 | 450 196 0 0 0 0 0 22 | 047
Kanat prostokatny 750 450 117 365 1 750 | 450 116 0 0 0 0 0 22 0,28
Kanat prostokatny 750 450 108 367 1 750 | 450 107 0 0 0 0 0 22 | 0,26
Kanat prostokatny 450 400 368 311 1 450 | 400 367 0 0 0 0 0 22 | 0,63
Kanat prostokatny 650 400 885 371 1 650 | 400 885 0 0 0 0 0 22 | 1,86
Kanat prostokatny 650 400 494 374 1 650 | 400 494 0 0 0 0 0 22 | 1,04
Kanat prostokatny 650 400 165 306 1 650 | 400 165 0 0 0 0 0 22 1 0,35
Kanat prostokatny 650 400 1500 376 4 650 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 12,60
Kanat prostokatny 650 400 1500 304 3 650 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 9,45
Kanat prostokatny 500 400 1250 380 1 500 | 400 1249 0 0 0 0 0 22 | 2,25
Kanat prostokatny 650 400 959 375 1 650 | 400 958 0 0 0 0 0 22 2,01
Kanat prostokatny 450 400 818 315 1 450 | 400 818 0 0 0 0 0 22 | 1,39
Kanat prostokatny 650 400 1385 378 1 650 | 400 1385 0 0 0 0 0 22 291
Kanat prostokatny 630 400 147 292 1 630 | 400 147 0 0 0 0 0 22 | 0,30
Kanat prostokatny 630 400 233 294 1 630 | 400 233 0 0 0 0 0 22 | 048
Kanat prostokatny 630 400 759 295 1 630 | 400 758 0 0 0 0 0 22 | 1,56
Kanat prostokatny 650 400 100 369 1 650 | 400 100 0 0 0 0 0 22 | 0,21
Kanat prostokatny 450 400 740 309 1 450 | 400 740 0 0 0 0 0 22 | 1,26
Kanat prostokatny 650 400 1104 303 1 650 | 400 1104 0 0 0 0 0 22 | 2,32
Kanat prostokatny 650 400 1339 377 1 650 | 400 1339 0 0 0 0 0 22 281
Kanat prostokatny 650 400 137 372 1 650 | 400 136 0 0 0 0 0 22 | 0,29
Kanat prostokatny 650 400 100 301 2 650 | 400 100 0 0 0 0 0 22 | 042
Przejsciéowka 300-400-315--43-8-300 384 2 300 | 400 315 300 31 -8 43 0 22 | 0,84
Przejsciowka 300-400-315--43-8-300 324 2 300 | 400 315 300 31 -8 43 0 22 0,84
Kréciec na kanat prostokgtny 400 450

125-DW20 331 1 400 | 450 500 125 0 0 0 0 22 | 0,30
Tréjnik 500 650 300 400 127 127 379 1 500 | 300 650 400 27 27 27 | 100 | 22 | 0,54
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Kréciec na kanat okrggty-200-100-200-

100 410 3 200 | 100 200 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okrggty-200-100-100-

100 345 1 200 | 100 100 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okragty-200-100-100-

100 395 1 200 | 100 100 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okrggty-200-100-160-

100 358 1 200 | 100 160 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okragty-200-100-160-

100 414 1 200 | 100 160 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okrggty-200-100-200-

100 360 2 200 | 100 200 100 0 0 0 0 0 0,00

ETAP 3

Produkt Pozycie llo §¢ V1 V2 V3 A B C D E N | Pow.
Kolano 400 450 400 15 27 139 2 400 | 450 400 15 100 27 27 0 22 | 1,02
Kolano 400 450 400 15 27 186 2 400 | 450 400 15 100 27 27 0 22 | 1,02
Kolano 400 450 400 15 27 219 2 400 | 450 400 15 100 27 27 0 22 | 1,02
Kolano 400 450 400 15 27 268 2 400 | 450 400 15 100 27 27 0 22 | 1,02
Kolano 400 450 400 30 27 128 2 400 | 450 400 30 | 100 @ 27 27 0 22 | 1,08
Kolano 400 450 400 30 27 211 2 400 | 450 400 30 100 27 27 0 22 | 1,08
Kolano 900 400 900 45 27 168 2 900 | 400 900 45 | 100 | 27 27 0 22 | 3,37
Kolano 670 440 670 60 27 259 2 670 | 440 670 60 100 27 27 0 22 | 391
Kolano 400 450 400 90 27 271 2 400 | 450 400 90 | 100 27 27 0 22 | 2,33
Kolano 450 400 450 90 27 266 3 450 | 400 450 90 100 27 27 0 22 | 3,77
Kolano 450 400 450 90 27 217 2 450 | 400 450 90 | 100 27 27 0 22 | 251
Kolano 400 300 400 90 27 229 1 400 | 300 400 90 100 27 27 0 22 | 0,96
Kolano 450 400 450 90 27 135 3 450 | 400 450 90 | 100 27 27 0 22 | 3,77
Kolano 400 450 400 90 27 222 2 400 | 450 400 90 100 27 27 0 22 | 2,33
Kolano 400 450 400 90 27 189 1 400 | 450 400 90 | 100 27 27 0 22 | 1,17
Kolano 400 450 400 90 27 142 1 400 | 450 400 90 | 100 27 27 0 22 | 1,17
Kolano 450 400 450 90 27 176 2 450 | 400 450 90 100 27 27 0 22 | 2,51
Redukcja 450-400-400-300--50--25-200 227 1 450 | 400 400 300 | 200 20 25 | 50 | 22 | 0,34
Redukcja 670-440-600-400-275--35-250 262 1 670 | 440 600 400 | 250 20 35 | -275| 22 | 0,55
Redukcja 600-400-450-400-0--75-300 265 1 600 | 400 450 400 | 300 20 75 0 22 | 0,60
Redukcja 600-400-450-400-0--75-300 131 2 600 | 400 450 400 | 300 20 75 0 22 | 1,20
Redukcja 600-400-450-400-0--75-300 174 1 600 | 400 450 400 | 300 20 75 0 22 | 0,60
Redukcja 600-400-450-400-0--75-300 213 2 600 | 400 450 400 | 300 20 75 0 22 | 1,20
Redukcja 630-200-450-400-100--298-350 126 1 630 | 200 450 400 | 350 20 | 298 | -100| 22 | 0,59
Redukcja 630-200-450-400-100--298-350 209 1 630 | 200 450 400 | 350 20 | 298 | -100 22 | 0,59
Redukcja 900-400-600-400-295--150-450 171 1 900 | 400 600 400 | 450 20 | 150 | -295| 22 | 1,17
Dekiel 300 400 235 1 400 | 300 0 0 0 0 0 0 22 | 0,12
Dekiel 400 450 286 1 450 | 400 0 0 0 0 0 0 22 | 0,18
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Kanat prostokatny 450 400 1143 218 400 | 450 | 1143 22 | 1,94
Kanat prostokatny 450 400 100 134 450 | 400 100 22 | 0,17
Kanat prostokatny 450 400 846 223 400 | 450 846 22 | 1,44
Kanat prostokatny 450 400 589 272 400 | 450 588 22 | 1,00
Kanat prostokatny 450 400 538 220 400 | 450 537 22 091
Kanat prostokatny 450 400 538 187 400 | 450 537 22 091
Kanat prostokatny 450 400 1500 221 400 | 450 1500 22 | 2,55
Kanat prostokatny 450 400 1500 218 400 | 450 = 1500 22 | 2,55
Kanat prostokatny 450 400 1500 221 400 | 450 1499 22 | 510
Kanat prostokatny 450 400 137 177 400 | 450 137 22 | 0,23
Kanat prostokatny 450 400 100 188 400 | 450 100 22 | 0,17
Kanat prostokatny 400 300 694 228 400 | 300 693 22 | 097
Kanat prostokatny 400 300 1473 230 400 | 300 1473 22 | 2,06
Kanat prostokatny 400 300 1153 234 400 | 300 | 1153 22 161
Kanat prostokatny 300 100 200 237 300 | 100 200 0 0,32
Kanat prostokatny 450 400 1044 140 450 | 400 = 1043 22 | 1,77
Kanat prostokatny 450 400 1500 178 400 | 450 1499 22 | 7,65
Kanat prostokatny 600 400 100 263 600 | 400 100 22 | 0,40
Kanat prostokatny 450 400 103 175 450 | 400 103 22 | 0,18
Kanat prostokatny 450 400 530 130 450 | 400 529 22 | 0,90
Kanat prostokatny 450 400 100 210 450 | 400 100 22 051
Kanat prostokatny 450 400 660 127 450 | 400 660 22 | 1,12
Kanat prostokatny 450 400 841 190 450 | 400 841 22 | 1,43
Kanat prostokatny 450 400 994 226 450 | 400 994 22 | 1,69
Kanat prostokatny 600 400 100 132 600 | 400 100 22 | 0,40
Kanat prostokatny 450 400 427 216 450 | 400 426 22 | 0,73
Kanat prostokatny 600 400 100 214 600 | 400 100 22 | 0,40
Kanat prostokatny 450 400 514 280 450 | 400 513 22 | 0,87
Kanat prostokatny 630 200 125 125 630 | 200 124 22 021
Kanat prostokatny 630 200 356 208 630 | 200 356 22 | 0,59
Kanat prostokatny 670 440 100 258 670 | 440 100 22 | 0,22
Kanat prostokatny 670 440 127 261 670 | 440 126 22 | 0,28
Kanat prostokatny 670 440 136 260 670 | 440 136 22 | 0,30
Kanat prostokatny 900 400 140 167 900 | 400 139 22 | 0,36
Kanat prostokatny 900 400 338 169 900 | 400 338 22 | 0,88
Kanat prostokatny 900 400 401 170 900 | 400 400 22 | 1,04
Kanat prostokatny 600 400 100 172 600 | 400 100 22 | 0,40
Kanat prostokatny 450 400 1294 137 450 | 400 @ 1294 22 | 2,20
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Kanat prostokatny 450 400 1044 269 1 450 | 400 1043 0 0 0 0 0 22 | 1,77
Kanat prostokatny 450 400 1115 224 1 450 | 400 1114 0 0 0 0 0 22 1,90
Kanat prostokatny 450 400 1220 225 1 450 | 400 1219 0 0 0 0 0 22 | 2,07
Kanat prostokatny 450 400 1241 192 1 450 | 400 1241 0 0 0 0 0 22 2,11
Kanat prostokatny 450 400 584 143 1 450 | 400 583 0 0 0 0 0 22 | 0,99
Kanat prostokatny 450 400 1291 138 1 450 | 400 1291 0 0 0 0 0 22 | 2,20
Kanat prostokatny 450 400 355 145 1 450 | 400 354 0 0 0 0 0 22 | 0,60
Kanat prostokatny 450 400 1369 282 1 450 | 400 1368 0 0 0 0 0 22 | 2,33
Kanat prostokatny 450 400 1404 281 1 450 | 400 1403 0 0 0 0 0 22 | 2,39
Kanat prostokatny 450 400 285 212 1 450 | 400 285 0 0 0 0 0 22 | 0,48
Kanat prostokatny 450 400 1265 273 1 450 | 400 1264 0 0 0 0 0 22 | 2,15
Kanat prostokatny 450 400 341 136 1 450 | 400 340 0 0 0 0 0 22 | 0,58
Kanat prostokatny 450 400 1500 141 1 450 | 400 1499 0 0 0 0 0 22 | 2,55
Kanat prostokatny 450 400 285 129 1 450 | 400 285 0 0 0 0 0 22 | 0,48
Kanat prostokatny 450 400 243 165 1 450 | 400 243 0 0 0 0 0 22 | 041
Kanat prostokatny 450 400 226 267 1 450 | 400 225 0 0 0 0 0 22 | 0,38
Kanat prostokatny 450 400 1500 270 3 450 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 7,65
Kanat prostokatny 450 400 1500 267 1 450 | 400 1500 0 0 0 0 0 22 | 2,55
Kanat prostokatny 450 400 1500 270 1 450 | 400 1499 0 0 0 0 0 22 | 2,55
Przejsciowka 450-400-355--23--48-350 146 2 450 | 400 355 350 31 48 23 0 22 | 1,19
Przejsciowka 450-400-355--23--48-350 193 2 450 | 400 355 350 31 48 23 0 22 | 1,19
Tréjnik 400 400 400 450 127 127 144 1 400 | 400 400 450 27 27 27 | 100 | 22 | 1,33
Trojnik 400 400 400 450 127 127 191 1 400 | 400 400 450 27 27 27 | 100 | 22 | 1,33
Kréciec na kanat okrggty-300-100-200-
100 242 1 300 | 100 200 100 0 0 0 0 0 0,00
Kréciec na kanat okragty-300-100-250-
100 236 1 300 | 100 250 100 0 0 0 0 0 0,00
ETAP 4
Produkt Pozycje |llos¢ | Vi1 V2 V3 A B C D N Pow.
Kanat prostokatny 400 200 100 42 400 | 200 | 100 0 0 0 22 0,12
Kanat prostokatny 400 200 100 1 400 200 @ 100 0 0 0 0 22 0,12
Przejsciowka 400-200-315-58--202-350 2 400 | 200 | 315 350 | 31 | 202 -58 22 0,42
Przejsciowka 400-200-315-58-220-400 43 400 | 200 H 315 400 | 31 -220 | -58 22 0,48
ETAP 5
Produkt Pozycije llos¢ | V1 V2 V3 A B | C D E | N | Pow.
Kolano 400 600 400 90 27 479 3 400 600 & 400 90 100 27 27 0 | 22 4,12
Kolano 400 650 400 90 27 443 1 400 | 650 | 400 90 | 100 | 27 27 0 22 1,44
Kolano 400 650 400 90 27 475 1 400 @ 650 & 400 90 100 27 27 0 | 22 144
Kolano 630 400 630 90 27 420 2 630 = 400 | 630 | 90 | 100 27 27 0 | 22 382
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Kolano 960 500 960 90 27 466 2 960 | 500 | 960 & 90 | 100 27 27 | O 22 7,44
Kolano 400 600 400 90 27 447 3 400 600 @ 400 90 100 27 27 O |22 | 4,12
Redukcja 350-300-300-200--50-0-150 462 1 350 | 300 | 300 | 200 150 |20 O | 50|22 0,19
Redukcja 350-300-300-200-0--25-150 492 1 350 300 | 300 | 200 150 20| 25 O | 22 0,19
Redukcja 400-350-350-300--25-0-200 460 1 400 | 350 350 300|200 20| O | 25 22 0,30
Redukcja 400-350-350-300-0--25-200 490 1 400 | 350 350 300|200 20| 25 O 22 0,30
Redukcja 500-400-400-350--25-0-250 458 1 500 400 | 400 | 350 250 20| O 25 22 0,45
Redukcja 500-400-400-350-0--50-250 488 1 500 | 400 | 400 | 350 250 |20 50 @O |22 045
Redukcja 550-400-500-400-0-0-250 456 1 550 400 | 500 | 400 250 20 O 0 | 22 047
Redukcja 550-400-500-400-0--25-250 486 1 550 | 400 | 500 | 400 250 |20 25 O |22 047
Redukcja 600-400-550-400-0-0-300 454 1 600 400 | 550 | 400 300 20 O 0 | 22 0,60
Redukcja 600-400-550-400-0--25-300 484 1 600 | 400 | 550 | 400 30020 25 O |22 0,60
Redukcja 650-400-600-400-0--25-300 445 1 650 400 | 600 | 400 300 20| 25 O | 22 0,63
Redukcja 650-400-600-400-0--25-300 477 1 650 | 400 | 600 | 400 30020 25 O |22 0,63
Redukcja 750-450-650-400--25--50-350 427 1 750 | 450 | 650 | 400 350 20| 50 25 22 0,84
Redukcja 750-450-650-400--25--50-350 473 1 750 | 450 | 650 400 350 20 50 | 25 22 0,84
Redukcja 750-450-630-400--25--60-350 423 1 750 | 450 | 630 | 400 350 20| 60 25 22 0,84
Redukcja 960-500-750-450--25--105-450 469 1 960 500 | 750 | 450 450 20| 105 25 22 1,31
Dekiel 200 300 464 1 300 = 200 0 0 0 0 0 0 | 22| 0,06
Dekiel 200 300 496 1 300 = 200 0 0 0 0 0 0 | 22 0,06
Kanat prostokatny 350 300 1500 461 1 350 | 300 | 1500 @ O 0 0 0 0|22 1,95
Kanat prostokatny 500 400 1399 457 1 500 400 | 1399 | O 0 0 0 0 | 22 252
Kanat prostokatny 650 400 917 474 1 400 | 650 @ 916 0 0 0 0 0|22 192
Kanat prostokatny 400 350 1500 489 1 400 @ 350 1500 O 0 0 0 0 22 225
Kanat prostokatny 400 350 1500 459 1 400 | 350 1500 O 0 0 0 0|22 225
Kanat prostokatny 400 350 124 489 1 400 | 350 | 123 0 0 0 0 0 22 019
Kanat prostokatny 400 350 119 459 1 400 | 350 @118 0 0 0 0 0|22 0,18
Kanat prostokatny 350 300 240 491 1 350 | 300 | 240 0 0 0 0 0 22 031
Kanat prostokatny 350 300 1500 491 1 350 | 300 | 1500 @ O 0 0 0 0 |22 1,95
Kanat prostokatny 300 200 100 463 1 300 @ 200 95 0 0 0 0 0 22 0,10
Kanat prostokatny 300 200 100 493 1 300 = 200 67 0 0 0 0 0 22 0,10
Kanat prostokatny 300 200 1500 493 1 300 | 200 | 1500 @ O 0 0 0 0 |22 150
Kanat prostokatny 300 200 1500 463 1 300 200 | 1500 | O 0 0 0 0 22 1,50
Kanat prostokatny 550 400 105 455 1 550 @ 400 | 104 0 0 0 0 0 |22 0,20
Kanat prostokatny 350 300 229 461 1 350 | 300 | 229 0 0 0 0 0 22 0,30
Kanat prostokatny 750 450 100 470 1 750 | 450 | 100 0 0 0 0 0|22 024
Kanat prostokatny 630 400 1500 422 1 630 400 | 1500 | O 0 0 0 0 | 22 3,09
Kanat prostokatny 500 400 100 487 1 500 | 400 42 0 0 0 0 0|22 0,18
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Kanat prostokatny 630 400 100 422 1 630 | 400 | 53 0 22 0,21
Kanat prostokatny 500 400 1500 487 1 500 | 400 | 1500 0 22 | 2,70
Kanat prostokatny 650 400 1027 444 1 650 | 400 1026 O 22 2,16
Kanat prostokatny 650 400 144 442 1 650 | 400 | 144 0 22 | 0,30
Kanat prostokatny 630 400 1500 421 1 630 | 400 1500 O 22 3,09
Kanat prostokatny 650 400 449 476 1 650 | 400 @449 0 22 1 0,94
Kanat prostokatny 630 400 323 419 1 630 | 400 | 322 0 22 | 0,67
Kanat prostokatny 750 450 106 424 1 750 | 450 @ 106 0 22 0,26
Kanat prostokatny 750 450 133 472 1 750 | 450 | 132 0 22 | 0,32
Kanat prostokatny 750 450 233 426 1 750 | 450 @ 232 0 22 0,56
Kanat prostokatny 960 500 1232 468 1 960 | 500 | 1231 0 22 | 3,60
Kanat prostokatny 960 500 247 465 1 960 | 500 @ 247 0 22 0,72
Kanat prostokatny 960 500 378 467 1 960 | 500 | 378 0 22 | 1,10
Kanat prostokatny 650 400 372 428 1 650 | 400 372 0 22 0,78
Kanat prostokatny 600 400 1500 451 1 600 | 400 | 1500 0 22 | 3,00
Kanat prostokatny 550 400 1500 455 1 550 | 400 1500 O 22 2,85
Kanat prostokatny 550 400 1500 485 1 550 | 400 | 1500 0 22 | 2,85
Kanat prostokatny 630 400 100 421 1 630 | 400 6 0 22 | 0,21
Kanat prostokatny 600 400 1500 449 7 600 | 400 1500 O 22 1 21,00
Kanat prostokatny 600 400 763 480 1 600 | 400 | 763 0 22 | 1,53
Kanat prostokatny 600 400 1500 481 7 600 | 400 1500 O 22 1 21,00
Kanat prostokatny 600 400 1500 483 1 600 | 400 | 1500 0 22 | 3,00
Kanat prostokatny 600 400 240 483 1 600 | 400 @240 0 22 048
Kanat prostokatny 600 400 329 451 1 600 | 400 | 329 0 22 | 0,66
Kanat prostokatny 600 400 346 450 1 600 | 400 346 0 22 0,69
Kanat prostokatny 600 400 346 482 1 600 | 400 | 346 0 22 | 0,69
Kanat prostokatny 600 400 362 478 1 600 | 400 361 0 22 0,72
Kanat prostokatny 600 400 369 446 1 600 | 400 | 369 0 22 | 0,74
Kanat prostokatny 600 400 652 448 1 600 | 400 651 0 22 1,30
Kanat prostokatny 550 400 100 485 1 550 | 400 62 0 22 | 0,19
Przepustnica jednoptaszczyznowa 400 650 400 441 1 650 | 400 | 400 0 22 | 0,84
Kréciec na kanat prostokgtny 500 150 125-

OTHER 452 6 500 | 150 | 600 | 125 0 1,44
Kréciec na kanat prostokgtny 600 200 125-

OTHER 494 6 600 | 200 700 @ 125 0 1,73
Kréciec na kanat okrggty-300-100-160-100 506 1 300 @ 100 | 160 @ 100 0 | 0,00
Krdciec na kanat okragty-200-100-200-100 432 3 200 | 100 @200 @ 100 0 | 0,00
Krdciec na kanat okragty-200-100-200-100 500 3 200 | 100 @200 @ 100 0 | 0,00
Kréciec na kanat okrggty-300-100-160-100 438 1 300 @ 100 | 160 @ 100 0 | 0,00
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2.4. ZESTAWIENIE KLIMATYZACJI

SALA WIDOWISKOWA

Model
Jednostka zewnetrzna 20kW
Jednostka wewnetrzna 7,5kW
Tréjnik 22M20T
Tréjnik 22M29T

Il. Opis
1VRV
3 VRV Kaseta z obwodowym nawiewem
1
1

Sterownik 1 Zdalny sterownik
Panel 3 Standardowy panel dekoracyjny
R410A 4,8kg Dodatk. obcigz. czynn. chtod.
Instalacja 9,5 45,0m
Instalacja 15,9 20,0m
Instalacja 19,1 25,0m
SALA PROJEKTORNI

Model Il. Opis
Jednostka zewnetrzna 2,5kW 1

Jednostka wewnetrzna 2,5kW
Sterownik

Instalacja 6

Instalacja 9,5

Pompka skroplin

1 Jednostka $cienna
1 Zdalny sterownik
23,0m
23,0m
1

3. INSTALACJAWODOCI AGOWA
ETAP 1

Produkt Wielkosé

Zestawienie rur, ksztattek i zt  gczek

Kod katalogowy llos¢  Jednostka

PP
Rury - PP
Rura PN20 20x 3,4 04000320 17 m
Rura PN20 25x4,2 04000325 7 m
Rura stabi PN20 20x3,4 03900020 25 m
Rura stabi PN20 25x4,2 03900025 4 m
Produkt Wielkos¢
Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h
Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 6 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 40 mm
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Kod katalogowy

llos¢

17
11
15

Jednostka

3



Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm

Produkt

Zestawienie zaworow i armatur 'y

Armatura r6 zna dowolnego producent a

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a

Zawor ¢wierc¢obrotowy

Zawor kulowy wg DIN 19

88

Zawory - zawory termostatyczne i podpionow
Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A

Produkt

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnyc

Baterie i punkty czerpaln e

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta

Bat. stojgca dla umywalk

Bat. stojgca dla zlewozmywaka

Miska ust. wiszgca

Pt. ustgpowa - podtynkowa

Umywalka pojedyncza

Zlewozm. jednokom.

h

ETAP 2 + HYDRANTY (wraz z rozprowadzeniem wody)
Produkt Wielkosé

Zestawienie rur, ksztattek i zt

PP

Rury - PP
Rura PN20

Rura PN20

Rura PN20

Rura PN20

Rura PN20

Rura PN20 6
Rura stabi PN20

Rura stabi PN20

Rura stabi PN20

Rura stabi PN20

Rura stabi PN20

aczek

20x3,4
25x4,2
32x5,4
40x 6,7
50x 8,3
3x10,5
20x3,4
25x4,2
32x5,4
40 x 6,7
50x 8,3

Kod k

Rury stalowe ocynk. $rednie wg PN-H-74200:199 8
$srednie wg PN-H-74200:199 8

Rury - Rury stalowe ocynk.
Rura stal. k=1.5

Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5
Rura stal. k=1.5

DN 15
DN 32
DN 40
DN 50

6 mm
20 mm

40 mm

Wielkosé Kod katalogowy llo$¢
15 Zaw.¢wier¢obr.DN15
15 Zaw. kulowy DN15
e
15 003Z0515 A 1
Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
z - Baterie i punkty czerpaln e
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
atalogowy llos¢  Jednostka
04000320 65 m
04000325 20 m
04000332 15 m
04000340 12 m
04000350 25 m
04000363 25 m
03900020 124 m
03900025 12 m
03900032 5 m
03900040 37 m
03900050 4 m
Rura stalowa DN15 3 m
Rura stalowa DN32 84 m
Rura stalowa DN40 42 m
Rura stalowa DN50 5 m
Rura stalowa DN65 66 m

DN 65
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Jednostka

Szt.

Szt.

Szt.

3



Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h
Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 65 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20 mm 25 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 40 mm 84 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm 6 mm 20 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 1 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 40 mm 12 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 15 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 20 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 40 mm 5 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 42 mm 6 mm 92 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 mm 37 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 10 mm 42 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm 25 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 54 mm 25 mm 2 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 54 mm 40 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 60 mm 10 mm 5 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 mm 25 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 10 mm 66 m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llo§¢  Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatur 'y
Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a
Filtr wody kotnierzowy wg DIN 1988 K65 PN16 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2"z, Qnom: 10,0 m3h Wodomierz z.w. 10.0 1 szt.
Zawor éwiercobrotowy 15 Zaw.¢wieréobr.DN15 22 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 8 szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 1 szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 4 szt.
Zawor p.poz. 50 Zawor p.poz. DN50 1 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 50 Zaw.odc.pr.kotin.DN50 1 szt.
Zawor odc. prosty kotnierz. wg DIN 1988 65 Zaw.odc.pr.koin.DN65 2 szt.
Zawoér zwrotny kotn. wg DIN 1988 65 Zaw.zwrotny kotn.DN65 1 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionow e
Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15 00320515 A 3 szt.
Zawory - zawory termostatyczne, podpionowe i inn e
<BA>Zawor BA 298 F 65 BA298-65FA 1 szt.
<EA>Zawor EA-RV 283P, PN16 40 EA-RV283P-40A 1 szt.

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnyc  h

52



Baterie i punkty czerpaln e

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpaln e

Bat. stojgca dla umywalki 11 szt.
Hydrant wewn. 13 szt.
Miska ust. wiszgca 8 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 2 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 8 szt.
Umywalka pojedyncza 11 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 3 szt.
Zawor sptukujacy 2 szt.
ETAP 3
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i zt gczek

PP
Rury - PP
Rura PN20 20x3,4 04000320 60 m
Rura PN20 25x4,2 04000325 14 m
Rura PN20 32x5,4 04000332 m
Rura PN20 40x6,7 04000340 8 m
Rura PN20 50 x 8,3 04000350 m
Rura stabi PN20 20x3,4 03900020 65 m
Rura stabi PN20 25x4,2 03900025 10 m
Rura stabi PN20 32x5,4 03900032 12 m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h
Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 6 mm 60 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm 20 mm 30 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 40 mm 35 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 14 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 25 mm 40 mm 9 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 6 mm 7 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 40 mm 12 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 8 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 mm m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie zaworow i armatur 'y
Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawor éwieréobrotowy 15 Zaw.¢wier¢obr.DN15 25 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 7 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 1 szt.
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Zawory - zawory termostatyczne i podpionow e

Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15 00320515 A 2
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie baterii i punktow czerpalnyc h

Baterie i punkty czerpaln e

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpaln e

Bat. stojgca dla umywalki 8 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 4 szt.
Miska ust. wiszgca 5 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Pt. ustepowa - podtynkowa 5 szt.
Umywalka pojedyncza 8 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 3 szt.
Zawor sptukujacy 1 szt.
Zlewozm. dwukom. 1 szt.
Zlewozm. jednokom. 3 szt.
Zmywarka 1 szt.

ETAP 4
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i zt  gczek

PP
Rury - PP
Rura PN20 20x 3,4 04000320 14 m
Rura stabi PN20 20x 3,4 03900020 19 m
Produkt

Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h

Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm

Produkt Wielkosé

Zestawienie zaworow i armatur 'y
Armatura r6 zna dowolnego producent a

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawor ¢wierc¢obrotowy 15

Zawor kulowy wg DIN 1988 15

Zawory - zawory termostatyczne i podpionow e
Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15
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Szt.

Wielkosé Kod katalogowy llos¢

6 mm
20 mm

40 mm

Kod katalogowy

Zaw.éwier¢obr.DN15
Zaw. kulowy DN15

003Z0515 A

llos¢

14

14

Jednostka

Szt.

Szt

Szt.

Jednostka

3



Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnyc  h
Baterie i punkty czerpaln e

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpaln e
Bat. stojgca dla umywalki

Miska ust. wiszgca
Pt. ustepowa - podtynkowa
Umywalka pojedyncza

ETAP 5
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie rur, ksztaltek i zt  gczek

PP
Rury - PP
Rura PN20 20x 3,4 04000320 8 m
Rura stabi PN20 20x 3,4 03900020 9 m
Produkt

Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h

Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o srednicy wewn. 22 mm

Produkt Wielkosé Kod katalogowy

Zestawienie zaworow i armatur 'y
Armatura r6 zna dowolnego producent a

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a

Zawor éwiercobrotowy 15 Zaw.cwierc¢obr.DN15
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15
Produkt Wielkosé Kod katalogowy

Zestawienie baterii i punktéw czerpalnyc  h
Baterie i punkty czerpaln e

Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpaln e
Bat. stojgca dla umywalki

Umywalka pojedyncza

ETAP 6
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i zt  gczek

PP
Rury - PP
Rura PN20 20x3,4 04000320 11 m
Rura PN20 25x4,2 04000325 m
Rura PN20 32x54 04000332 m
Rura stabi PN20 20x3,4 03900020 22 m
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llos¢

[ S SN

Jednostka

Szt.
Szt.
Szt

Szt.

Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka

6 mm 8 m
20 mm 9 m
llos¢  Jednostka
2 szt.
2 szt.
llos¢  Jednostka
1 szt.
1 szt.
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Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie izolacj i
Katalog izolacji standardowyc h
Otuliny - Katalog izolacji standardowyc h
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 11 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 20 m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 40 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm m
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie zaworow i armatur 'y
Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producent a
Zawor ¢wierc¢obrotowy 15 Zaw.cwierc¢obr.DN15 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 1 szt.
Zawory - zawory termostatyczne i podpionow e
Termostatyczny zawor cyrkul. MTCV -wer.A 15 003Z0515 A 1 szt.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie baterii i punktow czerpalnyc h
Baterie i punkty czerpaln e
Baterie, punkty czerpalne i biaty monta  z - Baterie i punkty czerpaln e
Bat. stojgca dla umywalki 1 szt.
Miska ust. wiszgca 1 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 1 szt.
Pt. ustgpowa - podtynkowa 1 szt.
Umywalka pojedyncza 1 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 1 szt.
Zawor sptukujacy 1 szt.
4. INSTALACJA KANALIZACYJINA
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek- Kanalizacj a
Kanalizacja grawitacyjna PV C
Rury - Kanalizacja grawitacyjna PV C
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 250 mm 3060711252 24 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 315 mm 3060711254 13 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 500 mm 3060711256 36 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 1000 mm 3060711260 16 szt.
Rura HT popielata 50 x 2,5 x 2000 mm 3060711264 20 szt.
Rura HT popielata 75 x 2,5 x 250 mm 3060711852 9 szt.
Rura HT popielata 75x2,5x 315 mm 3060711854 szt.
Rura HT popielata 75 x 2,5 x 500 mm 3060711856 28 szt.
Rura HT popielata 75 x 2,5 x 1000 mm 3060711860 10 szt.
Rura HT popielata 75 x 2,5 x 2000 mm 3060711864 19 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 250 mm 3060712452 25 szt.
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 315 mm 3060712454 3 szt.



Rura HT popielata 110 x 2,6 x 500 mm 3060712456
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 1000 mm 3060712460
Rura HT popielata 110 x 2,6 x 2000 mm 3060712464

Kanalizacja grawitacyjna PVC- U

Rury - Kanalizacja grawitacyjna PVC- U
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 41; SN 4) lita, UD

Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA N (SDR 41; SN 4) lita, UD
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD
Rura kielichowa PVC-U z uszcz., KLASA S (SDR 34; SN 8) lita, UD
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46
21
22

Szt.
Szt.

Szt.

160 x 4,0 x 2000 mm
160 x 4,0 x 6000 mm

110 x 3,2 x 500 mm
160 x 4,7 x 1000 mm
160 x 4,7 x 2000 mm
160 x 4,7 x 3000 mm
160 x 4,7 x 6000 mm

3062023442
3062023446
3062012440
3062013441
3062013442
3062013443
3062013446

B W NN O R R

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt
Szt.

Szt.



IX ZAL ACZNIKI ] ]
1. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANU SEWERYNOWI! URBA NSKIEMU

NZYMIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 ¢

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.},
art. 13 ust 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
| UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/PO0OS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawniern:

- projekiowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: siec
i instalacje cieplne, wentylacyjne. gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

—~ sprawdzanie projektow budowianych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 82
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjainosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskicj Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke
zawodows araz uzyskal pozytywny wynik egrzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne]j w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciecpinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyinych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlang — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejesiru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpie na liste czionkéw wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowesj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne] S1.O1IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; Skiad orzekajgcy OKK

1. Pan Seweryn Urbariski » <
Bienia 8/64 y . FR P T
42-200 Czestochowa 7 mgr inz. Piotr-Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby #

3. Giowny Inspektor ! 2 . ; o
Nadzoru Budowlanego 4 mgr inz estaw Jurkiewicz

4. ala. ko

3 LQ% 5
mgr inz. Zbigniew Dzierze 74

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCIDO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PANA SEWERYNA URBA NSKIEGO

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjmm:

SLK-3]M-WEI-TBK *

Pan Seweryn Urbarski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/7641/12

adres zamieszkania ul. Bienia 8/64, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-11 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczgoy Rady Eiqskiej Dkregows] 12by Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy £ dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
alektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wezledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnoreczrymi.)

mgr inz. Seweryn Urbanski uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych R A, e
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11 ZhA FODLUNUSWL

|'. .I;_ i Il‘i'_l_- rl.ll
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3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIE N BUDOWLANYCH PANI KAMILI DZIUBEK

SLK/CKKS131/2753/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2005 ¢

DECYZJA
Na podsitawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnla 2000 r, ¢ samorzadach rawodowych
architektow, inzynierow budownictwz orzz urbanistew (Dz. ). z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
&b 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 piki 4 usfawy z dnia 7 lipsa 1954 . Prawo budowlans
{Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1118 z pésn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenis Ministra
Transporiv | Budownictwa z dnis 28 kwistnia 2008 r. w sprawis samaodzisinyeh funkai technicznych
w budownictwiz (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, poz. 578 z poEn. zm.) W Zwigzku z zrt. 104 Kodegsuy
postepowania administracyjnegs (Dz.U. z 2000 r, Nr 88, poz. 1071z peZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIS
nadaje -

Panu(i) Kamili Dziubek |

Mgr inZ, Intynierii-érodowiska
ur. dnia 21 maja 1951 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2Z753/PODS/09

do projektowania bez ograniczesd
cji | urzadzen cieplnych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregows Komisjs Kwalifikacyjna Slaskis| Okregowsj Izby InZynierdw Budownictwa w Katowicash
na podstawie protokoiow z postepowaniz kwalifikacyjnegs orez = przeprowadzonege egzaminu,
stwizrdzita, z= Pan{i) Kamila Dziubek posiada wymagans prawem: wykszisicenis | prakiyke zawodows
oraz uzysksi{a) pozyitywny wynik egzaminu - konfscznz do uzyskanis uprawnier budowlanyzh do
projektowania bez ograniczed w spacizinesci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciagowych | kanalizacyjnych.

Szezegolowy zakres uprawnier jest pkreslony na odwrociz niniejszs) decyzji.

Poucrenie
Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Prawe budowlans — podstawe do wykonywania samodzisinych funkci
t=chnicznyeh w budownictwis stanowi wois da e=ntralnego rejestru Gldwneas Inspekiore Nadzor Sudowiznean
orar wpis na fiste czionkow wizssiwej izby samarzady zawodowego, b
2. 04 ninfejszsj decvzjl shuzy odwaolaniz do Krajows] Komisji Hwalifikacyjne] Polskis] Izby Inzynizréw Budownizhws
w Warszawiz, za posrednictwem Okregowsi Komisfi” Kwalifikacyinal SLOHS w Katowicach w terminia 14 dni

od dniz jef doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

1.
Marini Zbigniew Dziers

5 sy~

Mgr inz Bolestaw Jurkiewicz

Otrzymufa;

& Pan(i) Kamila Dziubsk
Sobisskizgo 11

42-258 Dlsztyn

Okregowa Rada [zby

2
3 Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlansgo
4. sla ; 6 <l N
Mgr inz. Tadeuvsz Lipidski

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovyychi \ ZCO0N st
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ZF A 1 | e

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 ORY Gl Na“'-.I'J:. M
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Zakres:

Na podstawiz art. 12 ust 1 pkt 11 art 13 ust 4 Prawa budowlanago w ZwigZky z § 23 ust
rozporzadeenia Minlstra Transporiu | Budownistwa 2 dnia 258 kwistnia 2008 r w sprawis samodzizinych
iunkgii fechnicznych w budowniciwie Pan(i) Kamilza Dziubek Jzst Uprawniony{s) w spacigiqﬁgﬂ:

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacfi | urzadrzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych | kanalizacyjnych do:
prejektowania obiskidw budowlanysh zwigzanych z obizkiem budowlanym.  takim jak: siaci
Iinstaiacle cigplns, wantylacyine, gazowse, wodocizgowe | kanalizasyine, = doboram wizsciwych

urzgdzen w projekciz budowlanym,
sprawgzania projskidw budowlznych | sprawowsania nadzory autarskisgo,
sprawowania kontroli tachnicznsf utzymania oblekiow budowlanych zzastrzsteniam ari 82

~ st 5 ustawy

bez pgraniczen,

Na podstawis §13. wspwesizenis Minisirg Transporu | Budownictwa = dnis 28 kwigtnia 2005
w sprawie samodzislinych funkefi technicznych w budownictwis - uprawnisniz ninisis=a LprEwniijz

do sporzadrania projekiow zagospodarowania dzisfki jub taranu w zakrasia wiw speciainosci,

PR E WA D N e 5
CRREGOWE] KOME v wﬂ?ﬁi‘é‘rﬁg
Y HETRIERh BUTO e

T int. Zoigiew Drierta

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

61



4.ZASWIADCZENIE O PRZYNALE ZNOSCI KAMILI DZIUBEK DO SLASKIEJ OKR EGOWEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerzé wergfikacyjinym:

SLK-K15-ZHE-Q6G *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest crtonkiem Slgskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwilifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. § ust 2 Lstawy T dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie slektronicenym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

eleksroniczrej ppatrzone bezpiscinym podpisem elektraniczaym weryiikowanym przy pomocy watnego kwallfikowsnego certyfikatu s3
1 I :

rdwnowaine pod wigledem skotkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeinymi.|

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 8 et i ] 8 L e
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ZA ZGUL Mol
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 =
e 7 ORYGINALEM
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