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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wymiana wewngtrznej instalacji elektrycznej oraz
stabopradowej w ramach zadania:
Projekt budowlany przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w Lochowie
ul. 1 maja 22; 07-130 Lochow; dziatka nr. 2519, obreb: Miasto Lochow - 143305 4.0001,
jednostka ewidencyjna Miasto Lochéw - 143305 4

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja
e Ustalenia i wytyczne uzytkownika i inwestora
e Istniejaca dokumentacja budynku
e (Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, katalo-
gi branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje nastgpujace zadania

e demontaz istniejgcej instalacji

e tablice rozdzielcze

modernizacj¢ wylaczenia pozarowego

e instalacje sily i gniazd wtykowych

e instalacja zasilania i okablowania urzadzen

e instalacje gniazd wtykowych dedykowanych DATA
instalacje o$wietlenia podstawowego
instalacja o$wietlenia awaryjnego
instalacj¢ okablowania strukturalnego (sieci komputerowej i SWIN)
instalacje naglo$nieniowg i projekcyjna (Sali bankietowe;j i kinowej)
instalacje o$wietlenia scenicznego oraz ramp o$wietleniowych
instalacj¢ oddymiania
ochrong¢ przeciwporazeniowa
e ochrong przepigciowg

2.3 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]I

W przedmiotowym budynku nalezy zgodnie z etapami przeprowadzania prac
zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne objete zakresem projektu (przewody elektryczne,
tablice, okablowanie komputerowe), a elementy poddac utylizacji.

2.4 ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku nie bedzie zmieniane. W ramach remontu zostanie dobudowane
wylaczenie pozarowe budynku. Nalezy wykorzysta¢ istniejace zasilanie doprowadzone z
istniejgcej tablicy licznikowej TL. Projektowang rozdzielni¢ gtowna RG zlokalizowano w miejscu
istniejacej glownej tablicy rozdzielczej. Wszystkie obwody zwigzane z zasilaniem lokalnych tablic
rozdzielczych nalezy wymieni¢ na nowe. Moc umowna budynku wynosi 8kW i1 powinna zosta¢
zwigkszona.

2.5 GLOWNY WYLACZNIK POZAROWY PRADU

W budynku przy wejsciach gldwnych zaprojektowano przyciski wylaczenia pozarowego
podiaczone do gtdéwnego wytacznika pradu budynku ,,QG” zabudowanego w rozdzielnicy gléwne;j
RG Sthuczenie szybki przycisku powoduje wylaczenie wylacznika ,,QG”.
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Wylaczenie pozarowe powoduje catkowite odtgczenie obiektu od zasilania.
Przyciski wylaczenia pozarowego nalezy okablowaé uzywajac przewodéw typu HDGS90
2x1,5mm

2.6 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.6.1 ROZDZIELNIA GEOWNA RG

Projektowang rozdzielni¢ gtowng budynku RG zlokalizowano na parterze w miejscu
istniejacej gléwnej tablicy rozdzielczej (na rysunku oznaczenie TGI). Z tablicy beda zasilane
obwody oswietleniowe 1 gniazd wtykowych pomieszczen biurowych, korytarzy czesci wspolnej,
tablica kottowni, tablice piwnicy T-1 i pig¢tra T+1, oraz tablice pomieszczen przeznaczonych do
odregbnego rozliczania za zuzycie energii elektrycznej. W projektowanej rozdzielnicy beda
umieszczone liczniki energii elektrycznej dla tablic rozdzielczych: sali kinowej, sali bankietowej z
kuchnig i biblioteki. Z tablicy bedzie zasilana rowniez skrzynka remontowa z zestawem gniazd SR
na $cianie budynku, skrzynka rozdzielcza sceny w parku SZS oraz o$wietlenie zewngtrzne i
oswietlenie terenu. Wyposazenie rozdzielnicy zainstalowa¢ w obudowie wtynkowej w Il klasie
izolacji wyposazonej w zamek patentowy, uniemozliwiajacy ingerencje osob niepowotanych.

Rozdzielnica powinna zawiera¢ aparaty wydane na schemacie 1 posiada¢ okoto 20% rezerwy
miejsca. Wszystkie odbiory zasilane z RG nalezy przytaczy¢ przewodami 5-cio 1 3 Zzylowymi.
Rozdzielni¢ nalezy wyposazy¢ w ochrong przepigciows.

Zacisk PE rozdzielnicy potaczyé z uziomem linkg LYzo 1x10mm®.

2.6.2 TABLICE PIETROWE T-1, T+1,

W budynku, nalezy zabudowa¢ nowe tablice elektryczne. Tablice zasila¢ bgda obwody
oswietleniowe 1 gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia oraz urzadzenia i1 obwody
dedykowane (DATA).

Wyposazenie tablic zainstalowa¢ w obudowach wtynkowych, w II klasie izolacji,
wyposazonych w zamek patentowy, uniemozliwiajacy ingerencje osob niepowotanych.

Tablice powinny zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i
ochronnych oraz posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.

Zacisk PE tablic potaczy¢ z uziomem linka LYZo 1x10mm’.

Tablice rozdzielcze zabudowa¢ w miejscach przedstawionych na rysunkach.

Instalacje zasilania i okablowania urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane w sposob trwaly i jednoznaczny — zgodny ze
schematami. Rozdzielnice powinny by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.

2.6.3 TABLICE ZASILANIA POMIESZCZEN W STREFACH TB, TKN, TSB

W budynku, w wydzielonych poszczegdlnych strefach zasilania — kino, sala bankietowa,
biblioteka, nalezy zabudowa¢ nowe tablice elektryczne. Tablice zasila¢ beda obwody
oswietleniowe , gniazd wtykowych, urzadzenia i obwody dedykowane (DATA, system
naglo$nienia scenicznego i system projekcyjny).

Tablice zasili¢ z obwodow licznikowych rozdzielnicy gléwnej RG.

Wyposazenie tablic zainstalowa¢ w obudowach wtynkowych, w II klasie izolacji,
wyposazonych w zamek patentowy, uniemozliwiajacy ingerencje 0osob niepowotanych.

Tablice powinny zawiera¢ aparaty niezbedne do realizacji funkcji zabezpieczeniowych i
ochronnych oraz posiada¢ okoto 20% rezerwy miejsca.

Zacisk PE tablic potaczy¢ z uziomem linka LYZo 1x16mm’.

Tablice rozdzielcze zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.

Instalacje zasilania i okablowania urzadzen wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Obwody rozdzielnic powinny by¢ opisane w sposob trwaly i jednoznaczny — zgodny ze
schematami. Rozdzielnice powinny by¢ zaopatrzone w trwate i czytelne tabliczki znamionowe.
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2.6.4 TABLICA ROZDZIELCZA KOTLOWNI - TKI.

W budynku, w pomieszczeniach kotlowni jest zabudowana tablica rozdzielcza kottowni. W
ramach opracowania projektuje si¢ rozbudowe przez wymiang obudowy na wigksza i dodanie
zabezpieczen zasilajacych oswietlenie i gniazda wtykowe pomieszczen kotlowni. Zabudowane
zabezpieczenia i regulatory instalacji grzewczej budynku nie bedg zmieniane.

2.7 GLOWNE TRASY KABLOWE

Wszystkie linie zasilajgce oraz instalacje odbiorczg zaprojektowano kablami YKY, YKYzZo i
przewodami YDY, YDYzZo. Przekroje kabli i przewodow obliczono zgodnie z norma
wieloarkuszowg 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Wytrzymato$¢ izolacji
dla przewodéw YDY - 750V, dla kabli YKY - 1kV. Przewody uklada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-
004 i PN-HD 60364-5-52.

2.8 INSTALAC]E OSWIETLENIA POMIESZCZEN

Instalacje o$wietlenia pomieszczen zaprojektowano przewodami YDYzo 3,4,5, o przekroju
1,5mm?, prowadzonymi pod tynkiem pomieszczen.

W pomieszczeniach z instalacjg naglasniajaca jak sala kinowa i sala bankietowa do zasilania
opraw o$wietleniowych nalezy uzy¢ przewodoéw ekranowanych

Do oswietlenia pomieszczen projektuje si¢ oprawy LED , przylaczone do obwodow 1-
fazowych. Obwody zalaczane beda wytacznikami indywidualnymi umieszczonymi na $cianie i
czujnikami obecno$ci. Oprawy o$wietleniowe ogdlne zapewniajag minimalne $rednie natgzenie
o$wietlenia wedlug PN-EN 12464-1.

Oprawy instalowa¢ zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu z planem instalacji
elektrycznych.

Instalacje o$wietlenia Sali kinowej 1 Bankietowej nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy
podiaczenie 1 sterowanie z konsoli sterujacej os$wietlenia instalacji o$wietlenia scenicznego
(Sciemniacze sceniczne). Doprowadzone do pomieszczen o$wietleniowe przewody zasilajace
zakonczy¢é w puszkach laczeniowych razem 2z przewodami obejSciowymi do lamp
oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono przyktadowe obliczenia o$wietlenia.
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Projekt Osrodek Kultury - Lochow 1

BTH

TECHNOLIGHT
ul.Czarnieckiego 32
42 - 200 Czestochowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

21.01.2016

mgr Matgorzata Gawronska

34 3613329

34 365 60 45
malgorzata.gawronska@technolight.pl

Pomieszczenie 2 sala bankietowa / Podsumowanie

150 T17.82m
it T1637
: — .~ 200 16.
a"'100__ 150~ / ‘
150 [ /,ﬂoo Bdo
200 {
o
2 0
% - ?
200 200
g @ B
200\ }/2(}0
\. 0 ZOGD’ZOG O 150
N 150 150
L .I Il ] K 000
0.00 1.83 7.76 11.62m
Wysoko pomieszczenia: 3.600 m, Wspoiczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:229
Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] E i [IX] E o [X] EsinMEx
Ptaszczyzna pracy / 182 42 246 0.228
Podtoga 20 170 31 228 0.184
Sufit 70 44 21 98 0.471
Sciany (8) 50 94 19 2050 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokose: 0.850 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

Relacja mocy o$wietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.508, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.238.

Wykaz opraw

Nr. | lleséé Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 10 Disano Riflesso Riflesso (1.000) 425 425 6.0
2 13 Imperial FLATEO 600 50W 3000 (1.000) 3671 4000 50.0

W sumie: 51979 W sumie: 56250 710.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowsj: 3.58 W/m® = 1.96 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 198.30 m?)
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DIALux

21.01.2016

Projekt Osrodek Kultury - Lochow 1

Edytor
Telefon

mgr inz. Joanna Koscielniak

(34) 361-33-29 w.26

(34) 365-60-45
joanna.koscielniak@technolight.pl

1.01 Sala taneczna-p. ! Podsumowanie

— - = T727m
P e T TR
i 300 ; M
250 - : Tl %
7 b ] L1\ |
{ 300 250 300 300. 25?
1 } :|
' 350) 350 \ |
250 [[]50 \ 350 35L ‘
250 | 35\0 350 / 350 .
| 300 \ |
200 350 .300
k ; 300 /200
250 -~ 250 250 250 /
f 000
0.00 11.15 m

Wysokosé pomieszcezenia: 3.000 m, Wysoko$¢ montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:94

Wspdtezynnik konserwagji: 0.80

Powierzchnia | p [%] E,. [IX] E i [IX] By %] Bl B
Ptaszczyzna pracy / 302 188 419 0.624
Podtoga 20 257 137 334 0.532
Sufit 70 62 45 69 0.732
Sciany (4) 50 149 51 254 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m

Relacja mocy os$wietleniowej (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.498, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.205.

Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] O© (Lampy) [Im] P [W]
1 9 Imperial FLATEO 600 50w 3000 (1.000) 3671 4000 50.0
W sumie: 33043 W sumie: 36000 450.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.55 W/m? = 1.84 W/m?*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 81.05 m?)
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Projekt Os$rodka Kultury - Lochow ]

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

21012016

mgr inz. Joanna Koscielniak

(34) 361-33-29 w.26

(34) 365-60-45
joanna.koscielniak@technolight.pl

-1.01 Sala klubowa wedkarzy-p. / Podsumowanie

200 | T448m
BD e o —ghl]
7 300 ™ ‘250 /250 300~ V\*-,.l 200
250/ 3507~ 3507350 N
300 ( Ossa |\ / 300 ( Ca)aéo 250
|\ 350 / ( '
250 ~350 = 250 \ - 350/ 300 |
| 300 /[ 250
| [ 250 Lo
! 30.0 250 | s 300 ‘
S \ / ' 250
[ 350 7350 300 350’350 \
350 \ 350
250 3500 Y, ; %P D o
\ N3507 300 / . 35077350
'—\ 250 300
- — o
250 / S 950
4 . 000
0.00 549 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokosé montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:58

Powierzchnia | n [%] E, [Ix] Epin [X] E. . ¥ Eii! Eii
Piaszczyzna pracy ! 266 135 380 0.510
Podioga 20 214 137 255 0.637
Sufit 70 56 40 63 0.715
Sciany (4) 50 135 48 225 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wazdtuz- W poprzek  do osi oéwietlenia

Wysokosé: 0.850 m Lewa sciana 26

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna sciana 25

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Relacja mocy o$wietleniowe] (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.529, Sufit / Plaszczyzna pracy:

0.212.
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 Imperial DB 300 LED 16W 1400 (Typ 1)* (1.000) 2600 330
*Zmienione dane techniczne W sumie: 10032 W sumie; 10400 132.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 5.39 W/m? = 2.03 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.50 m?)

2.9 OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Do os$wietlenia obiektu zastosowano oprawy o nastepujacych minimalnych parametrach
technicznych oraz jakosciowych dla zapewniania zrealizowania wszystkich obowigzujacych norm

oraz projektowanej funkcjonalnosci.
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Symbol Parametry opraw

LED 7W - 1080Im - 4000K - CRI = 80; IP43; IKO3
nascienna (uchwyty do montazu $ciennego lub sufitowego)
strumien bezpos$redni

RL

LED - 18W -1350Im - 4000K - CRI 80; IP20/IP44; IKO7
klasa ol$nienia RGO
Oprawa do wbudowania, w komplecie z regulowanym uchwytem stalowym
strumien bezposredni

SL3

LED - 18W -1350Im - 4000K - CRI 80; IP20/IP44; IKO7
klasa ol$nienia RGO
Oprawa nastropowa, w komplecie z regulowanym uchwytem stalowym
strumien bezposredni

SLS

LED 21W; 4000K; strumien $wietlny 2500Im; CRI=80; IP65 IK08
klasa olsnienia RGO
Oprawa nastropowa, moze by¢ instalowana na podtozu fatwopalnym
strumien bezposredni

oL

LED 18W; 4000K; strumien $wietlny 2920Im; CRI=80; IP66 IK08
Oprawa nastropowa; strumien bezposredni; klosz pryzmatyczny
Obudowa formowana wtryskowo, szara RAL 7035, z wandaloodpornego i
samogasngcego poliweglanu, stabilizowana promieniami UV, o wysokiej odpornosci
mechanicznej - rama wzmochiona wewnetrznym uzebrowaniem

EL

LED 36W:; 4000K; strumien swietiny 5830Im; CRI=80; IP66 IK08
Oprawa nastropowa strumien bezposredni; klosz pryzmatyczny
Obudowa formowana wtryskowo, szara RAL 7035, z wandaloodpornego i
samogasngcego poliweglanu, stabilizowana promieniami UV, o wysokiej odpornosci
mechanicznej - rama wzmochiona wewnetrznym uzebrowaniem

EL1

LED 6W; 3000K; strumien swietlny 425Im; CRI=80; IP40 IKO7
klasa ol$nienia RGO
Oprawa dekoracyjna nascienna.
Refleksje z bezposredniego i posredniego swiatta na powierzchni $cian . Oswietlenie do
okreslenia trasy i tworzenia efektow dekoracyjnych.

RD

LED 33W; 4000K; strumien swietiny 2600Im; CRI=80; IP44
Oprawa wpuszczana, strumien bezposredni
moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

DBI

LED 16W; 4000K; strumienh swietlny 1400Im; CRI=80; 1P44
Oprawa wpuszczana, strumien bezposredni
moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

DBI1

LED 50W; 4000K; strumien $wietlny 4000Im; CRI=80; IP20
Kwadratowa oprawa wpuszczana oraz zwieszana, strumien bezposredni/posredni.
moze by¢ instalowana na podfozu tatwopalnym

FL

LED 32W; 4000K;strumien swietlny 2 x 2200Im; CRI 80; IP20
Oprawa wpuszczana, strumien bezposredni
Oprawa LED z rastréw parabolicznych przeznaczonych do modularnego lub gipsowego
sufitu, moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

LWNI

LED 21W; 3000K;strumien $wietlny 2000Im; CRI 80; IP20
Naswietlacz LED montowany do szynoprzewodu, strumien kierunkowy.
Obudowa wykonana ze stali i aluminium;

Moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

Mmsi

LED 12W; 3000K;strumien swietlny 1100Im; CRI 80; IP20
Naswietlacz LED montowany do szynoprzewodu, strumien kierunkowy.
Obudowa wykonana ze stali i aluminium;

Moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

msi1

LED 40W; 4000K; strumien $wietlny 5500Im; CRI80; IP20
Oprawa zwieszana wykonana z aluminiowego profilu, strumien bezposredni
Moze by¢ instalowana na podtozu tatwopalnym

PI

LED 36W; 3000K; strumien $wietlny 3380Im; CRI83; IP40; IK09
Oprawa kwadratowa zwieszana, strumien posredni/bezposredni
Obudowa i ramka formowana witryskowo z poliweglanu
Mozliwo$¢ sciemniania w standardzie 1-10V.

EPL
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LED 45W; 4000K; strumien swietiny 5400Im; CRI83; IP66; IK9, RGO
J1 Oprawa z ci$nieniowego odlewu aluminium
montaz za pomocg regulowanego uchwytu

Ze wzgledu na brak unifikacji dla produktow o§wietlenia LED oraz r6zng ich skutecznos¢ i
efektywnos$¢, zastosowane produkty musza spetnia¢ wszystkie wymagane parametry techniczne
oraz jako$ciowe rozumiane jako minimalne. Do obliczen parametrow o$wietleniowych i w celu
spelnienia zatozen jakoSciowych zastosowano oprawy Disano. Przedstawienie produktow
rownowaznych wymaga dostarczenia oryginalnych kart katalogowych 2z parametrami
technicznymi produktu oraz obliczen fotometrycznych potwierdzajacych zasadno$¢ ich
zastosowania bez strat jakosciowych, gwarantujac realizowanie norm oswietlenia.

2.10STEROWANIA OSWIETLENIEM

W budynku zastosowano uktad oszczedzania energii — taczenie os$wietlenia czujnikiem
obecnosci z pomiarem oswietlenia od $wiatla naturalnego. Zastosowano czujniki z regulacja strefy
czutosci, czasu 1 natgzenia o$wietlenia wyposazone w mozliwo$¢ polautomatycznego taczenia
oswietlenia za pomocg przyciskow.

Na korytarzach 1 w toaletach stosowa¢ laczenie o$wietlenia czujnikami master-slave, w
pomieszczeniach biurowych stosowa¢ wylaczniki tradycyjne a w salach ¢wiczen stosowaé
czujniki dwukanalowe, laczace oswietlenie w strefach (przy oknie i dalej od okna), Wszystkie
czujniki (za wyjatkiem czujnikow w pomieszczeniach bez okien) wyposazy¢ w sterowanie
potautomatyczne, za pomocg przyciskow.

Ponizej przedstawiono przyktadowy schemat sterowania o§wietleniem w pokoju biurowym i
sali lekcyjne;.

i
!
i ] !
H r 1 i !
S [SIN[L[I'INGING] R RINTL

crjed) ) |cv) & )
Master |_.__ ] _HJ Slave
Specyfikacja techniczna

= Zasilanie: 230 V~ £10%

= Obszar detekcji: koto, 360°

= Zasieg (ok.) wm @:
na siedzaco: 6,40
przejicie w poprzek pola detekcji: 24,0
podchodzenie/zblizanie sie od frontu: 12,0

= Fuzycie mocy: < 1 W

= Stopieri ochrony: IP20 [/ klasa II /CE

= Wymiary: @ 97 x W 103 mm

= Temperatura pracy: -25°C do +50°C

= Obudowa: poliweglan odporny na wstrzasy i
promieniowanie UV

= Kanat 1i 2 (sterujg oswietleniem):
Moc zatgczania:
2300 W cosp=1
1150 VA cosp=0,5
Ustawienia czasu: 1 min. - 30 min.
Czujnik swiatta: 10 - 2000 Lux
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2.11INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia bezpieczenstwa, projektuje si¢ oprawy os$wietleniowe wyposazone w
moduly awaryjne. Oprawy te pracuja w trybie ciemnym i zalaczaja si¢ automatycznie w
przypadku zaniku napi¢cia w przypisanym im obwodzie o$wietleniowym Oprawy nalezy zasilaé
sprzed wytacznika przypisanego obwodu oswietleniowego.

Oswietlenie to winno spetnia¢ wymagania normy PN-EN1838.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ wyposazone w moduty awaryjne oraz posiadac,
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwporazeniowej w Jozefowie
k/Otwocka, $wiadectwo dopuszczenia na zgodno$¢ z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002, Dz.U z
2010r. nr 85 poz. 553).

Oprawy winny by¢ wyposazone w autotest speiniajagcy z najwazniejszych wymagan normy
PN-EN 60598-2-22, a mianowicie: ,,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym Zrédlem zasilania
powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podlaczone do zdalnego uktadu
testujacego.

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system
centralnego monitoringu RUBIC UNA. Projektuje si¢ oprawy wyposazone we wlasne inwertery o
czasie podtrzymani nie mniejszym niz lh, nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia
dowolng konfiguracj¢ catego systemu a dzigki stykom beznapigciowym komunikacj¢ z systemem
BMS budynku. Ze wzgledow bezpieczenstwa od centralki wymaga si¢ wlasnego podtrzymania
akumulatorowego oraz ciagtej komunikacji z modutami awaryjnymi w oprawach, a takze nie
dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan nie posiadajacych urzadzen centralnego monitorowania.
Oproécz funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywac
wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywa¢ w pamigci trwalej. Wyniki te
moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane na dowolnej
drukarce i1 wpigte do dziennika zdarzen obiektu. Centralka ma umozliwia¢ monitoring
maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podzialem na 3 karty logiczne. Ponadto za pomoca
modutéw podrzgdnych MPUNA ilo$¢ monitorowanych opraw moze wzrosng¢ do 4000 sztuk. Do
projektowanej centralki RUBIC UNA nalezy podlaczy¢ do ztacza RJ45 sie¢ LAN, co umozliwi
podglad aktualnego stanu systemu o$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przegladarce
internetowej za pomocg TCP/IP, rGwniez za pomoca urzadzen mobilnych typu smart fon lub tablet.
Sie¢ LAN nalezy réwniez doprowadzi¢ do kazdego modutu podrzgdnego MPUNA co stanowié
bedzie komunikacj¢ z centralkg lub z oprogramowaniem wizualizacyjnym SMART VISIO. Do
modutéw podrzednych podtaczac nie wigcej niz 250 opraw. Dla wygody uzytkownika i instalatora
centralka ma by¢ wyposazona w wyswietlacz dotykowy a polaryzacja magistrali komunikacyjne;j
(YTKSYekw 1x2x0,8mm?2), pomigdzy centralka a modulami awaryjnymi, nie musi by¢
zachowana. Z poziomu wyswietlacza LCD istnieje mozliwo$¢ zataczenia/wylaczenia opraw
oswietlenia awaryjnego w tryb pracy sieciowej za pomoca jednego przycisku cyfrowego.
Wszystkie oprawy typu LED RU (SA) s3 standardowo przystosowane do pracy sieciowe;.
Oprogramowanie systemu umozliwia grupowanie opraw (do 15 grup) w celu selektywnego
testowania lub zalgczania opraw awaryjnych w tryb pracy sieciowej. Zaprojektowane oprawy
wyposazone s3 W energooszczedne tadowarki procesorowe pozwalajace na znaczace
zminimalizowanie poboru pradu w trakcie trybu oczekiwania. Dodatkowo system posiada
mozliwo$¢ zmniejszenia poziomu o$wietlenia w trybie pracy sieciowej z poziomu centralki dla
kazdej oprawy indywidualnie z nastawg regulowang o 1%. Pozwala to ograniczy¢ pobor pradu w
okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany np. dla opraw kierunkowych w godzinach nocnych.
Ponadto oprawy dedykowane do wspotpracy z systemem UNA wyposazone s3 w zlacze
komunikacyjne, energooszczedng tadowarke procesorowa oraz unikalny adres pozwalajacy na
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szybka konfiguracje systemu oraz ulatwiajacy 1 przyspieszajacy montaz pdzniejsza konserwacje
systemu lub jego rozbudowg. System ma posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji i zaplanowania pracy
za pomoca wbudowanego kalendarza i1 wylacznika czasowego. Pozwoli to na automatyczne
wlacznie 1 wylaczanie wybranych opraw lub grup opraw zgodnie z wymaganiami obiektowymi.
Powyzsza funkcja dziata w trybie sieciowymi 1 jest automatycznie wylgczana po przejsciu
systemu w tryb o$wietlenia awaryjnego. Centralka systemu dzigki zastosowaniu czytelnego
uktadu graficznego opartego na ikonach oraz obstuge za pomoca ekranu dotykowego pozwala na
szybka analize i ocen¢ stanu os$wietlenia awaryjnego w obiekcie. Zastosowane rozwigzania
pozwalaja dodatkowo na zdalny nadzoér i1 kontrole systemu przy odpowiedniej konfiguracji
dostepu do sieci teleinformatycznej obiektu. Zadanie to mozna wykona¢ z poziomu dowolnej
przegladarki internetowej oraz za pomocg dedykowanego i fatwego w obstudze oprogramowania
wizualizacyjnego SMART VISIO dziatajacego w $rodowisku Windows Pozwala to na
zminimalizowanie kosztow nadzoru i szybka eliminacje ewentualnych usterek. Oprogramowanie
centralki pozwala na grupowanie opraw, umozliwiajgce] wykonywanie testOw na wybranych
grupach opraw. Zgodnie z normg PN-EN 50172 system wykonuje nastgpujace automatyczne testy:

TEST A — test comiesigczny wykonywany co najmniej raz 30 dni (termin dowolnie
konfigurowany).

TEST B — test coroczny petnej autonomii systemu wykonywany co najmniej raz na 360 dni
(termin dowolnie konfigurowany).

Wydruki testow funkcjonalnych nalezy przechowywa¢ w obrebie obiektu na potrzeby kontroli
przez odpowiednie stuzby.

Specyfikacja techniczna centralki monitoringu (RUBIC UNA)

1 | Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 57"
Montaz Scienny, wymiary: 300x200x41mm
2 Wbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie witasne 5
centralki
3 | Zigcza komunikacyjne RJ45, SD
4 | Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt.
5 | Styki beznapieciowe wyjsciowe 4szt.
6 | Styki napieciowe wejsciowe (230V) 2szt.
7 Wbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podtgczenie 3
szt.
do 250 opraw
8 Mozliwo$¢ podtgczenia dodatkowych modutéw podrzednych, 13s7t
z ktorych kazdy moze kontrolowa¢ do 250 opraw '
9 |Wbudowany timer i kalendarz 1szt.
10 | Mozliwo$¢ podziatu opraw na grupy 15 grup
11 Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu TCP/IP
podrzednego
Specyfikacja funkcjonalna centralki monitoringu (RUBIC UNA)
1 | Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych
2 | Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

3 | Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajgce na okreslenie takich parametréw jak
4 |data i godzina zaniku zasilania, jego powrot, a takze catej sekwencji zatgczen i
wytgczen zasilania opraw

5 |Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi

6 |Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng polaryzacjg

7 | Unikalne adresy opraw
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Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe i
4 sygnaty wejsciowe)

9 |Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

10 |Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW

11 | Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

12 Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z timera itp.)

Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia

13 | swietlnego zaréwno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja
od 100% do 0% strumienia)

Brak elementéw posrednich obnizajgcych bezpieczenstwo zadziatania instalacji

14 . . : ) e, o
osw. awaryjnego w postaci rozdzielaczy, koncentratorow, ripiteréw, mostkow itp.

Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytgczenia
15 | os$w. awaryjnego jesli osw. podstawowe realizowane jest za pomocg lamp
wytadowczych

2.12 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I ZASILANIA URZADZEN

Instalacje gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami YDYzo,
prowadzonymi pod tynkiem oraz na konstrukcjach kablowych, ponad sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach wilgotnych, przy zlewach, umywalkach w kottowni stosowac¢ osprzet
bryzgoszczelny. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem pomieszczen w pasie 0,2 o 0,2 od krawedzi
$cian, podtogi, sufitu, oscieznic okien i drzwi.

Na gniazdach wtykowych umie$ci¢ oznaczenia numeru obwodu i rozdzielnicy zasilajace;j.

Instalacja gniazd wtykowych jest zasilana z poszczegdlnych rozdzielnic zgodnie z
konfiguracja budynku. Wypusty kablowe zasilania urzadzen (centrale wentylacyjne, wentylatory)
podlaczy¢ do skrzynek podtaczeniowych urzadzen.

W projekcie przewidziano stosowanie do zasilania urzadzen informatycznych i komputerow
gniazd ,,DATA”. Rozwigzanie to umozliwia podniesienie pewnosci zasilania tych urzadzen.
Wyeliminowane bedzie przypadkowe zasilanie urzadzen z obwodoéw gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia. Zasilanie urzadzen bedzie mniej wrazliwe na zakldcenia powstale w innych
obwodach.

2.13INSTALACJA WENTYLAC(]I

Na dachu budynku domu kultury zostang zabudowane centrale wentylacyjne poszczego6lnych
stref lokalowych wyposazone w automatyke sterujaca. Zasilanie urzadzen wykonac¢ z tablic
zasilajacych poszczeg6lnych obszarow zgodnie z konfiguracja budynku i schematami Instalacje
okablowania urzadzen wykona¢ zgodnie ze schematami i1 instrukcja producenta. Przewody
prowadzi¢ rownolegle do instalacji energetycznej w odlegtosci okreslonej w normie N-SEP-E-004.

2.14SYSTEM PROJEKC]I, NAGLOSNIENIA I OSWIETLENIA SCENICZNEGO
SALI KINOWE]

2.14.1 KINOWY SYSTEM PROJEKCYJNY DCI

2.14.1.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sala widowiskowa bedzie spetniata wiele funkcji kulturalnych mi¢dzy innymi sceny teatralnej,
sali widowiskowej, sali projekcyjnej oraz kinowej. Taki rodzaj wykorzystania obiektu wymusza
stosowanie odpowiednich urzadzen oraz konfiguracji w poszczeg6lnych systemach. W zwigzku z
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tym, projektujac system kinowy nalezy dazy¢ do uzyskania kompromisu pomigdzy zachowaniem
odpowiednich standardéw jakosciowych a ogdlng funkcjonalno$cia i ekonomika w pozniejszym
okresie eksploatacji.

Podstawowe dane i wymiary.

Dane niezbedne do okreslenia podstawowych parametrow 1 konfiguracji systemu:
wymiar sali : szeroko$¢ 8,80m dlugos¢ 19m

kubatura sali okoto: 830m?

wymiar ekranu: Format FLAT 1:1.85 szerokos$¢ 6m, wysokos¢ 3,25m

odlegtos¢ projekcyjna: 12,5m

ilo$¢ miejsc: 124

2.14.1.2 GLOWNE WYTYCZNE PRZY DOBORZE URZADZEN | KONFIGURACII.

Opracowujac niniejsza dokumentacje¢ kierowano si¢ nastgpujacymi wytycznymi, ktoére

maja bezposredni lub posredni wplyw na ostateczny dobor urzadzen dla calego systemu kinowego:

1.

Urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodnosci DCI, wyznaczajacy wysokie standardy
jakosci obrazu 1 dzwigku oraz umozliwiajacy wyswietlanie szyfrowanych kopii cyfrowych
DCP

Projektor powinien zapewni¢ odpowiednie do$wietlenie ekranu kinowego, wynoszace 14
fL dla projekcji 2D

Urzadzenia powinny cechowac si¢ niskimi kosztami eksploatacji w trakcie catego okresu
uzytkowania, w szczegolnosci niskim zuzyciem energii, niskimi kosztami cze¢sci
eksploatacyjnych ulegajacych naturalnemu zuzyciu np. lampy projektora.

Z uwagi na wielofunkcyjno$¢ sali, ekran kinowy powiniem by¢ elektrycznie zwijany 1
podwieszony do gory nad sceng

Naglosnienie sali powinno by¢ zgodne z systemem Dolby Digital Cinema 7.1,
charakterystyka czgstotliwos$ciowa i poziom sygnatow skalibrowane zgodnie z norma
ISO2969 1 zapewnia¢ odpowiedni poziom nat¢zenia dzwieku dla poszczegdlnych kanatow:

kanat Lewy, Centralny, Prawy— 85 dBC SPL

kanat subwoofera — 95 dBC SPL

kanaty Lewy Surround, Prawy Surround - 82dBC SPL

kanaty Lewy Tylni Surround, Prawy Tylni Surround — 82 dBC SPL

2.14.1.3 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PROJEKCYIJNEGO.

Projektor DCI.
Najnowoczesniejszym obecnie rozwigzaniem na rynku projektorow cyfrowych DCI sg

projektory wyposazone w laserowe zrodta §wiatla, ktore wypieraja dotychczasowe uklady oparte
na lampach ksenonowych. Zastosowanie tego typu zrodet §wiatta wprowadza nowg jako$¢ obrazu,
a takze wptywa bardzo korzystnie na ekonomike uzytkowania urzadzen. Ogranicza to catkowicie
koszty zwigzane z wymiang lamp a takze problemy z ich usterkowos$cig. Najwazniejsze cechy 1
wytyczne instalacji, ktore powinien spetnia¢ projektor:

posiadanie certyfikatu DCI i pelna zgodno$¢ z dyrektywa

wyposazenie w chip DMD DLP o rozmiarze minimum 0,69 o petnej rozdzielczosci 2K
DCI

laserowe zrodlo $wiatla pozwalajace na do$wietlenie ekranéw zgodnie ze standardem o
postawie do 11m. Zywotno$¢ modutu laserowego powinna wynosi¢ minimum 18 000h,
przy zalozeniu 6h projekcji dziennie 7 razy w tygodniu wystarcza to na 9 lat projekcji.
projektor nalezy wyposazy¢ w zmotoryzowany obiektyw o zmiennej ogniskowej dobrany
do wielkosci ekranu 1 odleglosci projekcyjnej. Umozliwiajacy projekcje zar6wno w
formacie FLAT jak i SCOPE. Ogniskowa obiektywu w zakresie:1.7-2.5:1;
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projektor nalezy zasili¢ z gwarantowanego zrodia zasilania UPS o mocy wyjsciowej
dobranej do mocy projektora.

projektor nie powinien potrzebowa¢ dodatkowego systemu wentylacji, chtodzenie
powinno odbywac si¢ samoczynnie bez koniecznosci odprowadzania goracego powietrza.
wspotpraca z istniejgcymi na rynku pasywnymi systemami do projekcji 3D.

panel sterujacy plus petna kontrola po sieci LAN przy pomocy np. laptopa

Serwer DCI

Dostepne obecnie na rynku nowoczesne serwery DCI sg odrgbnymi modutami,

montowanymi wewnatrz projektora DCI, zawierajacymi jednocze$nie macierze dyskowe o
pojemnosci 3TB 1 wigcej. Taka modutowa konstrukcja instalowana wewnatrz projektora zapewnia
pelna integracje systemu, rozwigzuje problem dodatkowego zasilania i wptywa korzystnie na
gabaryty systemu 1 jego mobilno$¢. Serwer powinien by¢ wyposazony w zlacza eSATA , USB 3,0
do zgrywania kopii filmowych i kluczy zabezpieczajacych, wejscie HDMI z obsluga
wielokanatowego cyfrowego sygnalu audio do bezposredniego podiaczania dodatkowych
urzadzen typu odtwarzacze blu-ray, laptopy, tunery DVB-S2 HD. Serwer musi posiada¢ wyjscie
cyfrowego sygnatu audio w formacie AES/EBU zapewniajacego najwyzszag jako$¢ dzwigku.
Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos$¢ zdalnej kontroli za posrednictwem sieci LAN.

Przyktadowy serwer DCI NEC IMS NP-90MSO01

2.14.1.4 WYTYCZNE DOTYCZACE KABINY PROJEKCYINE)

projektor powinien by¢ umiejscowiony centralnie w osi projekcji ekranu kinowego

okno projekcyjne ze szkta niepowodujacego odbié i znieksztatcen obrazu

w poblizu stotlu projekcyjnego gniazdo zasilajgce z zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym
230V C16A/30mA

do szafy audio Rackl9” wyprowadzenie przewodu zasilajagcego S5x4mm? =z
zabezpieczeniem 3xC25A

w kabinie sie¢ WI-FI z dostgpem do Internetu

wszystkie kable glo§nikowe doprowadzone do miejsca instalacji szafy audio RACK
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2.14.1.5 CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU NAGLOSNIENIA KINOWEGO

Cyfrowy procesor dzwieku

Istotnym urzadzeniem w systemie cyfrowego naglo$nienia kinowego jest procesor
sygnatow audio. Jego zadaniem jest przetworzenie dzwigku generowanego przez serwer DCI z
formatu AES/EBU na format wielokanalowego dzwigku analogowego oraz odpowiednia
modyfikacja sygnatu. Procesor umozliwia regulacje wzmocnienia dla poszczegoélnych kanatow
oraz ustawienie odpowiedniej charakterystyki pasma przenoszenia. Podstawowe parametry jakie
powinien posiada¢ procesor:

e 8 kanatowe cyfrowe wejscie dla sygnaléw AES/EBU na ztagczu DB25

dodatkowe wejscie dla sygnalow analogowych 7.1
wejscie dla sygnalow stereofonicznych dwukanatowych

wskaznik wysterowania poszczegolnych kanatow

korekcja pasma przenoszenia, wzmocnienia oraz opoOznienia sygnatu dla
poszczegoOlnych kanatow
zdalne sterowanie po sieci LAN

Przyktadowy procesor audio firmy DOLBY CP750

Monitor kontrolno-odstuchowy
Monitor spelnia role urzadzenia kontrolujacego poprawnos$¢ dziatania toru audio na
poszczegdlnych etapach przetwarzania dzwigku. Umozliwia odstuch sygnaléw wychodzacych
bezposrednio z procesora dzwigku a takze sygnalow emitowanych przez koncowe wzmacniacze
mocy. Zapewnia to petng kontrole odstuchu i pozwala na szybka identyfikacj¢ ewentualnych
usterek procesora lub wzmacniaczy. Dobry monitor odstuchowy powinien charakteryzowac sig¢
podstawowymi parametrami:
e umozliwia¢ odstuch poszczegodlnych kanatow wychodzacych z procesora dzwigku
e umozliwia¢ odstuch poszczegdlnych kanatow wychodzacych z koncowych wzmacniaczy
mocy
e umozliwia¢ odstuch sumy wszystkich kanatow

Przyktadowy monitor kontrolno-odstuchowy USL JSD 80

Wzmacniacze koncowe mocy
Wzmacniacze koncowe mocy stuza do odpowiedniego wzmocnienia sygnalow
poszczegdlnych kanaléw. Obecnie na rynku dostepne sa wzmacniacze pracujace w klasie H,
zapewniajace wysokg moc przy jednoczesnym zmniejszonym poborze energii.
Aby odpowiednio naglo$ni¢ sale kinowag dzwigkiem wielokanatowym 7.1 konieczne jest
uzycie kilku wzmacniaczy wedlug ponizszego przydzialu kanatéw:
e wzmacniacz 1 - kanat Lewy + kanat prawy
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e wzmacniacz 2 — kanat centralny

e wzmacniacz 3 — kanal subwoofer

e wzmacniacz 4 — kanat lewy surround + kanat prawy surround
wzmacniacz 5 — kanat lewy tylni surround + kanal prawy tylni surround

Glosniki i okablowanie glosnikowe
W celu osiaggnigcia wysokiej jakosci dzwieku, nalezy zastosowaé system dwudrozny
glo$nikéw o mocy dobranej do kubatury sali. Dla poszczegdlnych kanatéw stosuje sie odpowiedni
rodzaj gltosnikow:
e Kanat Lewy ,Kanal Centralny, Kanat Prawy — glo$niki dwudrozny, moc 600W, impedancja
8 Ohm, pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz, skuteczno$¢ 99 dB SPL
e Kanal subwoofera — gtosnik basowy, moc 800W, impedancja 8 Ohm, pasmo przenoszenia
22Hz -300Hz, skutecznos¢ 99 dB SPL
Kanalty Surround 1 — 12 — glo$nik dwudrozny, moc 300W, impedancja 8 Ohm, pasmo
przenoszenia 55Hz-20 kHz, skutecznos¢ 97 dB SPL

Wytyczne dotyczace instalacji:

e glosniki gléwne: Lewy, Centralny, Prawy 1 Subwoofer zamocowac¢ na woézkach jezdnych,
aby umozliwi¢ ich fatwe przemieszczanie na czas projekcji kinowych

e glosniki surround zamocowa¢ wedhug rysunku w nastepujacych ilosciach: 4 +4 +2 +2

e wykona¢ osobne mobilne kablowe przylacza glosnikowe zakonczone wtykiem typu
SPEAKON dla gtosnikéw frontowych i subwoofera

e na scenie zainstalowaé przylacze dla glo$nikow frontowych i subwoofera zakoficzone
gniazdami typu SPEAKON

e dla potaczenia glosnikow surround uzywac kabla gtosnikowego typu TLGYP2x2,5mmTK

e dla polaczenia glosnikéw frontowych : Lewy, Prawy, Centralny uzywaé¢ kabla
glosnikowego typu TLGYP2x4mmTK

e dla potaczenia glo$nika subwoofera uzywac kabla glosnikowego typu TLGYP2x6mmTK

e pozostawi¢ zapas min 5m dla kazdego kabla gtosnikowego w kabinie projekcyjne;j
pozostawi¢ zapas Im dla kazdego kabla glosnikowego w miejscu instalacji gtosnikow
surround na sali kinowej

2.14.1.6 EKRAN KINOWY

Aby uzyska¢ jak najlepsza jako$¢ obrazu oraz zniwelowa¢ odbicie kierunkowe $wiatta
zastosowano ekran bialy o powierzchni matowej ze wspotczynnikiem odbicia 1.0.

W celu zachowania funkcjonalnosci sceny ekran jest elektrycznie zwijany.

Podstawowe parametry ekranu:

e wymiar obudowy: 626cm x 20cm x 20cm

e wymiar powierzchni ekranowej: 600cm x 350cm

e mini perforacja dla sygnatow audio

e wspodtczynnik odbicia: 1.0

ciezar catkowity: maksymalnie 125kg

2.14.1.7 ZESTAWIENIE SPRZETOWE

PROJEKCJA DCI

Ip. Opis Model Producent llosé | Jedn.

—_

Projektor kinowy laserowy z wbudowanym 1 szt.
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zrodtem Swiatta
Cyfrowy projektor kinowy DCI do projekcji 2D/3D :

—  petna zgodnos¢ ze standardem DCI, - typ
uktadu tworzacego obraz DLP Ciemna Chip:
3xDMD 0.69" Dark Metal - rozdzielczo$¢
rzeczywista: DC2K (2048x1080)

—  hermetycznos$¢ ukfadu tworzgcego obraz i
drogi optycznej

— uklad bez lampowy - laserowe zrédto
Swiatlta zywotnos¢ minimum 20 000 h

— moc Swietlna zapewniajgca doswietlenie
ekranéw o podstawie do 11m

— uktad automatyki i pamieci ustawien ostrosci i
wielkosci ogniskowej obiektywu - mozliwosc¢
zdalnej diagnostyki z komputera

— nie wymaga dodatkowego systemu wentylacji

— wysoka mobilnos¢ np. dla projekgji
plenerowych

— zasilanie z sieci elektrycznej 230V

— maksymalny pobér mocy z wbudowanym
serwerem i uktadem laserowym 1608W

Obiektyw do projektora zmotoryzowany
umozliwiajacy uzyskanie obu formatéw kinowych
FLAT/SCOPE,

1 szt.

Serwer kinowy DCI do projekc;ji filméw
wbudowany w projektor.

- zgodnos¢ ze standardem DCI

- odtwarzane systemy kompresiji; JPEG2000, 3D-
JPEG200 oraz MPEG-2 w rozdzielczosci 2k oraz
4k (JPEG2000)

- mozliwo$¢ odtwarzania plikow 4k w
rodzielczosci 2k

- mozliwo$¢ odtwarzania plikow ze zwiekszong
iloscig klatek HFR

- obstuga napisoéw i dubbingu: tak

- minimalna ilo§¢ miejsca na dysku: 2 TB RAID

- wejscie HDMI umozliwiajgce odtwarzanie tresci
z Blu-Ray , tuner SAT itp

1 szt.

Stolik pod projektor z RACK 19” na urzadzenia
peryferyjne

1 szt.

Panel kontrolny laptop + software z
oprogramowaniem serwisowym oraz sterujgcym,
Ekran 15” HD, Ram 4GB, procesor Dual Core,
Dysk twardy 500GB

1 szt.

6 | Zasilacz UPS do projektora

1 szt.

7 | Switch 1000Mbps 19”7, 16 portéw

1 szt.

EKRAN KINOWY BIALY ELEKTRYCZNIE ZWIJANY

Opis

Model

Producent

llos¢ Jedn.

Ekran kinowy elektrycznie zwijany, powierzchnia
projekcyjna biata, matowa o wspotczynniku
odbicia 1.0. wymiar powierzchni ekranowe;j
600cmx350cm, perforacja dla sygnatéw audio,
sterowanie na pilota, wymiar obudowy maks.:
640cmx20cmx20cm, masa catkowita maks. 125

kg

1 szt.
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NAGLOSNIENIE KINOWE

Opis

Model

Producent

llos¢

Jedn.

Kinowy procesor dzwieku o nastepujgcych
parametrach technicznych:

Wejscia audio:

-4 x AES/EBU ,DB25 , 110Q

-1 xAES BNC

- Optical Toslink

- wielokanatowe 7.1 wejscie analogowe

- RCA stereo

- wejscie mikrofonowe XLR

Wyjscia audio:

- wielokanatowe 7.1 wyjscie analogowe

- RCA stereo

Dodatkowe ztgcza: LAN RJ45, USB,
Automatyzacja DB25,

Obstuga formatéow: PCM, Dolby Digital AC3,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic Il, Dolby
Surround EX, Dolby Surround 7.1, Non Sync

szt.

Monitor-kontrolno-odstuchowy - odstuch po-
szczegollnych kanatéw,sumy z procesora oraz
koncéwek mocy

szt.

Wzmacniacz kohcowy mocy:
e moc wyjsciowa 2x500W / 80hm
THD / 1kHz/1dB - 0,05%
separacja kanatéw przy 10kHz — 54dB
praca : stereo/bridge
pasmo przenoszenia 20-20000 Hz

szt.

Szafa Rack 197, 42U, z listwg zasilajgcy i oka-
blowaniem, drzwi szklane

szt

Gtosnik frontowy , system dwudrozny, moc RMS 600W,
impedancja 8 Ohm, skuteczno$¢ 99 dB SPL, pasmo
przenoszenia 42-20 000 Hz

szt.

Gtosnik subwoofer, moc RMS 800W, impedancja
8 Ohm, skutecznos$¢ 99 dB SPL, pasmo
przenoszenia 22-300 Hz

szt.

Gtosnik surround, system dwudrozny, moc RMS
300W, impedancja 8 Ohm, pasmo przenoszenia
55-20000 Hz, skutecznos$¢ 97 dB SPL

12

szt.

Kabel gtosnikowy dla gtosnikéw surround, dwie
zyly wielodrutowe, skrecona z miekkich drutéw
miedzianych, przekréj 2,5mm?, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

300

Kabel gtosnikowy dla gto$nikéw frontowych, dwie
zyty wielodrutowe, skrecona z migkkich drutéw
miedzianych, przekréj 4mm?, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

200

10

Kabel gtosnikowy dla gtosnika basowego, dwie
zyly wielodrutowe, skrecona z miekkich drutéw
miedzianych, przekréj 6mm?, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

50
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2.14.2 SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO SALI KINOWE]

2.14.2.1 OPIS SYSTEMU

System o$wietlenia scenicznego sali kinowej zaklada wykorzystanie reflektoréw ledowych
jak 1 reflektoréw o tradycyjnym zrodle $wiatla. Stwarza to mozliwo$¢ szerokiej konfiguracji
oswietlenia zarowno pod wzgledem artystycznym jak i technicznym.

Przewidziany system sterowania pozwala na zawiadywanie zaro6wno inteligentnymi
oprawami $wietlnymi, jak 1 tradycyjnymi reflektorami za pomoca obwodow regulowanych
wytwarzanych poprzez profesjonalny §ciemniacz o§wietlenia technologicznego.

System komunikuje si¢ za pomocg sygnalu DMX512 biegnagcym po kablu o minimalnym
standardzie Li2YCY 1x2x0,25mm?2. Jest to powszechny i podstawowy sygnal sterujacy
systemami os$wietlenia widowiskowego, w ktorego odbiorniki jest wyposazona doskonata
wigkszo$¢ urzadzen scenicznych liczacych si¢ producentow.

2.14.2.2 LINIE DMX

Sygnatem DMX s3 sterowane inteligentne oprawy o$wietleniowe, $ciemniacz i wytwornica
dymu.

Sygnat sterujacy jest generowany w konsoli o$wietleniowej i przekazywany kablem do
sciemniacza, nastgpnie ze Sciemniacza do rozdzielacza DMX, skad jest rozprowadzany na panel
przepigciowy DMX, stanowigcy wyjscie linii prowadzacych do gniazd DMX znajdujacych si¢ na
3 punktach o$wietleniowe na ruszcie scenicznym 1 sztankiecie widowni oraz na 4 punktach na
scenie.

2.14.2.3 LINIE ZASILAJACE

Zasilanie systemu o$wietleniowego doprowadzone jest do rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;,
skad rozdzielone w §ciemniaczu na 24 kanaty o obcigzalnosci 2300W kazdy rozprowadzone jest w
postaci obwodow regulowanych i1 nieregulowanych na 3 punkty o$wietleniowe na ruszcie
scenicznym i sztankiecie widowni oraz na cztery punkty na scenie.

Charakterystyka poszczegdlnego obwodu zalezy od konfiguracji $ciemniacza, t.j. kazdy z 24
obwodoéw moze by¢ zaréwno regulowany, jak i nieregulowany. Daje to nam w pelni elastyczny
system o duzych mozliwosciach rekonfiguracyjnych. Zmiany konfiguracji $ciemniacza moze
dokonywac jedynie personel uprawniony przez wykonawce systemu.

Kazda z opraw oswietleniowych o tradycyjnym zrodle $wiatla bedzie zasilana indywidualnie,
z oddzielnego, dedykowanego kanatu. Zaleta takiego rozwigzania jest mozliwo$¢ sterowania
kazdym z reflektoréw indywidualnie i1 niezaleznie od innych. Operator o§wietlenia zyskuje dzieki
temu duzg elastyczno$¢ w kreowaniu i ustawianiu $wiatta na scenie.

System zasilania przewiduje wickszg ilos¢ gniazdek zasilania na punktach o$wietleniowych
niz jest przewidzianych urzadzen w projekcie. Ma to pozwoli¢ na ewentualng rozbudowa systemu
w przysztosci jak 1 zapewni¢ swobode w konfiguracji ustawienia reflektorow w zalezno$ci od
potrzeb artystycznych. Kazde gniazdko musi by¢ opisane kodem swojej linii. Podtaczanie nowych
urzgdzen musi uwzglednia¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie kazdego z obwodow. Tabela
podlaczenia opraw oS$wietleniowych pod obwody zasilania obrazuje zalozone w projekcie
roztozenie poboru mocy, wszelkie modyfikacje muszg uwzglednia¢ te kalkulacje. Zlecajacy
modyfikacje roztozenia poboru mocy, poprzez przepinanie urzadzen scenicznych lub doktadanie
nowych urzadzen musi dokona¢ obliczenia poboru mocy przypadajaca na kazdy obwod 1 mie¢ na
uwadze by nie przekroczy¢ dopuszczalnego obcigzenia obwodu. Wszelkie modyfikacje beda
przeprowadzane na odpowiedzialnos¢ zlecajgcego.

Konsoleta o§wietleniowa, rozdzielacz DMX oraz wytwornica dymu sg zasilane z odrgbnego
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zrodta energii, co jest opisane w wytycznych dla branzy elektryczne;.

2.14.2.4 PARK OSWIETLENIOWY

Scena sali kinowej o$wietlona zostanie oprawami o$wietleniowymi rozmieszczonymi w
trzech pionach: na horyzoncie sceny na ruszcie scenicznym i scenie, przodzie sceny na ruszcie
scenicznym oraz nad widownig na sztankiecie stalym. Duza ilo$§¢ punktow oswietleniowych
pozwala operatorowi o§wietlenia na wigksza elastyczno$¢ w pracy oraz daje szersze mozliwosci w
wykreowaniu zatozonego, przez dyrektora artystycznego, Swiatta na scenie.

Park o$wietleniowy bedzie si¢ sktadal z ruchomych gtéw ledowych typu spot, ruchomych
gléw ledowych typu profil, opraw ledowych typu par oraz tradycyjnych opraw oswietleniowych
typu spot fresnel i reflektorow profilowych. Potaczenie opraw ledowych o szerokim spektrum
kolorow i1 temperatury barwowej §wiatla biatego z reflektorami o tradycyjnym zrodle swiatta daje
operatorowi $wiatta bardzo plastyczng kombinacj¢ $wiatta nowoczesnego i tradycyjnego. System
oswietlenia technologicznego skonfigurowany w ten sposdb pozwala nam na osigganie na scenie
szerokiej gamy efektow i nastroju kreowanego swiattem.

Tabela 1.
Tabela podlgczenia opraw oswietleniowych pod linie zasilania

R — obwod regulowany

NR — obwod nieregulowany

PZ SK — Poziom scena, skrzynka sceniczna
KS - Kratownica nad sceng

Lp. Kod linii Dokad Gniazdo Oprawa Oswietleniowa

Kanat typF 16A .

2300W ijego Rodzaj Sumaryczna

sciemni symbol moc

acza

1 DIM INR DIMINRI1 Par Led 110W 360W
DIMINR2 Ruchoma glowa Spot Led

250W

2 DIM 2NR DIM2R1 puste ow
DIM2R2 puste

3 DIM 3NR KS DIM3NRI1 Par Led 110W 220 W

HORYZONT | DIM3NR2 Par Led 110W

4 DIM 4NR DIM4NR1 Par Led 110W 110W
DIM4NR2 Puste

5 DIM 5R DIM5R1 Par Led 110W 360W
DIM5R1 Ruchoma glowa Spot Led

250W

6 DIM 6R DIM6R1 Reflektor profilowy 650W 650 W
DIM6R2 Puste

7 DIM 7R DIM7R1 Reflektor fresnel 650W 650 W
DIM7R2 Puste

8 DIM 8R DIM8R1 Reflektor fresnel 650W 650 W
DIM8SR2 Puste

9 DIM 9R DIMI9R1 Reflektor fresnel 650W 650 W
DIM9R2 Puste

10 DIM 10R ) DIM10R1 Reflektor fresnel 650W 650 W

KS PRZOD | DIM10R2 Puste

11 DIM 11R DIMI11R1 Puste 650 W

DIM11R2 Reflektor fresnel 650W
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12 DIM 12R DIMI12R1 Puste 650 W
DIM12R2 Reflektor fresnel 650W
13 DIM 13R DIM13R1 Reflektor profilowy 650W 650 W
DIM13R2 Puste
14 DIM 14R DIM14R1 Reflektor profilowy 650W 650W
DIM14R2 Puste
15 DIM 15NR DIM15NR1 | Ruchoma gltowa 560W
Led Profil 280W
DIM15NR2 | Ruchoma gltowa
Led Profil 280W
16 DIM 16R . DIM16R1 Reflektor profilowy 650W 650W
szankiet 'DIMI6R Puste
17 DIM 17R ﬁ Sowni DIM17R1 | Reflektor profilowy 650W 650W
[ DIMI7TR2 Puste
18 DIM 18R DIMI18RI1 Reflektor profilowy 650W 650W
DIM18R2 Puste
19 DIM 19R DIM19R1 puste 650W
DIM19R2 Reflektor profilowy 650W
20 DIM 20R DIM20R1 Reflektor profilowy 650W 650W
DIM20R2 Puste
21 DIM21R | PZSK 1 DIM21R1 Puste ow
przod lewa DIM21R2 Puste
kieszen
22 DIM 22R | PZSK 2 DIM22R 1 Puste ow
przéd prawa | DIM22R2 Puste
kieszen
23 DIM 23NR | PZSK 3 DIM23NR1 | Ruchoma glowa 250W
horyzont Spot Led 250W
lewa kieszen | DIM23NR2 Puste
24 DIM 24NR | PZ SK 4 DIM24NR1 | Ruchoma glowa 250W
horyzont Spot Led 250W
prawa DIM24NR2 Puste
kieszen
2.14.25 Wytwornica dymu

Maszyna do wytwarzania dymu stanowi uzupetnienie systemu oswietlenia. Dym na scenie,
jego odpowiednie nat¢zenie, pozwala dodatkowo podkresli¢ $wiatlo scenie i nada¢ mu dodatkowy,
bardzo atrakcyjny dla widza wymiar. Jest to szczegdlnie pozadane w momencie kreowania
dynamicznych efektéw za pomocg dos¢ waskich wigzek §wiatta pochodzacych z ruchomych gtow.

2.14.2.6 KONSOLA STERUJACA OSWIETLENIEM

Konsola oswietleniowa jest przewidziana w zestawie z ekranem VGA, co daje pelen oglad
zachodzacych i zaplanowanych proceséw operatorowi $wiatta.

Konsola o$wietleniowa zawiaduje catoscig systemu 1 daje operatorowi os$wietlenia
bezposrednia i natychmiastowg kontrole nad urzadzeniami systemu: $ciemniaczem, o$wietleniem
inteligentny oraz maszyng do dymu oraz wszelkimi innymi urzadzeniami pracujagcymi w
protokole DMX512 i mogacymi w przysztosci by¢ podtaczonymi pod system.

Konsola o$wietleniowa posiada odpowiednig ilo§¢ kanatow do obslugi proponowanego
systemu, jak i pozwala na jego przyszta rozbudowe o dodatkowe urzadzenia. Szerokie mozliwosci
programowania pozwalajg na obsluge skomplikowanych o$wietleniowo przedstawien, a suwaki,
pokretta i przyciski funkcyjne na sterowanie §wiattem w czasie rzeczywistym.
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2.14.2.7 ROZDZIELNICA ZASILAJACO-STERUJACA

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca jest elementem centralnym systemu o$wietlenia scenicznego,
tutaj rozdzielane sg zarowno linie zasilania w postaci obwodoéw regulowanych 1 nieregulowanych,
jak i linie sygnalowe DMX.

Rozdzielnia sktada si¢ ze §ciemniacza o obcigzalnosci 24*2300W, rozdzielacza sygnatu DMX
8wyjs¢, panelu przepigciowego DMX pozwalajacego na przeniesienie sygnalu DMX z
rozdzielacza na linie DMX, panelu gniazdek schuko 16A, skad bedzie zasilany miedzy innymi
rozdzielacz DMX. Elementy rozdzielnicy umieszczone sa w szafie rack 19”.

2.14.2.8 LINIE KABLOWE

W ramach realizacji projektu o$wietlenia scenicznego nalezy poprowadzi¢ ponizej
przedstawione obwody sygnatowe i zasilajgce zakonczone wskazanymi ztgczami. Ponizsze roboty
elektryczne sg niezbedne do przeprowadzenia instalacji systemu o§wietlenia scenicznego.

Skréty uzyte w opisie:

KO — Kabina operatora

RZS — Rozdzielnia zasilajaco-sterujaca
LZ — Linia zapasowa

KSH - Kratownica nad sceng Horyzont
KSP — Kratownica nad sceng Przéd

SP — Skrzynka przylaczeniowa

SW — Sztankiet nad widownig

PZ SK — Poziom scena, skrzynka sceniczna
R — obwdd regulowany

NR — obwod nieregulowany

Tabela 2.
Linie sterowania DM X

l.p. | Kod linii skad gniazdo dokad gniazdo
1 DMX 1 Puszka przytgczeniowa | XLR 5pin M | Rozdzielnia zasilajgco- XLR 5pin F
w KO DMX IN sterujaca DMX OUT
2 DMX 1LZ | Puszka przytgczeniowa | XLR 5pin M | Rozdzielnia zasilajgco- XLR 5pin F
w KO DMXIN sterujaca DMX OUT
3 DMX 2 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | KS Horyzont XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
4 DMX 2LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | KS Horyzont XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
5 DMX 3 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | KS Przéd XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
6 DMX 3LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | KS Przéd XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
7 DMX 4 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | Sztankiet nad widownig | XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
8 DMX 4LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | Sztankiet nad widownig | XLR 5pin F
sterujgca DMXIN DMX OUT
9 DMX 5 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZSK 1 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN przdd lewa kieszen DMX OUT
10 | DMX5LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZSK 1 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN przdd lewa kieszen DMX OUT
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11 | DMX6 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZ SK 2 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN przdéd prawa kieszen DMX OUT
12 | DMX6LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZ SK 2 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN przdéd prawa kieszen DMX OUT
13 | DMX7 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZ SK 3 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN horyzont lewa kieszen DMX OUT
14 | DMX7LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZ SK 3 XLR 5pin F
sterujgca DMX IN horyzont lewa kieszen DMX OUT
15 | DMX 8 Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZ SK 4 XLR 5pin F
sterujaca DMX IN horyzont prawa kieszen | DMX OUT
16 | DMX8LZ | Rozdzielnica zasilajgco- | XLR 5pin M | PZSK 4 XLR 5pin F
sterujaca DMX IN horyzont prawa kieszern | DMX OUT

Linie zapasowe s3 przewidziane na wypadek awarii linii gtownej. Za pomoca odpowiedniego
przepigcia kabli w rozdzielni sterujgco-zasilajacej (taczacych rozdzielacz sygnatu DMX z
gniazdami DMX na 2U panelach DMX — panel przepigciowy DMX) aktywujemy zapasow3q lini¢
DMX.

Tabela 3.
Linie zasilania regulowane i nieregulowane:
l.p. | Kod linii skad Rodzaj dokad Rodzaj gniazda
przewodu

1 DIM 1 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Horyzont 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

2 DIM 2 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Horyzont 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

3 DIM 3 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Horyzont 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

4 DIM 4 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Horyzont 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

5 DIM 5 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Horyzont 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

6 DIM 6 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

7 DIM 7 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

8 DIM 8 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przoéd 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

9 DIM 9 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

10 | DIM 10 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

11 | DIM11 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

12 | DIM 12 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

13 | DIM 13 Rozdzielnica 3x2,5mm? KS Przod 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

14 | DIM 14 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

15 | DIM 15 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca
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16 | DIM 16 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

17 | DIM 17 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

18 | DIM 18 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

19 | DIM19 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

20 | DIM 20 Rozdzielnica 3x2,5mm? | Sztankiet nad widownig | 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

21 | DIM21R | Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK1 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca przdd lewa kieszen

22 | DIM 22R | Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK 2 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca przdd prawa kieszen

23 | DIM 23NR | Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK 3 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca horyzont lewa kieszen

24 | DIM 24NR | Rozdzielnica 3x2,5mm? PZ SK 4 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca horyzont prawa kieszen

Kolejnos¢ rozmieszczenia gniazd obwodow regulowanych i nieregulowanych na kratownicy
wedhug rysunkéw projektu Technologii Scenicznej o$wietlenia technologicznego.

2.14.3 SYSTEM OSWIETLENIA SALI BANKIETOWE]

2.14.3.1 LINIE STERUJACE DMX

Linie rozprowadzone analogicznie do systemu oswietlenia Sali Kinowej. Wykona¢ zgodnie z
dokumentacja rysunkowg projektu technologii sceniczne;.

2.14.3.2 LINIE ZASILAJACE

Obwody rozprowadzone analogicznie do systemu os$wietlenia Sali Kinowej. System Sali
bankietowej opiera si¢ na §ciemniaczy tej samej mocy, co w Sali kinowej. Wykona¢ zgodnie z
dokumentacja rysunkowg projektu technologii scenicznej i tabelami tras kablowych.

2.14.3.3 PARK OSWIETLENIOWY

Scena sali bankietowej o$wietlona zostanie oprawami o$§wietleniowymi rozmieszczonymi w
trzech pionach: na horyzoncie sceny na ruszcie scenicznym, przodzie sceny na ruszcie scenicznym
oraz nad widownig na sztankiecie statym. Duza ilo$¢ punktéw oswietleniowych pozwala
operatorowi os$wietlenia na wigksza elastyczno$¢ w pracy oraz daje szersze mozliwosci w
wykreowaniu zatozonego, przez dyrektora artystycznego, $wiatla na scenie.

Park os$wietleniowy bedzie si¢ sktadat z ruchomych gléw ledowych typu spot, opraw
ledowych typu par oraz tradycyjnych opraw o$wietleniowych typu spot fresnel i dwoch typow
reflektorow profilowych (o mniejszej 1 wigkszej mocy oraz roznych katach rozsytu).

2.14.3.4 WYTWORNICA DYMU

W Sali bankietowej, tak samo jak w Sali kinowej przewidziana jest wytwornica dymu do
podkreslania efektow swietlnych.

2.14.3.5 ZESTAW STERUJACY SYSTEMEM OSWIETLENIA

Sygnat DMX jest generowany w komputerze typu 2 w 1 za pomocg specjalistycznego
oprogramowania do sterowania oswietleniem widowiskowym. Komputer wysyla sygnat do sieci
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DMX za pomoca konwertera sygnatu DMX, w formie kabla z koncowkami USB-XLR3pin. Do
komputera jest podpigta konsola typu wing, ktora ulatwia sterowanie oswietleniem, a w
szczegoOlnosci, dzieki dedykowanym pokrettom, sterowanie ruchomymi gtowami.

2.14.3.6 WYTYCZNE ZASILANIA

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;j:
- 2*3 fazowe (6faz *40A + 2N + 2PE) — do zasilenia $ciemniacza 24*2300W
- 1*10A 220V do zasilenia 3 gniazdek typu F 16A (do zasilenia mi¢dzy innymi rozdzielacza sy-
gnalu DMX)
do kabiny operatora o$wietleniem:
- nalezy zamontowac¢ 2 gniazda typu F 16A 220V, do zasilenia konsoli sterujgcej oSwietleniem
oraz monitora: 1*10A.
na Sceng:
- nalezy zamontowac po jednym gniezdzie typu F 16A 220V przy kazdej z puszek scenicznych i
doprowadzi¢ do niego zasilanie: 4*10A, do jednego z gniazd zostanie podtaczona wytwornica
dymu. Gniazda nalezy oznaczy¢ symbolem zabezpieczenia, jakim dysponuja.
-Szacowany maksymalny pobdr mocy dla zestawu urzadzen uwzglednionych w tym projekcie to
11 090 W

Tabela 4. Doprowadzeni zasilnia dla systemu o$wietlenia scenicznego Sali bankietowej

l.p. | Typ, moc i rodzaj | dokad zfacza
zasilania

1 3 fazowe (3fazy | do zasilenia sciemniacza 24*2300W | luzne korAcowki kabli
*80A + lobojetne
+ luziemienie)

2 1*10A 220V Do rozdzielnicy zasiljgco-sterujgcej w | luzne koricodwki kabli
obudowie rack, do zasilanie m.nd
rozdzielacza sygnaty DMX i innych
gniazdek schuko

3 1*10A 220V Do kabiny operatora oswietleniem, | 2 gniazda typu F 16A 220V
do zasilenia konsoli sterujgcej oswie-
tleniem oraz monitora

4 4*10A 220V Na scene, po jednej linii w okolice | Po jednym gniezdzie typu F 16A 220V
kazdej puszki scenicznej: przéd pra- | przy kazdej z puszek scenicznych.
wy i lewy mantel, tyt prawa i lewa | Gniazda nalezy oznaczyé symbolem
strona zabezpieczenia, jakim dysponuja.

Tabela. 5. Zestawienie szacowanego poboru mocy omawianego systemu o$wietlenia Sali

bankietowej:
I. | Urzadzenie iloé¢ | Moc maksymalna odbioru | Zrédto zasilania
p. Po dla urzadzen zatozo-
nych w projekcie
1. | Sciemniacz 1 13750 W Doprowadzone zasilanie do roz-
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24*2300W dzielnicy zasiljgco-sterujacej

2. | rozdzielacz 1 80 W Gniazdo 16A typu F
3. | maszyna do dymu 1 1500 W Gniazdo 16A typu F
4. | Komputer typu laptop 2 | 1 50 W 2* Gniazdo 16A typu F

w 1 + konsola typu wing

Tabela. 6. Zestawienie mocy urzadzen podtaczonych do §ciemniacza

l.p. | Urzadzenie llos¢ | Moc maksymalna Pi | Moc maksymalna od- Zrédto zasilania
bioru Po

1 Ruchoma gtowa 6 180 W 1080 W sciemniacz
LED SPOT

2 LED PAR zoom 6 95 W 570 W Sciemniacz

3 Reflektor Fresnel 6 650 W 3900 W sciemniacz

4 Reflektor profilowy | 2 1000 W 2000 W sciemniacz
1000W

5 Reflektor profilowy | 6 650 W 3900 W $ciemniacz
650W

5 osw robocze sali Kpl | Wedtug projektu elektrycznego. Maksymalna $ciemniacz

obcigzalnosé 2300W

Nie przewiduje si¢ i jednocze$nie zabrania si¢ zasilania urzadzen niebedacych urzadzeniami
systemu o$wietlenia scenicznego lub o§wietlenia roboczego sceny czy tez oswietlenia widowni z
rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej. Wszelkie doktadanie urzadzen do obwoddw systemu musi
uwzglednia¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie kazdej z linii 1 jest wykonywane na
odpowiedzialno$¢ zlecajacego.

2.15 INSTALACJE TELETECHNICZNE.

2.15.1 SIEC KOMPUTEROWA DOMU KULTURY I BIBLIOTEKI

2.15.1.1 BUDYNEK DOMU KULTURY.

Planowana sie¢ komputerowa posiada topologi¢ gwiazdy. Punktem centralnym w sieci, do
ktorego zbiegaja si¢ wszystkie linki fizyczne jest switch L2 w szafie ,,RACK1” w pomieszczeniu
0.26. Projekt uwzglednia rowniez bezprzewodowy dostep do sieci poprzez trzy punkty dostgpowe
(Access Pointy).

2.15.1.2 OGOLNE ZALECENIA DLA OKABLOWANIA SIECI LAN BUDYNKU.

Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zagigcia kabli.
Kable prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z zachowaniem zapasow.
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Nie rozplata¢ kabli na dlugos$ci wigkszej niz jest to konieczne do ich zakonczenia na ztaczach.
Oznaczy¢ kable na obu koncach.
Zachowa¢ minimalne odlegtosci toru sygnatowego od zrodet potencjalnych zakidcen:
-30 cm od wysokonapigciowego o§wietlenia;
-90 cm od przewodow elektrycznych SkVA lub wigcej;
-100 cm od transformatoréw i silnikow;
Chroni¢ kable przed naprezeniami i zrodtami ciepta (np. instalacjg grzewcza).
Wolne przestrzenie w korytach instalacyjnych na granicach pomieszczen oraz w pionie pomiedzy
parterem 1 pietrem wypelni¢ materialem niepalnym, umozliwiajgcym tatwe jego usuniecie przy
wprowadzaniu dodatkowych kabli przez otwor.

2.15.1.3 ZALECENIA DOTYCZACE UZIEMIEN.

Szafa teleinformatyczna i sprzet w niej powinien by¢ potaczony z punktem uziemionym
budynku (wymagania jak dla sieci elektrycznej).

2.15.1.4 ZALECANE DtUGOSCI

W okablowaniu poziomym maksymalna dlugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy
interfejsem uzytkownika (PP) i punktem rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w zadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dlugo$¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przylaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta
100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

2.15.1.5 POLARYZACIA, SEKWENCIJA.

Polaryzacja

Polaryzacja jest definiowana jako wyglad zewnetrzny i rozmieszczenie kontaktow we
wtykach modutowych. Przyktadami polaryzacji jest np. WESW lub RJ45, czy Modified Modular
Jack czyli MMJ. Jesli polaryzacja urzadzenia nie pasuje do polaryzacji systemu okablowania
(gniazda w puszkach) wtedy musimy uzy¢ mechanicznego adaptera, ktory zapewni nam
konwersj¢ polaryzacji. Przyjeto si¢ mowié, ze gniazdo jest zlaczem rodzaju zenskiego, a wtyk jest
ztaczem rodzaju meskiego. W planowanej sieci zastosowana bedzie polaryzacja to WESW znana
takze pod nazwa RJ45. Jest to wersja 8-zylowa polaryzacji wymienionych wyzej. Piny sa
oznaczone od 1 do 8.

Sekwencja

Sekwencja jest definiowana jako kolejno$¢ w jakiej przychodzace pary Tip/Ring s3
podtaczone do poszczegdlnych kontaktow we wtykach modulowych., np: ktére piny stanowia
parg pierwszg. Istnieje 7 standardowych sekwencji poltaczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA
T568B),10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowac zwiekszenie
poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie sparowanych zyt.
Zastosowana w projekcie sekwencja to:
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2.15.1.6 POMIARY.

Po zakonczeniu montazu okablowania strukturalnego muszg by¢ wykonane pomiary dla
wszystkich obwodow, zgodnie z zaleceniami producentéw elementdéw oraz normami ISO 11801,
EN 50173 1 PN-EN 50346 poswiadczajace, ze okablowanie spetnia standardy swojej kategorii 1
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania.
Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy wazng kalibracje przyrzadu
pomiarowego.

Dla kabli miedzianych nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne. Pomiary wykonane majg
by¢ w obu kierunkach. Wyniki pomiarow wszystkich obwodéw w formie wydrukéw nalezy
dolaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

2.15.1.7 SPRZET.

Wszystkie kable UTP do instalacji poziomych, pionowych, patchcordéw musza spetniaé
wymogi kategorii 6 zgodne z IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2. Wszystkie kable
muszg zosta¢ zakonczone na patchpanelach (panelach krosujacych) z gniazdami typu RJ45. W
projekcie przewidziane sg dwa patchpanele o wielkosci 1U, zgodne z kategorig 6, dostosowane do
montazu w szafie rackowej 19 calowej, kazdy po 24 porty RJ45. W szafie umieszczony ma by¢
switch posiadajacy co najmniej: 48 portow 10/100/1000 Mb/s, mozliwos¢ zarzadzania ruchem w
warstwie drugiej, obejmujacy miedzy innymi obstuge VLAN 802.1Q), izolacje portéw, mirroring
portéw. Patchpanele 1 switch sg umieszczone w wspdlnej z systemem CCTV szafie wiszacej o
wielkosci 12U — nazwanej na schemacie ,,RACK1”. W miejscach zaznaczonych na schemacie
jako WIFI nalezy zamontowa¢ punkty dostgpowe (Access Pointy) zasilane technologia POE w
standardzie 802.3af lub 802.3at. Podtaczy¢ bezposrednio kablem z wtykiem RJ-45 ( nie montowac
osobnego gniazda abonenckiego). Punkty dostgpowe powinny spetniaé¢ standardy sieci 802.11
a/b/g/n/ac. Montaz dobra¢ odpowiednio sufitowy lub $cienny.

Zasilanie zgodnie z instrukcja producenta sprzetu, injectory POE podtaczy¢ do listwy zasilajacej
w szafie.
Gniazda abonenckie muszg spetnia¢ wymogi kategorii 6. Tam gdzie mozliwe stosowaé¢ podwojne
gniazda.

Wykaz sprzetu:

Lp. | Nazwa Ilos¢
l. Gniazda abonenckie RJ45 kat. 6 28szt.
2. Patchpanel 19” 1U 24 porty RJ45 kat.6 Iszt.
3. Switch L2 48 portow 10/100/1000Mb/s 1szt.
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4. Access Point 802.11 a/b/g/n/ac POE 802.3af lub 802.3at 3szt.

2.15.1.8 DOSTEP DO INTERNETU.

Do szafy teleinformatycznej doprowadzi¢ instalacje klienta od dotychczasowego dostawcy
Internetu (ISP).

2.15.2 BIBLIOTEKA.

Planowana sie¢ komputerowa posiada topologi¢ gwiazdy. Punktem centralnym w sieci, do
ktorego zbiegaja si¢ wszystkie linki fizyczne jest switch L2 w szafie ,,RACK2” w pomieszczeniu
0.30. Projekt uwzglednia rowniez bezprzewodowy dostep do sieci poprzez jeden punkt dostepowy
(Access Point).

2.15.2.1 OGOLNE ZALECENIA DLA SYSTEMU OKABLOWANIA BUDYNKU.
Patrz 2.15.1.2

2.15.2.2 ZALECENIA DOTYCZACE UZIEMIEN.
Patrz 2.15.1.3.

2.15.2.3  ZALECANE DtUGOSCI
Patrz 2.15.1.4

2.15.2.4 POLARYZACIJA, SEKWENCIJA.
Patrz 2.15.1.5

2.15.2.5 POMIARY.
Patrz 2.15.1.6

2.15.2.6 SPRZET

Wszystkie kable UTP do instalacji poziomych, pionowych, patchcorddéw musza speniad
wymogi kategorii 6 zgodne z IEC61156-5, EN50288-3-1, ANSI/TIA568C.2. Wszystkie kable
musza zosta¢ zakonczone na patchpanelach (panelach krosujacych) z gniazdami typu RJ45. W
projekcie przewidziany jest patchpanel o wielkosci 1U, zgodny z kategorig 6, dostosowane do
montazu w szafie rackowej 19 calowej, 24 porty RJ45. W szafie umieszczony ma by¢ switch
posiadajacy co najmniej: 16 portow 10/100/1000 Mb/s, mozliwos¢ zarzadzania ruchem w
warstwie drugiej, obejmujacy miedzy innymi obstuge VLAN 802.1Q), izolacje portéw, mirroring
portéw. Patchpanel 1 switch sa umieszczone szafie wiszacej o wielkosci 6U — nazwanej na
schemacie ,,RACK2”. W miejscu zaznaczonym na schemacie jako WIFI nalezy zamontowaé
punkt dostepowy (Access Point) zasilany technologia POE w standardzie 802.3af lub 802.3at.
Podlaczy¢ bezposrednio kablem z wtykiem RJ-45 ( nie montowaé osobnego gniazda
abonenckiego). Punkt dostepowy powinien spetnia¢ standardy sieci 802.11 a/b/g/n/ac. Montaz
dobra¢ odpowiednio sufitowy lub §cienny.

Zasilanie zgodnie z instrukcja producenta sprzetu, injector POE podtaczy¢ do listwy zasilajace; w
szafie. Gniazda abonenckie muszg spetnia¢ wymogi kategorii 6. Tam gdzie mozliwe stosowac
podwdjne gniazda.

Wykaz sprzetu:

Lp. | Nazwa Ilos¢
1. Kabel UTP kat. 6

2. Gniazda abonenckie RJ45 kat. 6 10szt.
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3. Patchpanel 19” 1U 24 porty RJ45 kat.6 Iszt.
4. Switch L2 16 portow 10/100/1000Mb/s Iszt.
5. Access Point 802.11 a/b/g/n/ac POE 802.3af lub 802.3at Iszt.
6. Potka doczotowa 19 1U Iszt.
7. Szafka wiszaca 197 6U ze szklanymi drzwiczkami Iszt.

2.15.2.7 DOSTEP DO INTERNETU.

Do szafy teleinformatycznej doprowadzi¢ instalacje klienta od dotychczasowego dostawcy
Internetu (ISP).

2.16 SYSTEM SYGNALIZAC]JI WEAMANIA.

Zgodnie z polskag normg PN-EN 50131 zaprojektowano system alarmowania wiamania i
napadu spetniajagcy wymogi stopnia 2 — ryzyko mate do ryzyka $redniego.
Stopien 2 zaktada, Zze spodziewani intruzi lub wlamywacze bgda mie¢ ograniczong znajomos$é¢
systemu alarmowania 1 bedg korzysta¢ z narzedzi w zakresie podstawowym.
Wykonawca systemu wystawi dokument potwierdzajacy zgodno$¢ wykonanego systemu z
wymogami normy dla stopnia 2.
Zadaniem systemu be¢dzie realizacja nastepujacych celow:

e  Wykrycie intruza po wejsciu do budynku przez drzwi lub okna — uruchomienie sygnaliza-
cji alarmowej (sygnalizatory systemu) oraz mozliwo$¢ przestania sygnatoéw alarmowych
do stacji monitorowania alarmow (opcjonalnie).

e Minimalizacja strat wynikajacych z kradziezy i1 szybkie zabezpieczenie obiektu przed do-
stepem 0s6b trzecich.

e Prewencja — fakt zainstalowania systemu alarmowego wywoluje zjawisko odstraszenia po-
tencjalnych przestepcow.

2.16.1 DOM KULTURY

2.16.1.1 ELEMENTY SYSTEMU.

- Centrala alarmowa min. stopnia 2

Ptyta glowna centrali alarmowej jest uktadem procesorowym sterujagcym calym systemem
alarmowym, posiada wbudowane linie dozorowe, programowalne wyjscia oraz magistrale do
podiaczania modutéw rozszerzen oraz manipulatoréw sterujacych. Wyposazona jest tez we
wbudowany dialer telefoniczny do monitorowania systemu przy uzyciu analogowej linii
telefonicznej. W projekcie zatozono montaz centrali z 16 wejSciami alarmowymi i obstugujaca do
64 wejs¢ w caltym systemie alarmowym.

- Ekspander wejs¢

Ekspander wej$¢ jest modutem rozszerzajacym ilos¢ linii dozorowych w systemie. W projekcie
zatozono uzycie ekspanderéw z 8 wejsciami.

- Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy z wyswietlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami calego systemu
takimi jak zatgczanie/wyltaczanie czuwania, programowanie centrali, edycja uzytkownikoéw oraz
wyswietla informacje o zdarzeniach alarmowych 1 usterkach. Podlaczany jest do magistrali
manipulatorow ptyty gldwnej centrali alarmowej. Manipulator posiada wyswietlacz LCD
podswietleniem.

- Sygnalizator zewnetrzny stopnia 2
Urzadzenia w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, sygnalizujace wystapienie alarmu w
sposob dzwiekowy (przetwornik piezoelektryczny) i optyczny (LED). Posiada dodatkowa
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wewnetrzng ostone metalowa, zabezpieczenie przed oderwaniem od podtoza oraz otwarciem.

- Detektory

Detektory (czujniki) to elementy wykrywajace pojawienie si¢ stanu alarmowego (intruza) na pod-
stawie analizy roznych zjawisk i przekazujace informacje o alarmie do centrali alarmowe;.

- Czujnik pasywnej podczerwieni (PIR) — detekcja zmian ciepta. Stopien 2.

- Czujnik magnetyczny otwarcia (kontaktron) — detekcja otwarcia drzwi lub okna poprzez oddale-
nie elementu magnesu od cewki magnetycznej, stopnia 2.

2.16.1.2 INSTALACJA SYSTEMU

Centrale alarmowa 1 dwoma ekspanderami wej$¢, z zasilaczem i akumulatorem 17Ah
zamontowa¢ w metalowej obudowie lub rownowaznej na parterze budynku w pomieszczeniu
0.24.

Do centrali podtaczone beda wszystkie detektory z parteru budynku i oraz z poziomu -1, sygnali-
zatory zewngtrzne 1 manipulator oraz ekspandery wejs¢. W metalowej obudowie a pierwszym
pigtrze w pomieszczeniu 1.05 zainstalowane sa dwa ekspandery wejs¢ zasilane z gtownej central-
ki alarmowej (takie zatozenie przyjat projektant, jesli wykonawca przyjat do montazu inny sys-
tem, moze by¢ konieczne doprowadzenie zasilania zewngtrznego).

Uwagi ogolne:

Magistrale ekspanderow centrali alarmowej (potaczenie migdzy centralg a podcentralami i modu-
fami kontroli dostgpu) wykona¢ w oparciu o przewod YTDY 6x0,5.

Detektory PIR, manipulatory i sygnalizatory zasilane s3 niskim napigciem 12V DC z ptyty centra-
li. Akumulatory zapewniajg niezalezne podtrzymanie zasilania dla catego systemu na czas ok 24h.
Manipulator LCD zainstalowa¢ na parterze w przedsionku 0.24 na wysokosci ok. 140 cm.
Manipulator podiaczy¢ bezposrednio do ptyty gléwnej centrali alarmowej przewodem YTDY
6x0,5.

Czujniki PIR montowa¢ na wysokos$ci okoto 2,5 m. Nalezy zwroci¢ uwage, by czujniki nie byty
przystonigte przez elementy umeblowania.

Od kazdego czujnika do centrali lub podcentrali doprowadzi¢ oddzielny przewdéd YTDY 4x0,5.
Czujki w pomieszczeniach nalezy montowac¢ z dala od otwordéw wentylacyjnych.

Czujniki kontaktronowe montowac na skrzydtach drzwi Do 2 kontaktronow doprowadzi¢ jeden
przewod YTDY 4x0,5.

Sygnalizatory podtaczy¢ do centrali lub podcentrali przewodem YTDY 6x0,5.

Sygnalizatory zewngetrzne zamontowane beda na elewacji zewngtrznej budynku.

Wykaz sprzetu dla systemu budynku domu kultury:

Lp. | Nazwa Ilos¢
1. Centralka alarmowa min. 16 wej$¢ alarmowych Iszt.
2. Ekspandery wejs¢ alarmowych 4s7t.
3. Czujnik kontaktronowy 2szt.
4. Czujnik PIR 31szt.
5. Manipulator LCD Iszt.
6. Obudowa centralki z miejscem ptyte gidéwnag centralki, 2 | 1szt.
ekspandery wejs¢ oraz transformator i akumulator 12V 17Ah
7. Obudowa centralki z miejscem na 2 ekspandery wejs¢ | Iszt.
alarmowych
8. Akumulator 12V 17Ah Iszt.
9. Transformator Iszt.
10. | Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny Z | 2szt.
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‘ ‘ wewngetrznym akumulatorem ‘ ‘

2.16.2 BIBLIOTEKA

2.16.2.1 ELEMENTY SYSTEMU.

- Centrala alarmowa min. stopnia 2

Plyta gltowna centrali alarmowej jest ukladem procesorowym sterujgcym catym systemem
alarmowym, posiada wbudowane linie dozorowe, programowalne wyj$cia oraz magistrale do
podiaczania modutdow rozszerzen oraz manipulatoréw sterujagcych. Wyposazona jest tez we
wbudowany dialer telefoniczny do monitorowania systemu przy uzyciu analogowej linii
telefonicznej. W projekcie zatozono montaz centrali z 8 wej$ciami alarmowymi i obstugujaca do
32 wej$¢ w catym systemie alarmowym.

- Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy z wys$wietlaczem LCD pozwala na sterowanie funkcjami catego
systemu takimi jak =zalaczanie/wylaczanie czuwania, programowanie centrali, edycja
uzytkownikoéw oraz wyswietla informacje o zdarzeniach alarmowych 1 usterkach. Podiaczany jest
do magistrali manipulatorow plyty gidwnej centrali alarmowej. Manipulator posiada wyswietlacz
LCD podswietleniem.

- Sygnalizator zewnetrzny stopnia 2

Urzadzenia w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, sygnalizujace wystapienie
alarmu w sposob dzwickowy (przetwornik piezoelektryczny) i optyczny (LED). Posiada
dodatkowa wewngetrzng oslon¢ metalowa, zabezpieczenie przed oderwaniem od podloza oraz
otwarciem.

- Detektory

Detektory (czujniki) to elementy wykrywajace pojawienie si¢ stanu alarmowego (intruza) na pod-
stawie analizy roznych zjawisk i przekazujace informacje o alarmie do centrali alarmowe;.

- Czujnik pasywnej podczerwieni (PIR) — detekcja zmian ciepta. Stopien 2.

2.16.2.2 INSTALACJA SYSTEMU

Centrale alarmowg z zasilaczem 1 akumulatorem 17Ah zamontowa¢ w metalowej obudo-
wie w korytarzu biblioteki 0.32. Do centrali podtaczone beda wszystkie detektory z budynku, sy-
gnalizator zewngetrzny i manipulator.

Uwagi ogolne:

Detektory PIR, manipulator i sygnalizator zasilane sa niskim napigciem 12V DC z ptyty
centrali. Akumulatory zapewniaja niezalezne podtrzymanie zasilania dla calego systemu na czas
ok 24h. Manipulator LCD zainstalowa¢ na $cianie przedsionka 0.31 na wysoko$ci ok. 140cm.
Manipulator podiaczy¢ bezposrednio do ptyty gléwnej centrali alarmowej przewodem YTDY
6x0,5. Czujniki PIR montowa¢ na wysokos$ci okoto 2,5 m. Nalezy zwrdci¢ uwage, by czujniki nie
byly przystoniete przez elementy umeblowania.

Od kazdego czujnika do centrali lub podcentrali doprowadzi¢ oddzielny przewod YTDY
4x0,5. Czujki w pomieszczeniach nalezy montowac z dala od otwordéw wentylacyjnych. Sygnali-
zator podiaczy¢ do centrali lub podcentrali przewodem YTDY 6x0,5. Sygnalizator zewn¢trzny
zamontowany bedzie na elewacji zewnetrznej budynku.

Wykaz sprzetu dla systemu budynku biblioteki:
Lp. | Nazwa Ilos¢
1. | Centralka alarmowa min. 8 wej$¢ alarmowych Iszt.
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2. | Czujnik PIR 8szt.
3. | Manipulator LCD Iszt.
4. | Obudowa centralki z miejscem na transformator i akumulator Iszt.
5. | Akumulator 12V 17Ah Iszt.
6. | Transformator Iszt.
7. | Sygnalizator ~ zewngtrzny — optyczno-akustyczny z  wewngtrznym | 1szt.

akumulatorem

2.17 INSTALACJA ODGROMOWA

Istniejacy obiekt jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa ktora nie bedzie zmieniana.

Zaprojektowano dodatkowa instalacje odgromowa z dostosowaniem do projektowanych,
zabudowywanych na dachu urzadzen. Na dachu nalezy zabudowac iglice odgromowe, tworzace
stref¢ ochronng dla instalacji wentylacyjnej zgodnie z etapami wykonania tych instalacji. Nowa
instalacje¢ nalezy potaczy¢ z istniejacg instalacja odgromowa

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci izolacyjne instalacji odgromowej zgodnie z PN-EN
62305, czg$¢ 3 punkt 6.3.

2.18 INSTALACJE UZIEMIEN OCHRONNYCH I POL. WYROWNAWCZYCH.

Budynek jest wyposazony w uziom i nie bedzie on zmieniany.

Nowe instalacje nalezy wyposazy¢ w sie¢ polaczen wyréwnawczych wyprowadzonych z
uziomu do Zaciski PE tablic rozdzielczych podiaczy¢ do gltownej szyny uziemiajace] w
rozdzielnicy gtownej] RG. Do zaciskow PE tablic zastosowaé przewody LYzo 1x10mm?.
Potaczenia wyro6wnawcze obejmujg metalowe wyposazenie instalacji ogrzewania, wentylacji 1
konstrukc;ji .

2.19 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla projektowanego budynku, nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 11 2.
W obwodach, do ktorych przylaczany zostanie cenny sprzet, zaleca si¢ stosowanie
dodatkowych ochronnikéw typu 3.

2.20 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowa ochrong przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudéw wurzadzen 1 aparatéw oraz polaczenie metalowych elementéw, dostgpnych za
posrednictwem instalacji potagczen wyréwnawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wylaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.
Nalezy przestrzega¢ okresowego sprawdzania poprawnosci dzialania  wylacznikéw
roznicowopradowych.

2.21ETAPY WYKONYWANIA PRAC

Ponizej przedstawiono graficznie planowane etapy wykonania przebudowy przedmiotowego
budynku.
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ZAKRES INWESTYCJI

ETAPOWANIE ROBOT W KOSZTORYSIE

ETAP 6 - KOLOR FIOLETOWY
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Pracownia rekodziela
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&
o

AR T

RZUT PIWNICY

Ze wzgledu na rozlegtos¢ i ztozono$¢ instalacji elektrycznych przewidzianych do
wykonania w r6znym czasie nalezy przewidzie¢ wykonanie wymiany gtéwnych tras kablowych
zasilajacych projektowane rozdzielnice w pierwszym etapie prac budowlanych.

str. 39



Zaniechanie tych czynnos$ci bedzie skutkowato potrzebg kucia §cian w wyremontowanych
juz pomieszczeniach w celu potozenia kabli zasilajacych rozdzielnice w kolejnych etapach prac.

Roéwniez okablowanie instalacji teletechnicznych budynku (CCTV, LAN, alarmowej)
ktore biegna przez wszystkie strefy etapowe , a wymagaja ciaglosci okablowania (nie nalezy ich
laczy¢ w puszkach taczeniowych ani w inny sposéb) nalezy uwzgledni¢ w planowaniu prac
budowlanych.

2.22 UWAGI KONCOWE.

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawcag prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajagca uprawnienia do
wykonywania tego rodzaju prac.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogélnym, dla
ktorych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng

Instalowane okablowanie musi by¢ prowadzone pod tynkiem i nie naruszaé pierwotnego
wygladu pomieszczen.

3 BILANS MOCY

Szczegolowy bilans mocy pokazano na schematach. Obliczeniowa moc szczytowa budynku wynosi 67
kW i przekracza moc umowng na dostarczanie energii elektrycznej okreslonej na poziomie 8,2 kW.
Nowe instalacje spowoduja wzrost mocy i nalezy wystapi¢ o zwiekszenie przydzialu mocy do
dostawcy energii elektrycznej.
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4 INFORMACJA DO PLANU BIOZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebez-
piecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

4.1 Zakres robot.

Wymiana wewng¢trznej instalacji elektrycznej oraz stabopradowej w ramach zadania:
Projekt budowlany przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Osrodka Kultury w Lochowie
ul. 1 maja 22; 07-130 Lochow; dzialka nr. 2519, obreb: Miasto Lochow - 143305 4.0001, jednostka
ewidencyjna Miasto Lochow - 143305 4

4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane beda w rejonie czynne infrastruktury sieciowej i edukacyjnej. W rejonie inwestycji
istniejg zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, szkota
osiedle mieszkaniowe budynki ustugowe oraz ulica.

4.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajacym zagrozenie zaré6wno dla pracownikow
budowy jak i 0s6b postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy wygodzi¢
zachowujac szczegodlng starannosé, tak aby uniemozliwi¢ dostep osob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje si¢ obiekty mieszkalne, ustugowe oraz szkota, ulica i
ciag pieszy.

4.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.
Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

4.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiej¢tnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postgpowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, Srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pra-
cownikow,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

4.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materialdw budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wngtrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzgt gasniczy, Srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstgpowi 0so6b postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokoSciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego o$wietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikoOw w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci

Wykonanie nad przejsciami daszkdéw i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokos$ci, wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatow na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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