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1. System Mechaniki Scenicznej i Okotarowanie
1.1. Opis

1.1.1. Konstrukcje Sceniczne
W projekcie Technologii Scenicznej przewiduje sie konstrukcje stalowe majgce stuzy¢ jako state sztankiety
oswietleniowe, dekoracyjne oraz stuzgce do podwieszenia okotarowania.

Konstrukcje muszg by¢ zrobione zgodnie z rysunkami technologii scenicznej, a materiaty wykorzystane do ich
realizacji muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz pomalowane na czarno.

Sala Kinowa

Nad Sceng Sali Kinowej przewiduje sie kratownice sceniczng sktadajaca sie z 18 sztankietéw réwnolegtych do
linii otworu scenicznego (wedtug rysunkéw), pozwalajagcg na podwieszenie oswietlenia, elementéw
okotarowania oraz dekoracji scenicznych. Sposéb tgczenia belek sztankietowych pozwala na swobodng
zmiane potozenia belek réwnolegtych do linii sceny wedtug potrzeb artystycznych.

Nad widownig projekt zaktada sztankiet staty do podwieszenia oswietlenia scenicznego. Wszystkie
konstrukcje stalowe nalezy wykonac zgodnie z projektowg dokumentacjg rysunkowsa.

Belki sztankietowe kratownicy mozna demontowad lub przesuwac w zaleznosci od przyjetego ksztattu sceny;
scene z proscenium z podestéw, czy tez scene ptytszg bez podestéw.



1.1.2. Okotarowanie

Tkanina i sposdb szycia
Okotarowanie nalezy wykona¢ z pluszu scenicznego 100% bawetna, kolor czarny, o minimalnej gramaturze
410 g/m2 posiadajgcego certyfikat wyrobu pochtaniajgcego dzwiek oraz certyfikat wyrobu trudnozapalnego.

Sala Kinowa

Okotarowanie Sali Kinowej sktada sie z

Kurtyna dwudzielna — szt.1 drapowanie 200%
Kulisy otworu scenicznego — szt.2 drapowanie 200%
Lambrekin —szt.1 drapowanie 200%
Kulisy —szt.8 drapowanie 150%
Kulisy boczne dwudzielne —szt.2 drapowanie 150%
Kulisy boczne —szt.6 drapowanie 150%
Paludamenty —szt. 4 drapowanie 150%
Horyzont dwudzielny — szt.1 drapowanie 150%

Kulisy boczne dwudzielne oraz horyzont powinny posiadac rozciecia na swej szerokosci, tak by umozliwic
przechodzenie na drugg strone bez koniecznosci obchodzenia kulis dwudzielnych czy horyzontu. Kulisa
dwudzielna powinna posiada¢ jedno rozciecie (boki przy rozcieciu powinny na siebie zachodzi¢), a horyzont
przynajmniej 2 rozciecia (boki przy rozcieciu powinny na siebie zachodzi¢).

Wymiary do wykonania okotarowania nalezy sczyta¢ z dokumentacji rysunkowej projektu technologii
scenicznej. Drapowanie kurtyny gtdwnej, lambrekinu, kulis otworu scenicznego powinno wynosi¢ minimum
200%, natomiast pozostatych elementéw minimum 150%.

Wszystkie elementy okotarowania majg wszyty u géry pas tapicerski i nabite oka, na dole wszyte obcigzniki
zapewniajgce poprawne uktadanie sie tkaniny.

Prowadnica kurtyny gtéwnej Sali kinowe;j
Kurtyna gtéwna porusza sie na prowadnicy kurtynowej recznej, podwieszonej, zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg do jednej z belek kratownicy scenicznej. Szyna prowadzgca posiada na catej dtugosci dwa rowki
dla elementéw montazowych. Lina biegnie w srodku szyny, wdzki, do ktérych za pomocg karabinkéw jest
przymocowana kurtyna sg tozyskowane i powlekane poliamidem, wézki posiadajg zderzaki gumowe.

Kurtyna rozsuwa sie za pomocg wézkéw napedowych oraz tasmy ciggngcej taczgcej wszystkie wozki tak, aby
materiat nie uczestniczyt w przekazywaniu sity napedowej. Nalezy przewidzie¢ zaktad na $rodku, co najmniej
o szerokosci 1m.

1.1.3. Podesty sceniczne, schody i balustrady Sali Kinowej
Podstawowe dane podestow:

Podesty: 1Im*2m —11 szt. nie ciezszy niz 40,5 kg
udzwig co najmniej 750 kg/m?2
Podesty specjalne A: 1Im*0,84m — 2 szt.

Podesty specjalne B: 2m*0,84m — 2 szt.



Podesty sg przewidziane w kolorze ciemny braz, sklejka antyposlizgowa trudnozapalna wodoodporna, nogi
teleskopowe.

Schody modutowe i balustrady wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Schodki modutowe sg przystosowane do mocowania z podestami scenicznymi. Konstrukcja zapewnia
mozliwos¢ dostosowania ilosci stopni do wysokosci sceny.

Oferowany podest sceniczny musi posiadaé lekka konstrukcje ze stopdw aluminium z wmontowanym na
state blatem z ptyty wodoodpornej z powierzchnig antyposlizgowa.

Specjalne profile aluminiowe uzywane do wykonania podestu zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ elementow
podestu, przy stosunkowo niewielkiej masie.

Profile boczne wykonane z aluminium zapewniajg wysoka wytrzymatos¢ elementéw podestu.
Posiadajg takze specjalny , kanatek”, stuzgcy do zawieszania banerdw, kotar, oston itp.
Podest ma wspétczynnik bezpieczeristwa 1,2.

Oferowane produkty muszg posiadaé atest trudno zapalnosci ptyty z wyktadzing antyposlizgowa, wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ wspomniane certyfikaty wraz z oferta.

1.2. Wytyczne branzowe

1.2.1. Branza konstrukcyjna

Sala Kinowa
Proponowany system montazowy konstrukcji stalowych zostat przedstawiony na rysunkach projektu
technologii scenicznej. Jezeli stan stropu na to pozwoli mozna montowa¢ bezposrednio do sufitu.

Przewidziany ciezar konstrukcji stalowych wraz z elementami, przewidzianymi do podwieszenia na owych
konstrukcjach, to dla:

Kratownicy nad sceng: 3800 kg

Sztankietu nad widownig: 300 kg

2. Fotele Sali Kinowej

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowaé w Sali Kinowej DK tochéw fotele w ilosci
przewidzianej przedmiarem projektu Technologii Scenicznej oraz o parametrach nie gorszych niz
przewidziane w ponizszym opisie.



OPIS FOTELA DLA SALI KINOWEJ

Fotel audytoryjny, na profilowanej ttoczonej stalowej stopie, mocowany na state do podtogi.

- montowany w sekcjach

- przymocowany na state do podtogi w sposéb uniemozliwiajgcy demontaz przez przypadkowe osoby
- ergonomiczna konstrukcja

- obcigzenia zgodne z normami, w szczegdlnosci — polskim odpowiednikiem normy EN 12520:2010 Furniture
— Strength, durability and safety — Requirements for domestic seating) poziom 2.

Wymiary fotela:

) wysoko$¢ — 1000 mm +/- 1,5%

° szeroko$¢ w osiach fotela — 540 mm +/- 1,5%.

) Gtebokosc roztozonego fotela— 740 mm +/- 1,5%.
) Gtebokos¢ ztozonego fotela — 560 mm +/- 1,5%.

Rama fotela — stalowa, spawana, bez widocznych spawéw, malowana proszkowo, kolor czarny. Wszystkie
elementy nosne i mocowania wspawane w rame fotela.

Ksztatt oparcia owalny, bez katow prostych, zgodny z zatgczonym rysunkiem technicznym oraz tolerancjami
wielkosci 1,5%. Oparcie na state przymocowane do metalowej ramy, wypetnione piankg wysokiej gestosci,
grubo$¢ — co najmniej 80mm, obite tapicerkg. Oparcie fotela posiada przeszycia dekoracyjne w postaci
dwdch pionowych rownolegtych wzgledem siebie linii; przeszycia wyraznie nadajg oparciu przestrzenny
ksztatt (oparcie jest wezsze w okolicy przeszycia).

Siedzenie fotela sktada sie dzieki mechanizmowi grawitacyjnemu; przyjmuje ono pozycje ztozong
automatycznie, bez koniecznosci uzycia sit zewnetrznych, nie blokujgc tym samym przejscia w rzedzie.
Siedzenie posiada ksztatt prostokatny, grubosci co najmniej 100mm, w Srodkowej czeSci przeszyte
dekoracyjnym szwem odpowiadajgcym przeszyciu oparcia.

Fotele sg zgodne z normami i posiadajg certyfikaty:

1. PN-EN 1021-1:2014 Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture — Part 1:
Ignition sours smouldering cigarete
2. PN-EN 1021-2:2014 Furniture — Assessment of the ignitability of upholstered furniture — Part 2:

Ignition sours match flame equivalent

3. PN-B-02855:1988. Fire protection of buildings. Testing emission of toxic products of decomposition
and combustion of materials.

Drewniane podtokietniki wykonane z debu, pokryte bejcg o podwyziszonej odpornosci na Scieranie o
wysokim stopniu krystalizacji, zapewniajagc tym samym ochrone przed otarciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Boki fotela ksztattu trapezoidalnego, tapicerowane tapicerka siedzenia i oparcia.

Ostateczna wersja koloru zostanie ustalona z Zamawiajagcym na etapie realizacji dostawy na podstawie
probek przedstawionych przez Wykonawce.



UWAGA!

Trzy pierwsze rzedy foteli s3 demontowalne. Fotele demontuje sie w sekcjach po dwa fotele ze wzgledu na
ich ciezar. Wykonawca powinien we wfasnym zakresie opracowaé sposéb montazu trzech pierwszych
(najblizszych sceny) rzedéw foteli.

Ruchome i skfadane fotele kinowe w rzedach znajdujgcych sie przy scenie majg mozliwos¢ szybkiego
montazu/demontazu przy pomocy systemu mocowan (co najmniej 4 punkty mocowania dla kazdego 2-
fotelowego elementu) i sktadowania w magazynie. Sposdb szybkiego montazu i demontazu nie moze
wptywac na parametry uzytkowe podtogi Sali, w szczegdlnosci nie moze powodowac¢ uszkodzenia drewna,
wyktadziny badz paneli potozonych na podtodze Sali. Zaktada sie mozliwos¢ czestego demontowania foteli (4
razy w ciggu tygodnia). Przyktadowe gniazda foteli demontowalnych - tuleje zamontowane w podtodze i
bedace elementem systemu mocowania demontowalnych rzedéw foteli do podtogi:
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Rys. 02 — Tuleja mocowania demontowalnego fotela umieszczona w podtodze/przyktadowe wymiary

Dwufotelowe sekcje z rzedow demontowalnych wyposazone sg w kétka do transportu foteli do magazynu.
Pozostate rzedy foteli, od czwartego rzedu liczagc od strony sceny, sg przymocowane na state do podtogi Sali.



Do oferty przetargowej Wykonawca zatacza oficjalng karte katalogowg producenta oraz zdjecie gotowego
fotela, pod rygorem odrzucenia oferty.

Ponadto, do oferty przetargowej nalezy zatgczy¢ nastepujgce atesty i certyfikaty dotyczace fotela:

— Atest (sprawozdanie) z badan zapalnosci mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN 1021-
2:2007

— Atest (sprawozdanie) z badan lotnych toksycznych produktdw spalania materiatéw dla zestawu
tapicerskiego wg PN-88/B-02855:1988

— Atest higieniczny — wydany przez Pafnstwowy Zaktad Higieny

- rysunek techniczny oferowanego fotela

- oryginalng karte katalogowg producenta fotela potwierdzajgcg parametry ze specyfikacji technicznych

Rys. 03 — Rysunek techniczny fotela.

Tolerancja podanych parametréw — 1,5%
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3. Systemy Oswietlenia Scenicznego Sali Kinowej oraz Sali Bankietowej

Systemy oswietlenia scenicznego przewidziane dla obydwu sal sg oddzielnymi i niezaleznymi wzgledem
siebie systemami. Opierajg sie na oddzielnych instalacjach, urzadzaniach oraz parku oswietleniowym.



Pomimo tego istnieje oczywiscie mozliwo$¢ wykorzystywania reflektoréw jednego systemu przez drugi, pod
warunkiem prawidtowego podtaczenia i skonfigurowania w systemie docelowym.

Obydwa systemu opierajg sie na tych samych zasadach ogdlnych, a mianowicie oswietlenie obydwu sal
zaktada wykorzystanie reflektoréw ledowych jak i reflektoréw o tradycyjnym Zrddle swiatta. Stwarza to
mozliwosé szerokiej konfiguracji oswietlenia zaréwno pod wzgledem artystycznym jak i technicznym.

Przewidziany system sterowania w obydwu salach pozwala na zawiadywanie zaréwno inteligentnymi
oprawami os$wietleniowymi, jak i tradycyjnymi reflektorami za pomocg obwoddéw regulowanych
wytwarzanych poprzez profesjonalny $ciemniacz o$wietlenia technologicznego.

System komunikuje sie za pomocg sygnatu DMX512 biegngcym po kablu o minimalnym standardzie Li2YCY
1x2x0,25mm?2. Jest to powszechny i podstawowy sygnat sterujgcy systemami oswietlenia widowiskowego, w
ktorego odbiorniki wyposazona jest znamienita wiekszo$¢ urzadzen scenicznych liczgcych sie producentow.

3.1. System o$wietlenia Sali Kinowej

3.1.1. Linie sterujgce DMX
Sygnatem DMX sg sterowane inteligentne oprawy oswietleniowe, sciemniacz i wytwornica dymu.

Sygnat sterujacy jest generowany w konsoli osSwietleniowej i przekazywany kablem do sciemniacza,
nastepnie ze Sciemniacza do rozdzielacza DMX, skad jest rozprowadzany na panel przepieciowy DMX,
stanowigcy wyjscie linii prowadzacych do gniazd DMX znajdujgcych sie na 3 punktach oswietleniowe nad
sceng i 1 punkcie nad widownig oraz na 4 punktach na scenie.

3.1.2. Linie zasilajgce

Zasilanie systemu oswietleniowego doprowadzone jest do rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej, skad
rozdzielone w $ciemniaczu na 24 kanaty o 2300W kazdy, rozprowadzone jest w postaci obwoddéw
regulowanych i nieregulowanych na punkty oswietleniowe nad sceng i widownig oraz na poziom sceny.

Charakterystyka poszczegdlnego obwodu zalezy od konfiguracji zatozonego w tym projekcie Sciemniacza, t.j.
kazdy z 24 obwoddéw moze byc¢ zaréwno regulowany, jak i nieregulowany. Daje to w petni elastyczny system
o duzych mozliwosciach rekonfiguracyjnych. Zmiany konfiguracji sciemniacza moze dokonywac wytgcznie
osoba posiadajgca wystarczajgcg wiedze na temat systemodw oswietlenia i rozdzielni zasilajgco-sterujacych, i
jednoczesnie musi by¢ uprawniona przez wykonawce systemu do dokonania zmian.

Oprawy osSwietleniowe o tradycyjnym zZrédle swiatta beda zasilane indywidualnie (lub bedg one
pogrupowane po dwie sztuki), z oddzielnego, dedykowanego kanatu. Zaletg takiego rozwigzania jest
mozliwo$¢ sterowania kazdym z reflektoréw (lub grupg maksymalnie dwdch opraw) indywidualnie i
niezaleznie od innych. Operator oswietlenia zyskuje dzieki temu duzg elastyczno$¢ w kreowaniu i ustawianiu
efektow Swietlnych na scenie.

System zasilania przewiduje wiekszg ilo$¢ gniazdek zasilania na punktach oswietleniowych niz jest
przewidzianych urzadzen w projekcie. Rozbudowana infrastruktura ma pozwoli¢ na ewentualng rozbudowe
systemu w przysztosci jak i zapewnic¢ swobode w konfiguracji ustawienia reflektoréw w zaleznosci od potrzeb
artystycznych. Kazde gniazdo musi byé opisane kodem swojej linii. Podtgczanie nowych urzadzen musi
uwzgledniaé maksymalne dopuszczalne obcigzenie kazdego z obwoddéw. Tabela podtaczenia opraw
oswietleniowych pod obwody zasilania obrazuje zatozone w projekcie roztozenie poboru mocy, wszelkie
modyfikacje muszg uwzglednia¢ te kalkulacje. Zlecajagcy modyfikacje roztozenia poboru mocy, poprzez
przepinanie urzadzen scenicznych lub doktadanie nowych urzadzen, musi dokonac obliczenia poboru mocy



przypadajacg na kazdy obwdd i mie¢ na uwadze by nie przekroczy¢ dopuszczalnego obcigzenia obwodu.
Wszelkie modyfikacje bedg przeprowadzane na odpowiedzialnos¢ zlecajgcego.

Urzadzenia generujgce sygnat DMX, rozdzielacz DMX oraz wytwornica dymu sg zasilane z odrebnego zrédta
energii, co jest opisane w wytycznych dla branzy elektrycznej.

3.1.3. Park oswietleniowy

Scena sali kinowej os$wietlona zostanie oprawami oswietleniowymi rozmieszczonymi w trzech pionach: na
horyzoncie sceny na ruszcie scenicznym, przodzie sceny na ruszcie scenicznym oraz nad widownig na
sztankiecie statym. Duza ilos¢ punktow oswietleniowych pozwala operatorowi oswietlenia na wiekszg
elastyczno$¢ w pracy oraz daje szersze mozliwosci w wykreowaniu zatozonego, przez dyrektora
artystycznego, Swiatta na scenie.

Przytgcza zaréwno sygnatowe jak i zasilajgce przedstawione sg w tabeli: , Tabela podigczenia opraw
oswietleniowych pod linie zasilania”.

Park oswietleniowy bedzie sie sktadat z ruchomych gtéw ledowych typu spot, ruchomych gtéw ledowych
typu profil, opraw ledowych typu par oraz tradycyjnych opraw oswietleniowych typu spot fresnel i
reflektoréw profilowych. Potfgczenie opraw ledowych o szerokim spektrum koloréw i temperatury barwowej
Swiatta biatego z reflektorami o tradycyjnym zrédle swiatta daje operatorowi Swiatta bardzo plastyczng
kombinacje swiatta nowoczesnego i tradycyjnego. System oswietlenia technologicznego skonfigurowany w
ten sposdéb pozwala nam na osigganie na scenie szerokiej gamy efektéw i nastrojéw kreowanych swiattem.

Tabela 1. Tabela podfgczenia opraw oswietleniowych pod linie zasilania

R — obwdd regulowany

NR — obwdd nieregulowany

PZ SK — Poziom scena, skrzynka sceniczna
KS - Kratownica nad sceng

l.p. Kod linii Dokad Gniazdo Oprawa Oswietleniowa
g:ggiN ;c\j/:;OlGA Rodzaj Sumaryczna
sciemni symbol moc
acza
1 DIM 1NR DIM1INR1 RUCHOMA GtOWA LED 460W
SPOT 230W
DIM1NR2 RUCHOMA GtOWA LED
SPOT 230W
2 DIM 2NR DIM2NR1 Par Led 95W 190 W
KS HORYZONT "pvoNR2 Par Led 95W
3 DIM 3NR DIM3NR1 Par Led 95W 190 W
DIM3NR2 Par Led 95W
4 DIM 4NR DIMANR1 Par Led 95W 190 W
DIM4NR2 Par Led 95W
5 DIM 5NR DIM5NR1 Par Led 95W

DIM5NR2 Par Led 95W 285W




DIM5NR3 Par Led 95W
6 DIM 6R DIM6R1 Reflektor fresnel 650W 650 W
KS SRODEK | DIM6R2 puste
7 DIM 7R DIM7R1 Puste 650 W
DIM7R2 Reflektor fresnel 650W
8 DIM 8R DIM8R1 Reflektor profilowy 650W 650 W
DIM8R2 puste
9 DIM 9R DIM9R1 puste 650 W
DIM9R2 Reflektor profilowy 650W
10 DIM 10R DIM10R1 Reflektor profilowy 650W 650 W
DIM10R2 pusty
11 DIM 11R DIM11R1 Reflektor fresnel 650W 650 W
DIM11R2 puste
12 DIM 12R ) DIM12R1 Reflektor fresnel 650W
KS PRZOD DIM12R2 Reflektor fresnel 650W 1950 W
DIM12R3 Reflektor fresnel 650W
13 DIM 13R DIM13R1 puste 650 W
DIM13R2 Reflektor fresnel 650W
14 DIM 14R DIM14R1 pusty 650 W
DIM14R2 Reflektor profilowy 650W
15 DIM 15NR DIM15NR1 RUCHOMA GtOWA LED
PROFIL 500w
DIM15NR2 RUCHOMA GtOWA LED
Sztankiet PROFIL
16 DIM 16R nad widownig | DIM16R1 Reflektor profilowy 650W 1300 W
DIM16R2 Reflektor profilowy 650W
17 DIM 17R DIM17R1 Reflektor profilowy 650W 1300 W
DIM17R2 Reflektor profilowy 650W
18 DIM 18R DIM18R1 Reflektor profilowy 650W 1300 W
DIM18R2 Reflektor profilowy 650W
19 DIM 19R Kanat zarezerwowany dla oswietlenia roboczego widowni
20 DIM 20R Kanat zarezerwowany dla oswietlenia roboczego sceny
21 DIM 21R PZ SK 1 przéd DIM21R1 Puste ow
lewa kieszen DIM21R2 Puste
22 DIM 22R PZ SK 2 przéd DIM22R1 Puste ow
prawa kieszen | DIM22R2 Puste
23 DIM 23NR | PZSK 3 DIM23NR1 RUCHOMA GLOWA LED 230W
horyzont lewa SPOT 230W
kieszen DIM23NR2 Puste
24 DIM 24NR | PZSK 4 DIM24NR1 RUCHOMA GLOWA LED 230W
horyzont SPOT 230W
prawa kieszenr | DIM24NR2 Puste




3.1.4. Wytwornica dymu
Maszyna do wytwarzania dymu stanowi uzupetnienie systemu o$wietlenia. Dym na scenie, jego odpowiednie
natezenie, pozwala dodatkowo podkresli¢ swiatto scenie i nada¢ mu dodatkowy, bardzo atrakcyjny dla widza
wymiar. Jest to szczegdlnie pozgdane w momencie kreowania dynamicznych efektow za pomocy dos¢
waskich wigzek swiatta pochodzgcych z ruchomych gtéw.

3.1.5. Konsola sterujgca oswietleniem
Konsola oswietleniowa jest przewidziana w zestawie z ekranem VGA, co daje peten oglad zachodzgcych i
zaplanowanych proceséw operatorowi swiatta.

Konsola os$wietleniowa zawiaduje catoscig systemu i daje operatorowi os$wietlenia bezposrednig i
natychmiastowa kontrole nad urzgdzeniami systemu: Sciemniaczem, oswietleniem inteligentny oraz maszyng
do dymu oraz wszelkimi innymi urzgdzeniami pracujagcymi w protokole DMX512 i moggcymi w przysztosci
by¢ podtgczonymi pod system.

Konsola oswietleniowa posiada odpowiednig ilos¢ kanatéw do obstugi proponowanego systemu, jak i
pozwala na jego przyszta rozbudowe o dodatkowe urzgdzenia. Szerokie mozliwosci programowania
pozwalajg na obstuge skomplikowanych oswietleniowo przedstawien, a suwaki, pokretta i przyciski funkcyjne
na sterowanie $wiattem w czasie rzeczywistym.

3.1.6. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca jest elementem centralnym systemu oswietlenia scenicznego; w niej
rozdzielane sg zaréwno linie zasilania w postaci obwoddw regulowanych i nieregulowanych, jak i linie
sygnatowe DMX.

Rozdzielnia sktada sie ze specjalistycznego Sciemniacza 24*2300W montowanego na szafe oraz elementéw
umieszczonych w szafie rack: rozdzielacza sygnatu DMX 8wyjs¢, panelu przepieciowego DMX pozwalajacego
na przeniesienie sygnatu DMX z rozdzielacza na linie DMX, panelu gniazdek schuko 16A, skad bedzie zasilany
miedzy innymi rozdzielacz DMX.

3.1.7. Linie Kablowe

W ramach realizacji projektu oswietlenia scenicznego nalezy poprowadzi¢ ponizej przedstawione
obwody sygnatowe i zasilajgce zakoniczone wskazanymi ztgczami. Ponizsze roboty elektryczne sg niezbedne
do przeprowadzenia instalacji systemu oswietlenia scenicznego.

Skroty uzyte w opisie:

KO — Kabina operatora

RZS — Rozdzielnia zasilajgco-sterujgca
LZ — Linia zapasowa

KSH — Kratownica nad sceng Horyzont
KSP — Kratownica nad sceng Przdd

SP — Skrzynka przytgczeniowa

SW — Sztankiet nad widownig

PZ SK — Poziom scena, skrzynka sceniczna
R — obwdd regulowany

NR — obwdd nieregulowany



Tabela 2. Linie sterowania DMX

l.p. | Kod linii skad gniazdo dokad gniazdo
1 DMX 1 Skrzynka XLR 5pin M | Rozdzielnia zasilajgco- XLR 5pin F
przytaczeniowa w KO DMXIN sterujgca DMX OUT
2 DMX 1LZ | Skrzynka XLR 5pin M | Rozdzielnia zasilajgco- XLR 5pin F
przytaczeniowa w KO DMXIN sterujaca DMX OUT
3 DMX 2 Rozdzielnica XLR 5pin M | KSH — SP lewa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
4 DMX 2LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | KSH — SP prawa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
5 DMX 3 Rozdzielnica XLR 5pin M | KSS —SP lewa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
6 DMX 3LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | KSS — SP prawa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
7 DMX 4 Rozdzielnica XLR 5pin M | KSP —SP lewa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
8 DMX 4LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | KSP — SP prawa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
9 DMX 5 Rozdzielnica XLR 5pin M | SW —SP lewa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
10 | DMX5LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | SW — SP prawa XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMXIN DMX OUT
11 | DMX6 Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 1 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN przdd lewa kieszen DMX OUT
12 | DMX6LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 1 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN przdd lewa kieszen DMX OUT
13 | DMX7 Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 2 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN przdd prawa kieszen DMX OUT
14 | DMX7LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 2 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN przdd prawa kieszen DMX OUT
15 | DMX 8 Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 3 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN horyzont lewa kieszen DMX OUT
16 | DMX8LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 3 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN horyzont lewa kieszen DMX OUT
17 | DMX9 Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 4 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN horyzont prawa kieszern | DMX OUT
18 | DMX9LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | PZSK 4 XLR 5pin F
zasilajgco-sterujaca DMX IN horyzont prawa kieszern | DMX OUT

Linie zapasowe s3 przewidziane na wypadek awarii linii gtdwnej. Za pomocg odpowiedniego przepiecia kabli
w rozdzielni sterujgco-zasilajgcej (tgczacych rozdzielacz sygnatu DMX z gniazdami DMX na 2U panelach DMX
— panel przepieciowy DMX) aktywujemy zapasowg linie DMX.

Tabela 3. Linie zasilania regulowane i nieregulowane:

l.p. | Kod linii skad Rodzaj

przewodu

dokad Rodzaj gniazda

na kratownicy




1 DIM 1 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSH — SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

2 DIM 2 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSH — SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

3 DIM 3 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSH — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

4 DIM 4 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSH — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

5 DIM 5 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSS — SP prawa 3x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

6 DIM 6 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSS — SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

7 DIM 7 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSS —SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

8 DIM 8 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSS — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

9 DIM 9 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSS — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

10 | DIM 10 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSP — SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

11 | DIM11 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSP — SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

12 | DIM 12 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSP — SP prawa 3x typF 16A
zasilajgco-sterujaca

13 | DIM 13 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSP — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

14 | DIM 14 Rozdzielnica 3x2,5mm? KSP — SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

15 | DIM 15 Rozdzielnica 3x2,5mm? | SW —SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

16 | DIM 16 Rozdzielnica 3x2,5mm? | SW —SP prawa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

17 | DIM 17 Rozdzielnica 3x2,5mm? SW —SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

18 | DIM 18 Rozdzielnica 3x2,5mm? SW —SP lewa 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca

19 | DIM 19 Kanat zarezerwowany dla oswietlenia roboczego widowni

20 | DIM 20 Kanat zarezerwowany dla oswietlenia roboczego sceny

21 | DIM21 Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK1 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca przéd lewa kieszen

22 | DIM 22 Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK 2 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca przéd prawa kieszen

23 | DIM 23 Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK 3 2x typF 16A
zasilajgco-sterujgca horyzont lewa kieszen

24 | DIM 24 Rozdzielnica 3x2,5mm? PZSK 4 2x typF 16A

zasilajgco-sterujaca

horyzont prawa kieszen




3.1.8. Wytyczne branzowe

3.1.8.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Branza elektryczna wykonujgca instalacje elektryczng na obiekcie musi przewidzicie doprowadzenie zasilania
do 4 punktéw w obiekcie, wedtug ponizszej tabeli:

Tabela 4. Doprowadzeni zasilnia dla systemu o$wietlenia scenicznego przez branze elektryczng

l.p. | Typ, moc i rodzaj | dokad zfacza
zasilania

1 3 fazowe (3fazy | do zasilenia $ciemniacza 24*2300W luzne konAcéwki kabli
*80A + lobojetne
+ luziemienie)

2 1*10A 220V Do rozdzielnicy zasiljgco-sterujgcej w | luzne korcédwki kabli
obudowie rack, do zasilanie m.nd
rozdzielacza sygnaty DMX i innych
gniazdek schuko

3 1*10A 220V Do kabiny operatora oswietleniem, | 2 gniazda typu F 16A 220V
do zasilenia konsoli sterujacej
os$wietleniem oraz monitora

4 4*10A 220V Na scene, po jednej linii w okolice | Po jednym gniezdzie typu F 16A 220V
kazdej puszki scenicznej: przdd | przy kazdej z puszek scenicznych.
prawy i lewy mantel, tyt prawa i lewa | Gniazda nalezy oznaczy¢ symbolem
strona zabezpieczenia, jakim dysponuja.

Tabela. 5. Zestawienie szacowanego poboru mocy omawianego systemu:

I. | Urzadzenie iloé¢ | Szacowany | Moc maksymalna odbioru | Zrédto zasilania
p. pobor Po dla urzadzen zatozonych
mocy w projekcie
1. | Sciemniacz 1 55200 W 15690 W Doprowadzone zasilanie
24*2300W do rozdzielnicy zasiljgco-
sterujacej
2. | rozdzielacz 1 80 W 80 W Gniazdo 16A typu F
3. | maszyna do dymu 1 1500 W 1500 W Gniazdo 16A typu F
4. | Konsola sterowania | 1 50 W 50 W 2* Gniazdo 16A typu F
oswietleniem
Razem: | 56 830 W 17320 W
Tabela. 6. Zestawienie mocy urzgdzen podtgczonych do Sciemniacza
l.p. | Urzadzenie llos¢ | Moc maksymalna Pi | Moc maksymalna Zrédto zasilania
odbioru Po
1 Ruchoma gtowa 4 230 W 920 W Sciemniacz
LED SPOT
2 LED PAR zoom 6 95 W 570 W $ciemniacz
3 Reflektor Fresnel 6 650 W 3900 W $ciemniacz
4 Reflektor profilowy | 8 650 W 5200 W Sciemniacz
5 Ruchoma gtowa 2 250 W 500 W




LED PROFIL

6 osw robocze sceny Kpl | Wedtug projektu elektrycznego. Maksymalny Sciemniacz
pobdér 2300W

7 Osw widowni Kpl | Wedtug projektu elektrycznego. Maksymalny Sciemniacz
pobdér 2300W

Razem: | 15690 W

Nie przewiduje sie i jednoczesnie zabrania sie zasilania urzadzen niebedacych urzgdzeniami systemu
oswietlenia scenicznego lub oswietlenia roboczego sceny czy tez oswietlenia widowni z rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej. Wszelkie dokfadanie urzadzen do obwoddw systemu musi uwzgledniaé maksymalne
dopuszczalne obcigzenie kazdej z linii i jest wykonywane na odpowiedzialnos¢ zlecajgcego

3.2. System oswietlenia Sali Bankietowej

3.2.1. Linie sterujgce DMX

Linie rozprowadzone analogicznie do systemu oswietlenia Sali Kinowej. Wykonaé zgodnie z
dokumentacja rysunkowg projektu technologii sceniczne;j.

3.2.2. Linie zasilajgce

Obwody rozprowadzone analogicznie do systemu oswietlenia Sali Kinowej. System Sali bankietowe;j
opiera sie na Sciemniaczy tej samej mocy, co w Sali kinowej. Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
projektu technologii scenicznej i tabelami tras kablowych.

3.2.3. Park oswietleniowy

Scena sali bankietowej oswietlona zostanie oprawami oswietleniowymi rozmieszczonymi w trzech
pionach: na horyzoncie sceny na ruszcie scenicznym, przodzie sceny na ruszcie scenicznym oraz nad
widownig na sztankiecie statym. Duza ilos¢ punktéw oswietleniowych pozwala operatorowi oswietlenia na
wiekszg elastycznos¢ w pracy oraz daje szersze mozliwosci w wykreowaniu zatozonego, przez dyrektora
artystycznego, Swiatta na scenie.

Park oswietleniowy bedzie sie sktadat z ruchomych gtéw ledowych typu spot, opraw ledowych typu par oraz
tradycyjnych opraw oswietleniowych typu spot fresnel i dwdch typow reflektoréw profilowych (o mniejszej i
wiekszej mocy oraz réznych katach rozsytu).

3.2.4. Wytwornica dymu
W Sali bankietowej, tak samo jak w Sali kinowej przewidziana jest wytwornica dymu do podkreslania
efektow swietlnych.

3.2.5. Zestaw sterujacy system o$wietlenia

Sygnat DMX jest generowany w komputerze typu 2 w 1 za pomocg specjalistycznego oprogramowania
do sterowania oswietleniem widowiskowym. Komputer wysyta sygnat do sieci DMX za pomocg konwertera
sygnatu DMX, w formie kabla z koicdwkami USB-XLR3pin. Do komputera jest podpieta konsola typu wing,
ktora ufatwia sterowanie oswietleniem, a w szczegdlnosci, dzieki dedykowanym pokrettom, sterowanie
ruchomymi gtowami.



3.2.6. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca

Rozdzielnica zasilajgco- sterujgca Sali bankietowej jest identyczna do tej zaprojektowanej dla Sali kinowej.

3.2.7. Wytyczne branzowe

3.2.7.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Branza elektryczna wykonujaca instalacje elektryczng na obiekcie musi przewidzie¢ doprowadzenie

zasilania do 4 punktéw w obiekcie, wedtug ponizszej tabeli:

Tabela 4. Doprowadzeni zasilnia

dla systemu o$wietlenia scenicznego Sali bankietowej przez branze elektryczna

l.p. | Typ, moc i rodzaj | dokad ztacza
zasilania
1 3 fazowe (3fazy | do zasilenia sciemniacza 24*2300W | luzne koncowki kabli
*80A + lobojetne
+ luziemienie)
2 1*10A 220V Do rozdzielnicy zasiljgco-sterujgcej w | luzne korcowki kabli
obudowie rack, do zasilanie m.nd
rozdzielacza sygnaty DMX i innych
gniazdek schuko
3 1*10A 220V Do kabiny operatora oswietleniem, | 2 gniazda typu F 16A 220V
do zasilenia konsoli sterujacej
oswietleniem oraz monitora
4 4*10A 220V Na scene, po jednej linii w okolice | Po jednym gniezdzie typu F 16A 220V
kazdej puszki scenicznej: przdd | przy kaidej z puszek scenicznych.
prawy i lewy mantel, tyt prawa i lewa | Gniazda nalezy oznaczy¢ symbolem
strona zabezpieczenia, jakim dysponuja.
Tabela. 5. Zestawienie szacowanego poboru mocy omawianego
systemu oswietlenia Sali bankietowej:
I. | Urzadzenie iloé¢ | Szacowany | Moc maksymalna odbioru | Zrédto zasilania
p. pobor Po dla urzadzen zatozonych
mocy w projekcie
1. | Sciemniacz 1 55200 W 13750 W Doprowadzone zasilanie
24*2300W do rozdzielnicy zasiljgco-
sterujacej
2. | rozdzielacz 1 80w 80w Gniazdo 16A typu F
3. | maszyna do dymu 1 1500 W 1500 W Gniazdo 16A typu F
4. | Komputer typu | 1 50 W 50 W 2* Gniazdo 16A typu F
laptop 2 w 1 +
konsola typu wing




Razem: | 56830 W [ 15380 W \

Tabela. 6. Zestawienie mocy urzadzen podtgczonych do sciemniacza

l.p. | Urzadzenie llos¢ | Moc maksymalna Pi | Moc maksymalna Zrédto zasilania
odbioru Po

1 Ruchoma gtowa 6 180 W 1080 W Sciemniacz
LED SPOT

2 LED PAR zoom 6 95 W 570 W Sciemniacz

3 Reflektor Fresnel 6 650 W 3900 W Sciemniacz

4 Reflektor profilowy | 2 1000 W 2000 W Sciemniacz
1000W

5 Reflektor profilowy | 6 650 W 3900 W Sciemniacz
650W

5 os$w robocze sali Kpl | Wedtug projektu elektrycznego. Maksymalny Sciemniacz

pobdér 2300W
Razem: | 13 750 W

Nie przewiduje sie i jednoczesnie zabrania sie zasilania urzadzen niebedacych urzadzeniami systemu
oswietlenia scenicznego lub oswietlenia roboczego sceny czy tez oswietlenia widowni z rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej. Wszelkie doktadanie urzadzen do obwoddéw systemu musi uwzglednia¢ maksymalne
dopuszczalne obcigzenie kazdej z linii i jest wykonywane na odpowiedzialnos¢ zlecajgcego.

3.3. Specyfikacje techniczne urzagdzen systemow oswietlenia scenicznego

I Laptop2w1l

Minimalne parametry techniczne:

taczy funkcje laptopa i tabletu
przekatna ekranu LCD o dt 15.6 cali
nominalna rozdzielczo$¢ LCD co najmniej 1366 x 768 pikseli
btyszczaca (glare) powtoka ekranu
ekran dotykowy
procesor Intel® Core™ i7 badz lepszy
model procesora co najmniej i7-5500U (2.4 GHz, 3.0 GHz Turbo, 4 MB Cache)
ilo$¢ rdzeni 2 szt.
wielko$¢ pamieci RAM 8 badz 12 GB
. pojemnos¢ dysku magnetycznego nie mniej niz 1000 GB 5400 RPM
. naped optyczny DVD+/-RW DL
. karta graficzna Intel HD Graphics 5500
. karta dzwiekowa stereo
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. czytnik kart pamieci SD
. LAN 1 Gbps
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16. Bluetooth

17. WiFi IEEE 802.11b/g/n

18. interfejsy : 2xUSB, 1xUSB 3.0

19. kamera 0.3 Mpix

20. system operacyjny Windows 8.1 (64-bit)

Wykonaweca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

. Konsola oswietleniowa typu wing

Minimalne parametry techniczne:

co najmniej 1 Fader typu Master

8-10 Faderéw typu Playback

co najmniej 3 kota enkoderdéw z selekcjg za pomocg przycisku
(11-14) Touch Padéw dla uzyskania efektow

co najmniej 6 programowalnych przyciskdw ogdlnego zastosowania
wejscie USB dla lampki roboczej

mozliwos$¢é zamontowanie w szafie rack 19" (6)

2 przyciski sterowania stronami
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co janmniej 30 przyciskow efektéw matrix
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. Nad kazdym Faderem muszg sie znajdowac przyciski: Forward, Bump, oraz Reverse
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. przycisk Blackout
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. Wymiary zewn.

. Dtugosé: 480-486mm

. Szerokos¢: 265-268mm
. wysokos$ét: 100-105mm
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. Waga: nie wiecej niz 3.72 kg

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

1l. Konsola oswietleniowa

Minimalne parametry techniczne:

Playback stack

Patching do 512 DMX kanatéw

Gniazdo VGA do monitora

USB i mozliwo$¢ podtaczenia klawiatury
MIDI Notes i Show Control

Mozliwos$¢ blokady

LCD ekran wbudowany

Pomoc w wielu jezykach
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. Edytor ofline (Phantom Jester)
10. RDM

11. Mozliwos¢ alkalizacji firmware
12. Zewnetrzne zrédto zasilania



13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Mozliwos¢ kontrolowania 30 urzadzen

12/24 kanatéw kontroli

20*24 Submasteréw

Biblioteka urzgdzen z ponad 2800 urzadzen

Efekty systemowe ruchomych gtéow

Wejscie Audio,

Wyjscie DMX -1 uniwers

Wejscie DMX — 1 uniwers

Maksymalne wymiary: wysokos¢ 95mm, szerokos¢ 720mm, gtebokos¢ 293mm.
Maksymalna waga: 7,5 kg

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczyé oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

Iv.

Oprogramowanie dedykowane + przewdd dedykowany producenta oprogramowania

Minimalne parametry techniczne:

23.

24,
25.
26.
27.

Oprogramowanie moze by¢ zainstalowane na dowolnej platformie, kompatybilne z systemami
operacyjnymi Mac OS X oraz Microsoft Windows. Oprogramowanie sterownicze + dedykowany
kabel producenta DMX (USB-DMX)

kompatybilne w 100% z monitorami dotykowymi

mozliwe do zainstalowania na iPHONE i zdalnym PDA

mozliwosé wyboru jezyka

funkcja kopiuj i cofnij

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

V.

ROZDZIELACZ DMX

Minimalne parametry techniczne:

ok wnN e
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10.
11.
12.
13.
14.

Kompatybilny ze standardem DMX512

Montowany w szafie rack 19”

4 gniazda wyjsciowe 3 pin XLR

4 gniazda wyjsciowe 5 pin XLR

Gniazda izolowane

Mozliwos¢ uzycia wszystkich gniazd wyjsciowych tacznie (3- i 5-pinowych), w sumie 8 gniazd
wyjsciowych

Ledowy wskaznik sygnatu DMX

Przycisk “terminate” (zakoncz) dla fatwego troubleshootingu
Waga — nie wiecej niz 2,42kg

Gtebokosé: nie gtebszy niz 143mm

Szeroko$é: nie szerszy niz 483mm

Wysokos¢: nie wyzszy niz 45mm

Oznakowanie CE

Zasilanie 120V~50/60Hz, 0.5A



Wykonaweca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

VI.

PROFESJONALNY SCIEMNIACZ

Minimalne parametry techniczne:

1
2
3
4.
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

moze by¢ zasilany zaréwno z trzech, jak i z dwdch lub z jednej fazy
24 kanaty 10Amp

24 kanaty z prawdziwymi (fizycznymi) 24-oma bypass’ami (switchami) ze wskaznikiem trybu bypass
Switch Bypass zapewnia nieprzerwane | ciggte podfgczenie do sieci
Drzwiczki bezpieczenstwa zamykane na zamek

opcjonalne 2x30mA trzyfazowe RCD

mozliwo$é opcjonalnej obstugi przekaznikéw kart Chilli dla przekaznikéw sterowanych DMX
pamieé back up definiowana przez uzytkownika

podgrzewanie dla kanatu

adresowanie DMX dla kazdego kanatu

mozliwos¢ RDM

Automatyczna wykrywalnos¢ czestotliwosci

Switch izolowany

Chtodzenie konwekcyjne

Zawydajnos¢ dla kanatu: od 0.1A min do 10 Amp

Catkowita wydajnos¢ dimmera: 240 Amp / 80 Amp dla 1 fazy

4 krzywe dimmowania: normalna, liniowa,przetgczeniowa i kwadratowa
12 pamieci

3 sekwencje

Czas narastania: 120uS

Obstuguje protokodt Chili Net

Sterowanie: terminale rozpoznajg DMX 512-1990, adresy startowe ustawiane przez panele frontowe
Waga — 49-50kg

Gtebokosé: nie gtebszy niz 153-155mm

Szerokosé: 630-635 mm

Wysokos¢: 1000-1100mm

Oznakowanie CE

Zasilanie 120V~50/60Hz, 0.5A

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

VII.

MASZYNA DO DYMU

Minimalne parametry techniczne:

o hs wN e

1 kanat DMX

recznie regulowany kat wyrzutu dymu

ztgcza DMX 3i 5 pinowe

reczny sterownik na przewodzie

pojemnosc¢ zbiornika na ptyn roboczy nie mniejsza niz 5L
czas nagrzewania nie wiekszy niz 10min



7. wskaznik braku ptynu i automatyczny wytgcznik
8. zbiornik podswietlany diodg led

9. moc nie wieksza niz 1364W

10. waga nie wieksza niz 12,5kg

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczyé oryginalng karte katalogowa producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

VIIL. REFLEKTOR FRESNEL 650W

Minimalne parametry techniczne:

Typ wigzki Swiatta — Swiatto rozproszone o miekkich konturach
Przeznaczenie: profesjonalny reflektor fresnel do matych teatréw oraz scen
Kat rozsytu wigzki swiatta 7° - 60° lub szerszy

Obudowa malowana proszkowo na kolor czarny

Srednica szkfa reflektora: 54-55mm

Typ soczewki — fresnel o Srednicy 120mm

Wyposazony w uchwyt do mocowania

Zasilanie: prad zmienny 230/240V - 50/60Hz

Moc maksymalna lampy 650W
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. Kieszenie do akcesoriow — 3
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. Ramka na filtry o wymiarach 150mm x 150mm
. Gniazdo zaréwki GY9.5
. Dwupolowy mikroswitch

[ T Y
A W N

. Mozliwo$¢ zastosowania nastepujgcych lamp dla zasilania 230V:
300W - M38 2950K 2000 h
500 W - T18 3000K 360 h / T25 3000K 360 h / M40 2950K 2.000 h
650W - T26 3050K 600 h / T27 3050K 600 h
15. Dane fotometryczne:
Dla zarowki T27 z odlegtosci 10m szerokos$¢ wigzki 1,2m i jasnos$é 664-666 lux (tryb spot)
Dla zaréwki T27 z odlegtosci 10m szerokos¢ wigzki 11,5m i jasnosé 124-126 lux (tryb flood)
16. Kabel: 1.5m, 3x1.5mm?2
17. Waga — nie wiecej niz 4kg
18. Dtugosé: nie dtuzszy niz 343mm
19. Szerokosé: nie szerszy niz 211mm
20. Wysokosé: nie wyzszy niz 280mm (z uchwytem w pozycji pionowej)
21. Oznakowanie CE
22. Zgodny z normg EN60598-2-17

W kompilecie z reflektorem nalezy dostarczy¢ linke zabezpieczajgcg, zaréwke 650W renomowanej firmy (np.
Philips, Osram), topatki kadrujgce oraz zawiesia.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

IX. REFLEKTOR PROFILOWY 1000W

Minimalne parametry techniczne:



1. Typ wigzki Swiatta — Swiatto dobrze zdefiniowane typu spot

2. Przeznaczenie: profesjonalny reflektor profilowy teatralny

3. Zmienny Kat rozsytu wigzki swiatta 30° - 55°

4. Obudowa malowana proszkowo na kolor czarny, biaty badz srebrny
5. Wyposazony w uchwyt do mocowania, uchwyt w tylnej czesci reflektora
6. Zasilanie: prad zmienny 230/240V - 50/60Hz

7. Moc maksymalna lampy 1200W

8. Kieszenie do akcesoriéw — 3

9. Ramka na filtry o wymiarach 185mm x 185mm

10. 4 noze do przycinania wigzki Swiatta wbudowane fabrycznie

11. Gniazdo zaréwki GX9.5

12. Mozliwosc¢ zastosowania nastepujgcych lamp dla zasilania 230V:

650W - CP67 3200K 120 h / T21 3000K 900 h
1000W - CP70 3200K 240 h / T19 3050K 900 h
1200W - CP90 3200K 240 h / T29 3000K 480 h

13. Dane fotometryczne:
Dla zaréwki CP90 z odlegtosci 12m szerokos¢ wigzki 6,4m i jasnos¢ 622 lux (waski fokus)
Dla zaréwki CP90 z odlegtosci 12m szerokos$¢ wigzki 12,5m i jasnos¢ 166 lux (szeroki fokus)

14. Kabel: 1.5m, 3x1.5mm?2

15. Waga — nie wiecej niz 12kg

16. Dtugosé: nie dtuzszy niz 600mm

17. Szerokos¢: nie szerszy niz 310mm

18. Wysokos¢: nie wyzszy niz 430mm (z uchwytem w pozycji pionowej)

19. Oznakowanie CE

20. Zgodny z normg EN60598-2-17

W kompilecie z reflektorem nalezy dostarczy¢ linke zabezpieczajgcg, zaréwke 650W renomowanej firmy (np.
Philips,Osram), przestony (komplet) oraz zawiesia.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

X. REFLEKTOR PROFILOWY 650W

Minimalne parametry techniczne:

Typ wigzki Swiatta — Swiatto dobrze zdefiniowane typu spot
Przeznaczenie: profesjonalny reflektor profilowy teatralny

Kat rozsytu wigzki swiatta 20° - 40°

Obudowa malowana proszkowo na kolor czarny, biaty badz srebrny
Srednica aluminiowego reflektora: 54-55mm

Zmienny zoom

Wyposazony w uchwyt do mocowania, uchwyt w tylnej czesci reflektora
Zasilanie: prad zmienny 230/240V - 50/60Hz

Moc maksymalna lampy 650W
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10. Kieszenie do akcesoriéw —3
11. Ramka na filtry o wymiarach 125mm x 125mm



12. Gobo metalowem/d
13. 4 noze do przycinania wigzki Swiatta wbudowane fabrycznie
14. Gniazdo zaréwki GY9.5
15. Mozliwos¢ nachylenia uchwytu nie mniej niz do 70° od pozycji poziomej
16. Dwupolowy mikroswitch
17. Mozliwos¢ zastosowania nastepujgcych lamp dla zasilania 230V:
300W - M38 2950K 2000 h
500 W - T18 3000K 360 h / T25 3000K 360 h / M40 2950K 2.000 h
650W - T26 3050K 600 h / T27 3050K 600 h
18. Dane fotometryczne:
Dla zaréwki T27 z odlegtosci 14m szerokos$¢ wigzki 4,9m i jasnosé 251-252 lux (waski fokus)
Dla zaréwki T27 z odlegtosci 10m szerokos$¢ wigzki 7,3m i jasnos$¢ 365-366 lux (szeroki fokus)
19. Kabel: 1.5m, 3x1.5mm?2
20. Waga — nie wiecej niz 7kg
21. Dtugosé: nie dtuzszy niz 496mm
22. Szerokos¢: nie szerszy niz 242mm
23. Wysokosé: nie wyzszy niz 303mm (z uchwytem w pozycji pionowej)
24. Oznakowanie CE
25. Zgodny z normg EN60598-2-17

W komplecie z reflektorem nalezy dostarczy¢ linke zabezpieczajgca, zarowke 650W renomowanej firmy (np.
Philips,Osram), przestony (komplet) oraz zawiesia.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

Xl. REFLEKTOR PAR LED

Minimalne parametry techniczne:

1. Zrédto $wiatta: 7 co najmniej 10-watowych czterokolorowych diod LED (RGBW) umozliwiajacych
uzyskanie petnej palety barw

przecietna dtugos¢ swiecenia diod - 50,000h (potwierdzone kartg katalogowg producenta)
47,480 LUX z odlegtosci 1m (10° -ustawienia zoom) (potwierdzone kartg katalogowa producenta)
3,650 LUX z odlegtosci 1m (60° -ustawienia zoom) (potwierdzone kartg katalogowa producenta)
automatyczny zoom 10° - 59° badz szerszy

Swiatfo: Diody RGBW, makra

Temperatura barwowa Swiatta zmienna w zakresie co najmniej (3,250K - 7,190K)

Petna paleta koloréow RGBW
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Co najmniej 5 zmiennych krzywych $ciemniania
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. Specjalny tryb pracy dla TV i przemystu filmowego - bez migotania
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. Mozliwo$¢ zdalnego sterowania aparatem - RDM - (ang. Remote Device Management)
. Efekt stroboskopu 1-18 fps
. Sciemnianie w zakresie od 0% do 100%
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. Gniazda i sterowanie
. 7 modutéw kanatéw DMX (5, 6, 7, 9, 10, 15,16)
. Czteroprzyciskowy panel sterowania z poziomu reflektora (LCD)
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. Wyjscie DMX, wyjscie dmx - co najmniej 1



18. Wejscie i wyjscie PowerCON

19. Dtugosé: nie dtuzszy niz 390mm

20. Szerokos¢: nie szerszy niz 200mm

21. Wysokosé: nie wyzszy niz 183mm

22. Waga: nie ciezszy niz 6,15 kg

23. Zasilanie: prad zmienny 100-240V - 50/60Hz
24. Maksymalne zuzycie pragdu 95W

25. Zakres temperatury pracy od -9°C do 44°C

W komplecie linka zabezpieczajgca oraz zawiesia.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowgq producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

XIl. RUCHOMA GtOWA LED SPOT 180W

Minimalne parametry techniczne:

Zrédto $wiatta: LED, zimne biate $wiatto o kacie rozsytu 19° typu beam
8 diachronicznych koloréw
7 obrotowych, wymiennych, indeksowalnych szklanych Gobo; rozmiar (OD27mm/ID22mm)
3-boczne i liniowo obrotowe pryzmy i filtr ,Frost”
Szybka mechaniczna migawka i efekt stroboskopu
Zmotoryzowana przystona i ostros¢ i zmienne krzywe Sciemniania
Niskie nagrzewanie sie urzgdzenia, cicha praca, tryb hibernacji
90W LED zimny biaty
20,000 godz. przecietnej zywotnosci

. 7,250 LUX z odlegtosci 2.5m 2.5m

. (3) DMX tryby kanatow (14 / 16 / 20)

. RDM

. 180° odwracalne menu Full Color LCD

. 8 /16 Bit rozdzielczos¢

. Ztacza: 3pin & 5pin DMX In/Out, powerCON In

. Maksymalna dtugos¢: 305mm
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. Maksymalna szerokos¢: 249mm
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. Maksymalna wysokos¢ 437mm
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. Maksymalna waga 11 kg
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. Maksymalne zuzycie energii 180W

W komplecie linka zabezpieczajgca oraz zawiesia.
Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

Xiil. RUCHOMA GtOWA LED SPOT 250W

Minimalne parametry techniczne:

1. Zrédto $wiatta: LED, zimne biate $wiatto o kacie rozsytu 17° typu beam
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11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Mozliwos¢ ustawienia w tryb hibernacji

Niska emisja cieptfa i cicha praca

Filtr typu Frost, hybrydowy Wash + efekty nieskorczonosci poprzez pryzmaty

Specjalny tryb pracy dla TV i przemystlu filmowego - bez migotania

Diody LED: 170W zimny biaty

przecietna dtugosc swiecenia diod - 60,000h (potwierdzone kartg katalogowa producenta)
Temperature barwowa 6,500K > 85 CRI (color rendering index)

Pozwala osiggnac co najmniej 11,200 LUX z odlegtosci 2.5m (kat rozsytu 17°)

. Efekty

Filtr typu Frost, hybrydowy Wash

Pryzmat: tréjstronny a dodatkowo obracalny pryzmat dajacy efekt nieskoriczonosci + makra
Zmotoryzowany, automatyczny Focus

Przystona typu Iris: 5% - 100%

Efekt stroboskopu 1-18 fps

Sciemnianie w zakresie od 0% do 100%

Filtry dichroiczne 8 szt + biaty

GOBO: co najmniej 7 wymiennych obrotowych | indeksowalnych szklaanych gobo
Rozmiar gobo: OD 27mm / ID 22mm

Co najmniej 7 metalowych, indeksowalnych gobo statycznych

3 moduty kanatéw DMX (16, 14, 22)

Mozliwos¢ zdalnego sterowania aparatem - RDM - (ang. Remote Device Management)
Szescioprzyciskowy dotykowy panel sterowania

Kolorowy wyswietlacz LCD z czujnikiem potozenia (odwraca sie o 180°)

Do wyboru 8 badZ 16 Bitowa rozdzielczo$¢ ruchu

Wejscie i wyjscie DMX — 3 pinowe i 5 pinowe

Dtugosc: nie dtuzszy niz 359 mm

Szerokos¢: nie szerszy niz 337mm

Wysokos¢: nie wyzszy niz 528mm

Waga: nie ciezszy niz 16,1 kg

Zasilanie: prad zmienny 100-240V - 50/60Hz

AC 100-240V - 50/60Hz

Maksymalne zuzycie pradu 230 W

Zakres temperatury pracy od -25°C do 45°C

W komplecie linka zabezpieczajaca oraz zawiesia.

Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

XIv.

RUCHOMA GtOWA LED PROFIL

Minimalne parametry techniczne:

vk wnNe

Reflektor profilowy z nozami kadrujgcymi 18° LED Spot
4 obrotowe noze kadrujgce

2 kota z kolorami i 2 z gobosami

Obrotowa 3- boczna pryzma

Blokada na Pan/Tilt



6. Art-NET (DMX przez Ethernet) wsparcie

7. RDM

8. 180W zimny biaty modut LED

9. 9,000 Luméw, 6,500K, >85CRl

10. 20,000 srednia zycia LED

11. 14,170 LUX przy odlegtosci 2.5m (18°)

12. 4,561 LUX przy odlegtosci 5m (18°)

13. 1,721 LUX przy odlegtosci 7.5m (18°)

14. Filtr Frost

15. Efekt strobo: 1-18fps

16. Sciemnianie: 0% - 100%

17. (2) kota filtrow kolorow

18. (5) Diachronicznych koloréw, z UV + biatym

19. (6) Diachronicznych koloréw, z CTO + biatym

20. (2) kota goboséw, obrotowe, indexowalne, wymienne, szklane i metalowe, wymiar: OD 25mm / ID
16.5mm

21. Kanaty DMX moduty (24, 26, 36)

22. RDM

23. Panel kontroli 6 przyciskéw

24. Full Color 180° odwracalny panel uzytkowania LCD

25. 8/ 16 Bit rozdzielczos¢

26. 5pin DMX In/Out

27. RJ45 etherCON In/Out (Art-NET)

28. Zasilanie na wtyczke powerCON

29. Dtugosé nie dtuzszy niz: 370mm

30. Szerokos¢ nie wieksza niz: 412mm

31. Wysokosé nie wieksza niz: 497mm

32. waga nie wieksza niz: 28 kg

33. AC 100-240V - 50/60Hz

W komplecie linka zabezpieczajgca oraz zawiesia.
Wykonawca wraz z ofertg jest zobowigzany dostarczy¢ oryginalng karte katalogowg producenta
potwierdzajgcg wszystkie w/w parametry.

W projekcie, a w szczegdélnosci w specyfikacjach technicznych poszczegdélnych urzadzen przedstawiono
minimalne wymagania techniczno-jakosciowe dotyczgce systemodw jak i poszczegdlnych ich komponentéw
badz urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz w dokumentacji projektowej podano minimalne parametry
urzadzen, kaidy Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac wszystkie podane parametry techniczne i
ilosciowe, gdyz tylko to gwarantuje uzyskanie przez Zamawiajacego zaktadanego efektu technicznego,
funkcjonalnego oraz artystycznego.



W tym celu, w przypadku gdy dla ktéregokolwiek z w/w urzadzen niemozliwe okaze sie zataczenie do
oferty przetargowej oryginalnej karty katalogowej producenta z wymienionymi wszystkimi parametrami
ze specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia do oferty przetargowej, tabeli porownawczej
(tabeli rownowaznosci) dla danego urzadzenia, zawierajacej w jednej kolumnie wszystkie wyszczegdlnione
w specyfikacji technicznej parametry urzadzenia, zas w drugiej — parametry urzagdzenia oferowanego, pod
rygorem odrzucenia oferty.

Przez oryginalne karty katalogowe urzadzenia rozumie sie karty katalogowe opracowane przez
producenta danego urzadzenia.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen réwnowainych tj. spetniajacych jednocze$nie wszystkie
zapisy wszystkich elementéw dokumentacji projektowej. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, iz oferowane przez niego urzadzenia spetniaja
minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego, zarowno pod wzgledem parametréw technicznych
jak i ilosciowych.

Dostawca wyposazenia powinien zawrze¢ w oferowanych rozwigzaniach wszystkie elementy,
akcesoria i urzadzenia, wymagane dla prawidtiowego funkcjonowania wyposazenia; powinny tez zostac
wziete pod uwage i spetnione normy bezpieczefistwa majgce zastosowanie w teatrach.

4. System projekcji kinowej Sali Kinowej

Charakterystyka obiektu.

Sala widowiskowa bedzie spetniata wiele funkcji kulturalnych; miedzy innymi sceny teatralnej, sali
widowiskowej, sali projekcyjnej oraz kinowej. Taki rodzaj wykorzystania obiektu wymusza stosowanie
odpowiednich urzadzen oraz konfiguracji w poszczegélnych systemach. W zwigzku z tym, projektujgc system
kinowy nalezy dazy¢ do uzyskania kompromisu pomiedzy zachowaniem odpowiednich standardéw
jakosciowych a ogdlng funkcjonalnoscig i ekonomika w pdZniejszym okresie eksploatacji.

Podstawowe dane i wymiary.
Dane niezbedne do okreslenia podstawowych parametréw i konfiguracji systemu:

wymiar sali : szeroko$¢ 8,80m dtugos¢ 19m

kubatura sali okoto: 830m3

wymiar ekranu: Format FLAT 1:1.85 szerokos$¢ 6m, wysokos$¢ 3,25m
odlegto$¢ projekcyjna: 12,5m

ilos¢ miejsc: 124

e wNE

Gioéwne wytyczne przy doborze urzadzen i konfiguracji.

Opracowujac niniejszg dokumentacje kierowano sie nastepujgcymi wytycznymi, ktére maja
bezposredni lub posredni wptyw na ostateczny dobdr urzadzen dla catego systemu kinowego:

1. Urzadzenia muszg posiadaé certyfikat zgodnosci DCI, wyznaczajgcy wysokie standardy jakosci obrazu
i dZzwieku oraz umozliwiajacy wyswietlanie szyfrowanych kopii cyfrowych DCP



2. Projektor powinien zapewni¢ odpowiednie doswietlenie ekranu kinowego, wynoszace 14 fL dla
projekcji 2D

3. Urzadzenia powinny cechowac sie niskimi kosztami eksploatacji w trakcie catego okresu
uzytkowania, w szczegdlnosci niskim zuzyciem energii, niskimi kosztami czesci eksploatacyjnych
ulegajacych naturalnemu zuzyciu np. lampy projektora.

4. Z uwagi na wielofunkcyjnos¢ sali, ekran kinowy powiniem by¢ elektrycznie zwijany i podwieszony do
gbry nad sceng

5. Nagtosnienie sali powinno by¢ zgodne z systemem Dolby Digital Cinema 7.1, charakterystyka
czestotliwosciowa i poziom sygnatéw skalibrowane zgodnie z normg 1SO2969 i zapewniac
odpowiedni poziom natezenia dZzwieku dla poszczegdlnych kanatow:

kanat Lewy, Centralny, Prawy— 85 dBC SPL

kanat subwoofera — 95 dBC SPL
kanaty Lewy Surround, Prawy Surround - 82dBC SPL

kanaty Lewy Tylni Surround, Prawy Tylni Surround — 82 dBC SPL

Charakterystyka systemu projekcyjnego.
Projektor DCI.

Najnowoczes$niejszym obecnie rozwigzaniem na rynku projektoréw cyfrowych DCl sg projektory
wyposazone w laserowe zrédta Swiatta, ktére wypierajg dotychczasowe uktady oparte na lampach
ksenonowych. Zastosowanie tego typu zrédet swiatta wprowadza nowg jako$é obrazu, a takze wptywa
bardzo korzystnie na ekonomike uzytkowania urzadzen. Ogranicza to catkowicie koszty zwigzane z wymiang
lamp a takze problemy z ich usterkowoscia. Najwazniejsze cechy i wytyczne instalacji, ktore powinien
spetniaé projektor:

1. posiadanie certyfikatu DCl i petna zgodnosc¢ z dyrektywa

2. wyposazenie w chip DMD DLP o rozmiarze minimum 0,69” o petnej rozdzielczosci 2K DCI

3. laserowe Zrddto $wiatta pozwalajgce na doswietlenie ekrandéw zgodnie ze standardem o postawie do
11m. Zywotno$¢ modutu laserowego powinna wynosi¢ minimum 18 000h, przy zatozeniu 6h projekcji
dziennie 7 razy w tygodniu wystarcza to na 9 lat projekcji.

4. projektor nalezy wyposazy¢é w zmotoryzowany obiektyw o zmiennej ogniskowej dobrany do
wielkosci ekranu i odlegtosci projekcyjnej. Umozliwiajacy projekcje zaréwno w formacie FLAT jak i
SCOPE. Ogniskowa obiektywu w zakresie:1.7-2.5:1;

5. projektor nalezy zasili¢ z gwarantowanego zrédta zasilania UPS o mocy wyjsciowej dobranej do mocy
projektora.

6. projektor nie powinien potrzebowac¢ dodatkowego systemu wentylacji, chtodzenie powinno
odbywac sie samoczynnie bez koniecznosci odprowadzania gorgcego powietrza.

7. wspdtpraca z istniejgcymi na rynku pasywnymi systemami do projekcji 3D.

8. panel sterujacy plus petna kontrola po sieci LAN przy pomocy np. laptopa.




Serwer DCI

Dostepne obecnie na rynku nowoczesne serwery DCl sg odrebnymi modutami, montowanymi
wewnatrz projektora DCl, zawierajgcymi jednoczesnie macierze dyskowe o pojemnosci 3TB i wiecej. Taka
modufowa konstrukcja instalowana wewnatrz projektora zapewnia petng integracje systemu, rozwigzuje
problem dodatkowego zasilania i wptywa korzystnie na gabaryty systemu i jego mobilnos¢. Serwer powinien
by¢ wyposazony w zfgcza eSATA , USB 3,0 do zgrywania kopii filmowych i kluczy zabezpieczajgcych, wejscie
HDMI z obstugg wielokanatowego cyfrowego sygnatu audio do bezposredniego podtgczania dodatkowych
urzadzen typu odtwarzacze blu-ray, laptopy, tunery DVB-S2 HD. Serwer musi posiadac wyjscie cyfrowego
sygnatu audio w formacie AES/EBU zapewniajgcego najwyzszg jakos¢ dzwieku. Urzgdzenie powinno mie¢
mozliwosé zdalnej kontroli za posrednictwem sieci LAN.

Przyktadowy serwer DCI NEC IMS NP-90MS01



N
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Wytyczne dotyczgce kabiny projekcyjnej

projektor powinien byé umiejscowiony centralnie w osi projekcji ekranu kinowego

okno projekcyjne ze szkta niepowodujgcego odbic i znieksztatcen obrazu

w poblizu stotu projekcyjnego gniazdo zasilajace z zabezpieczeniem réznicowo-prgdowym 230V
C16A/30mA

do szafy audio Rack19” wyprowadzenie przewodu zasilajgcego 5x4mm? z zabezpieczeniem 3xC25A
w kabinie sie¢ WI-FI z dostepem do Internetu

wszystkie kable gtosnikowe doprowadzone do miejsca instalacji szafy audio RACK

Charakterystyka systemu nagtosnienia kinowego

Cyfrowy procesor dzwieku

Istotnym urzadzeniem w systemie cyfrowego nagtosnienia kinowego jest procesor sygnatéw audio.

Jego zadaniem jest przetworzenie dZwieku generowanego przez serwer DCI z formatu AES/EBU na format
wielokanatowego dZzwieku analogowego oraz odpowiednia modyfikacja sygnatu. Procesor umozliwia
regulacje wzmocnienia dla poszczegdlnych kanatéw oraz ustawienie odpowiedniej charakterystyki pasma
przenoszenia. Podstawowe parametry jakie powinien posiada¢ procesor:

ok wnNeE

8 kanatowe cyfrowe wejscie dla sygnatéw AES/EBU na ztgczu DB25

dodatkowe wejscie dla sygnatéw analogowych 7.1

wejscie dla sygnatéw stereofonicznych dwukanatowych

wskaznik wysterowania poszczegdlnych kanatéw

korekcja pasma przenoszenia,wzmocnienia oraz opdznienia sygnatu dla poszczegélnych kanatéw
zdalne sterowanie po sieci LAN

Przyktadowy procesor audio firmy DOLBY CP750

Monitor kontrolno-odstuchowy

Monitor spetnia role urzagdzenia kontrolujgcego poprawnos¢ dziatania toru audio na poszczegdlnych

etapach przetwarzania dzwieku. Umozliwia odstuch sygnatéw wychodzacych bezposrednio z procesora
dzwieku a takze sygnatow emitowanych przez koncowe wzmacniacze mocy. Zapewnia to petng kontrole
odstuchu i pozwala na szybkg identyfikacje ewentualnych usterek procesora lub wzmacniaczy. Dobry

monitor odstuchowy powinien charakteryzowa¢ sie podstawowymi parametrami:



e umozliwia¢ odstuch poszczegdlnych kanatéw wychodzacych z procesora dZzwieku
e umozliwia¢ odstuch poszczegdlnych kanatéw wychodzacych z koricowych wzmacniaczy mocy
e umozliwia¢ odstuch sumy wszystkich kanatow

Przyktadowy monitor kontrolno-odstuchowy USL JSD 80

Wzmacniacze koicowe mocy

Wzmacniacze koncowe mocy stuzg do odpowiedniego wzmocnienia sygnatéow poszczegdlnych
kanatow. Obecnie na rynku dostepne sg wzmacniacze pracujgce w klasie H, zapewniajgce wysokg moc przy
jednoczesnym zmniejszonym poborze energii.

Aby odpowiednio nagtosnié sale kinowg dzwiekiem wielokanatowym 7.1 konieczne jest uzycie kilku
wzmacniaczy wedtug ponizszego przydziatu kanatéw:

e wzmacniacz1 - kanat Lewy + kanat prawy

e wzmacniacz 2 — kanat centralny

e wzmacniacz 3 — kanat subwoofer

e wzmacniacz 4 — kanat lewy surround + kanat prawy surround

e wzmacniacz 5 — kanat lewy tylni surround + kanat prawy tylni surround

Gtosniki i okablowanie gtosnikowe.

W celu osiggniecia wysokiej jakosci dzwieku, nalezy zastosowac system dwudrozny gtosnikéw o mocy
dobranej do kubatury sali. Dla poszczegdlnych kanatdw stosuje sie odpowiedni rodzaj gtosnikow:

e Kanaf Lewy ,Kanat Centralny, Kanat Prawy — gto$niki dwudrozny, moc 600W, impedancja 8 Ohm,
pasmo przenoszenia 42Hz-20kHz, skuteczno$é 99 dB SPL

e Kanat subwoofera — gtosnik basowy, moc 800W, impedancja 8 Ohm, pasmo przenoszenia 22Hz -
300Hz, skutecznos¢ 99 dB SPL

e Kanaty Surround 1 — 12 — gtosnik dwudrozny, moc 300W, impedancja 8 Ohm, pasmo przenoszenia
55Hz-20 kHz, skutecznos¢ 97 dB SPL

Wytyczne dotyczace instalacji:

e gtosniki gtdwne: Lewy, Centralny, Prawy i Subwoofer zamocowac¢ na wdzkach jezdnych, aby
umozliwi¢ ich tatwe przemieszczanie na czas projekcji kinowych

e gtosniki surround zamocowac wedtug rysunku w nastepujacych ilosciach: 4 +4 +2 + 2

e wykonac osobne mobilne kablowe przytgcza gtosnikowe zakoriczone wtykiem typu SPEAKON dla



gtosnikow frontowych i subwoofera

na scenie zainstalowac przytacze dla gtosnikéw frontowych i subwoofera zakoriczone gniazdami typu

SPEAKON

dla potfaczenia gtosnikow surround uzywac kabla gtosnikowego typu TLGYP2x2,5mmTK
dla potaczenia gtosnikdw frontowych : Lewy, Prawy, Centralny uzywac kabla gto$nikowego typu

TLGYP2x4mmTK

dla potaczenia gtosnika subwoofera uzywac kabla gtosnikowego typu TLGYP2x6mmTK

pozostawic zapas min 5m dla kazdego kabla gtosnikowego w kabinie projekcyjnej

pozostawic zapas 1m dla kazdego kabla gtosnikowego w miejscu instalacji gto$nikdw surround na sali

kinowej

EKRAN KINOWY

Aby uzyskac jak najlepszg jakos¢ obrazu oraz zniwelowac odbicie kierunkowe $wiatta zastosowano ekran
biaty o powierzchni matowe] ze wspodtczynnikiem odbicia 1.0.

W celu zachowania funkcjonalnosci sceny ekran jest elektrycznie zwijany.

Podstawowe parametry ekranu:

wymiar obudowy: 626cm x 20cm x 20cm
wymiar powierzchni ekranowej: 600cm x 350cm
mini perforacja dla sygnatéw audio
wspotczynnik odbicia: 1.0

ciezar catkowity: maksymalnie 125kg

ZESTAWIENIE SPRZETOWE

PROJEKCJA DCI

Ip.

Opis Model

Producent

llosé

Jedn.

1 Projektor kinowy laserowy z wbudowanym

zrédtem Swiatta
Cyfrowy projektor kinowy DCI do projekcji 2D/3D :

—  petna zgodnos¢ ze standardem DCI, - typ
uktadu tworzacego obraz DLP Ciemna Chip:
3xDMD 0.69" Dark Metal - rozdzielczo$¢
rzeczywista: DC2K (2048x1080)

—  hermetycznos$¢ uktadu tworzacego obraz i
drogi optycznej

— uklad bez lampowy - laserowe zrédto
Swiatta zywotnos¢ minimum 20 000 h

— moc Swietlna zapewniajgca doswietlenie
ekranow o podstawie do 11m

— uktad automatyki i pamieci ustawienh ostrosci i
wielkosci ogniskowej obiektywu - mozliwosc¢
zdalnej diagnostyki z komputera

— nie wymaga dodatkowego systemu wentylacji

— wysoka mobilnos¢ np. dla projekg;ji
plenerowych

—  zasilanie z sieci elektrycznej 230V

1

szt.




— maksymalny pobér mocy z wbudowanym
serwerem i uktadem laserowym 1608W

2 Obiektyw do projektora zmotoryzowany
umozliwiajacy uzyskanie obu formatéw kinowych
FLAT/SCOPE,

3 Serwer kinowy DCI do projekgji filméw
wbudowany w projektor.

- zgodnos¢ ze standardem DCI

- odtwarzane systemy kompresji; JPEG2000, 3D-
JPEG200 oraz MPEG-2 w rozdzielczosci 2k oraz
4k (JPEG2000)

- mozliwos¢ odtwarzania plikow 4k w
rodzielczosci 2k

- mozliwos¢ odtwarzania plikow ze zwiekszong
iloscig klatek HFR

- obstuga napisow i dubbingu: tak
- minimalna ilos¢ miejsca na dysku: 2 TB RAID

- wejscie HDMI umozliwiajgce odtwarzanie tresci
z Blu-Ray , tuner SAT itp

szt.

szt.

4| Stolik pod projektor z RACK 19” na urzadzenia
peryferyjne

szt.

5| Panel kontrolny laptop + software z
oprogramowaniem serwisowym oraz sterujgcym,
Ekran 15” HD, Ram 4GB, procesor Dual Core,
Dysk twardy 500GB

szt.

6 | Zasilacz UPS do projektora

szt.

7 | Switch 1000Mbps 19”7, 16 portéw

szt.

EKRAN KINOWY BIALY ELEKTRYCZNIE ZWIJANY

Ip. Opis Model

Producent

llosé

Jedn.

1 Ekran kinowy elektrycznie zwijany, powierzchnia
projekcyjna biata, matowa o wspotczynniku
odbicia 1.0. wymiar powierzchni ekranowej
600cmx350cm, perforacja dla sygnatéw audio,
sterowanie na pilota, wymiar obudowy maks.:
640cmx20cmx20cm, masa catkowita maks. 125

kg

1

szt.

NAGLOSNIENIE KINOWE

Ip. Opis ‘ Model

1 Kinowy procesor dzwieku o nastepujgcych
parametrach technicznych:

Producent

llos¢

1

Jedn.

szt.




Wejscia audio:

-4 x AES/EBU ,DB25 , 110Q

-1 xAES BNC

- Optical Toslink

- wielokanatowe 7.1 wejscie analogowe

- RCA stereo

- wejscie mikrofonowe XLR

Wyjscia audio:

- wielokanatowe 7.1 wyjscie analogowe

- RCA stereo

Dodatkowe ztgcza: LAN RJ45, USB,
Automatyzacja DB25,

Obstuga formatéw: PCM, Dolby Digital AC3,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic Il, Dolby
Surround EX, Dolby Surround 7.1, Non Sync

Monitor-kontrolno-odstuchowy - odstuch
poszczegodlnych kanatéw,sumy z procesora oraz
koncéwek mocy

szt.

Wzmacniacz koncowy mocy:

moc wyjsciowa 2x500W / 80hm

THD / 1kHz/1dB - 0,05%

separacja kanatdéw przy 10kHz — 54dB
praca : stereo/bridge

pasmo przenoszenia 20-20000 Hz

szt.

Szafa Rack 197, 42U, z listwg zasilajac] i
okablowaniem, drzwi szklane

szt

Gtosnik frontowy , system dwudrozny, moc RMS 600W,
impedancja 8 Ohm, skuteczno$¢ 99 dB SPL, pasmo
przenoszenia 42-20 000 Hz

szt.

Gtosnik subwoofer, moc RMS 800W, impedancja
8 Ohm, skuteczno$¢ 99 dB SPL, pasmo
przenoszenia 22-300 Hz

szt.

Gtosnik surround, system dwudrozny, moc RMS
300W, impedancja 8 Ohm, pasmo przenoszenia
55-20000 Hz, skutecznos$¢ 97 dB SPL

12

szt.

Kabel gto$nikowy dla gto$nikéw surround, dwie
zyty wielodrutowe, skrecona z migkkich drutow
miedzianych, przekréj 2,5mm?2, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

300

Kabel gtosnikowy dla gtosnikéw frontowych, dwie
zyty wielodrutowe, skrecona z migkkich drutéw
miedzianych, przekréj 4mm?2, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

200

10

Kabel gto$nikowy dla gto$nika basowego, dwie
zyty wielodrutowe, skrecona z migkkich drutéw
miedzianych, przekréj 6mm?, izolacja zyt
wykonana z polwinitu (PVC),

50




4.1. Specyfikacja techniczna urzadzen systemu projekcji kinowej

Wymagane minimalne

Cyfrowy projektor kinowy laserowy — 1 szt.

Cyfrowy projektor kinowy laserowy DCI do projekcji 2D/3D

e petna zgodnosS¢ ze standardem DCI - rozdzielczo$¢ rzeczywista DC2K
(2048x1080) lub DC4K

o uktad bez lampowy - laserowe Zrodto Swiatta o zywotnosci minimum 18 000
h

e moc S$wietlna zapewniajgca doswietlenie ekranu 1.8 przy projekcji 2D o
podstawie 11m do wartosci 14 Fl

e uktad automatyki i pamieci ustawien ostrosci i wielkosci ogniskowej
obiektywu - mozliwos¢ zdalnej diagnostyki z komputera

e projektor nie wymagajacy dodatkowego systemu wentylacji do
odprowadzania cieptego powietrza

e zasilanie z sieci elektrycznej 230V

24 miesigce

Obiektyw do projektora — 1 szt.

obiektyw do projektora zmotoryzowany z sensorem pamieci,
umozliwiajgcy uzyskanie obu formatdw kinowych FLAT/SCOPE
12 miesiecy

Serwer kinowy — 1 szt.

Serwer kinowy DCI do projekgji filméw kinowych

e wbudowany w projektor

e zgodnos$¢ ze standardem DCI

e odtwarzane systemy kompresji; JPEG2000, 3D-JPEG200 oraz MPEG-
2 w rozdzielczosci 2k oraz 4k (JPEG2000)

mozliwos¢ odtwarzania plikdw 4k w rozdzielczosci 2k

mozliwos¢ odtwarzania plikéw ze zwiekszong iloscig klatek HFR
obstuga napisow i dubbingu: tak

minimalna ilos¢ miejsca na dysku: 2 TB RAID

wejscie HDMI umozliwiajgce odtwarzanie tresci z Blu-Ray , tuner
SAT itp. w formacie FULLL HD

24 miesiecy

Panel kontrolny projektora laptop + oprogramowanie -1 szt.

Ekran 15" HD, Ram 4GB, dysk twardy min 500GB, system operacyjny
Windows 8 lub 10 ( wymagany dla zainstalowania oprogramowania




sterujgcego projektora)

24 miesigce

oprogramowaniem serwisowe projektora oraz sterujgce projektora

licencja bezterminowa

Zasilacz UPS do projektora — 1 szt.

moc min 2000VA, filtracja napiecia zasilajgcego, obudowa RACK 19"

24 miesigce

Switch — 1 szt.

1000Mbps 19”, 16 portéw, obudowa RACK 19”

24 miesigce

Ekran projekcyjny — 1 szt.

Obudowa ekranu o wymiarach maksymalnie: 640cm x 20cm x20cm,
obudowa malowana proszkowo na kolor czarny matt, masa catkowita
ekranu maks. 130Kg

Powierzchnia biata matowa o wymiarach 600 cm x 350 cm, perforacja
dla sygnatéw audio, wspotczynnik odbicia 1.0,

certyfikat trudnopalnosci

12 miesiecy

Kinowy procesor dzwieku — 1 szt.

Wejscia audio:
- 4 x AES/EBU (8 kanatéw), DB25, 110Q
-1 x AES BNC

- Optical Toslink

- wielokanatowe 7.1 wejscie analogowe
- RCA stereo

- wejscie mikrofonowe XLR




Wyjscia audio:

- wielokanatowe 7.1 wyjscie analogowe

- RCA stereo

Dodatkowe ztgcza: LAN RJ45, USB,

Obstuga formatéw: PCM, Dolby Digital AC3, Dolby Pro Logic, Dolby Pro
Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1, Non Sync

12 miesiecy

Monitor-kontrolno-odstuchowy — 1 szt.

8 kanatowy, odstuch poszczegdlnych kanatdw, sumy z procesora oraz
koncdéwek mocy
12 miesiecy

Wzmacniacz koncowy mocy — 5 szt.

moc wyjsciowa min 2x500W / 80hm
THD < 0,05% ( 20Hz-20kHz)

praca : stereo/bridge

pasmo przenoszenia 20Hz-20 kHz
12 miesiecy

Stolik pod projektor z RACK 19” na urzadzenia peryferyjne — 1 szt.

Stolik pod projektor z mozliwoscig instalacji urzadzen peryferyjnych np.
ups, blu-ray

12 miesiecy

Szafa Rack 19” — 1 komplet

Szafa Rack 19”, 42U, z listwami zasilajgcymi i okablowaniem, drzwi
szklane
12 miesiecy

Glosnik frontowy — 3 komplety



system dwudrozny, moc RMS 600W, impedancja 8 Ohm, skuteczno$¢ 99
dB SPL, pasmo przenoszenia 42 Hz-20 kHz, wdzek jezdny do gtosnika z
blokada 2 kotek, kabel gtosnikowy 7m zakonczony wtykiem
gtos$nikowym SPEAKON

12 miesiecy

Glosnik subwoofer — 1 komplet

moc RMS 800W, impedancja 8 Ohm, skutecznos$¢ 99 dB SPL, pasmo
przenoszenia 22Hz-300 kHz , wozek jezdny do gtosnika z blokadg 2
kétek, kabel gtosnikowy 7m zakonczony wtykiem gto$nikowym
SPEAKON

12 miesiecy

Glosnik surround — 12 szt.

system dwudrozny, moc RMS 300W, impedancja 8 Ohm, pasmo
przenoszenia 55Hz-20 kHz, skuteczno$¢ 97 dB SPL
12 miesiecy

5. System nagtosnienia, inspicjenta i A/V Sali Kinowej oraz System
nagtosnienia Sali Bankietowej

System nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa projektu technologii scenicznej oraz specyfikacjg
urzadzen. Rozmieszczenie przytgczy jest szczegétowo zaznaczone i opisane na rysunkach technologii
scenicznej. Przytacza i okablowanie wchodzg w zakres systemu elektroakustyki.

5.1. Specyfikacja techniczna urzadzen systemu elektroakustyki

Konsola mikserska 48 kanatow 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Zakres czestotliwosci: Nie gorsza niz: od 20 Hz — 20 kHz (+0,7 / -1,5 dB)




Rozpietos¢ tonalna:
Crosstalk:
Szum i poziom hatasu:

THD:

Dotykowy panel uzytkownika:
Automatyczne suwaki:
Gatki uzytkownika:
Przyciski uzytkownika:
Pamiec scen:

Funkcja fends-on-fader:
Mono kanaty wejscia:
Stereo kanatu wejscia:
DCA grupy kontroli:
Stereo mikser busy:

Sub mikser busy:

Stereo Aux mikser busy:
Mono Aux mikser busy:
Mic/Line wzmocnionych wejs¢:
Analogowe wyjscia:
Efekty procesowe:
Korektor graficzny:

USB gniazda:

Nagrywanie przez USB:
Playback przez USB:
Ethernet gniazdo:
Przetacznik nozny wejscie:
DAW Software:

Gniazda rozbudowy:
Maksymalne wymiary:
Woaga:

Zasilanie:

>109 dB typowy (transformator DA)

Nie gorsza niz: -99 dB

Wejscie: Nie gorszy niz: -128 dBu typowe
Rezydualne: Nie gorszy niz: -85 dBu

< 0,06% (20Hz—20kHz)

Min. 7”, dotykowy

>32

>3

>5
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Tak, min. 2.0 wersja

> 32 Sciezki

> 32 $ciezki

Tak, min. 100Base-TX

Tak

Cubase Al lub réwnowazny w zestawie

Min. 1

870x230x600 mm (WxHxD)

<21kg

Typ uniwersalny (min. 100-240 V — 50/60 Hz)

Monitor audio

Minimalne specyfikacje techniczne:

Zakres czestotliwosci:
Driver niskiej czestotliwosci
(Woofer):

Driver wysokiej czestotliwos¢
(Tweeter):

llos¢ wzmacniaczy:

Moc wzmacniaczy niskich
czestotliwosci:

Moc wzmachniaczy wysokich
czestotliwosci:

Max. poziom wyjsciowy:

2,00

Nie gorsza niz: 52 Hz — 38 kHz (-10 dB)
Min. 5”

Min. 0,8”

Min. 2
>38 W

225 W

>100dB/1m



Stosunek sygnatu do szumu:
Tarcza magnetyczna:

Wejscie ztacze:

Panel przedni sterujacy:
Sterowanie strojeniem (HF/LF):
Maksymalne wymiary:

Waga:

Nie gorsza niz 92 dB

Tak

Nie gorsza niz typ XLR & Jack
Tak

Tak

180x280x210 mm (WxHxD)
<8 kg

Stuchawki profesjonalne nauszne

Minimalne specyfikacje techniczne:

Typ przetwornika:

Obudowa:

Charakterystyka czestotliwosci:
Impedancja:

THD:

Typ ztacza:

Dtugos¢ kabla:

Waga:

1,00

Dynamiczny, zamkniety

Typ nauszny

Nie gorsza niz 20 Hz — 22 kHz
265 Q

<0,4%

Podwdjne 3,5/6,3 stereo jack
>1,2m

<145 g (bez kabla)

Nagrywarka profesjonalna na nosniki CF, SD lub USB

Minimalne specyfikacje techniczne:

Zakres czestotliwosci:
Stosunek sygnatu do szumu:
Rozpietos¢ tonalna:

THD:

Min. obstugiwanych mediow:

Min. Formatéw nagrywania:

Analogowe wejscia/wyijscia:
Cyfrowe wejscia/wyjscia:
Zewnetrzne ztgcze klawiatury:
Standardowe mocowanie 19” rack:
Playback formaty:

Playback sterowanie predkoscig bez
zmiany pola:

Zasilanie:

1,00

Nie gorsza niz 20 Hz — 20 kHz (+/- 1 dB)

Nie gorsza niz 94 dB

Nie gorsza niz 92 dB

<0,01%

- CompactFlash aarta (512MB - 64GB, Type 1)

- karta SD (512MB - 2GB)

- karta SDHC (4GB - 32GB)

- USB pamiec (512MB - 64GB)

- WAV: Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 16bit

- MP3: Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 64kbps-
320kbps

Min. 2/2

Min. 2/2 (S/PDIF typ)

Tak, USB i typ PS/2

Tak

Ciggly, pojedynczy, zaprogramowany i losowy

Tak

Uniwersalny typ(min. 100-240 V — 50/60 Hz)



Odtwarzacz profesjonalny CD,SD, USB, Bluetooth 2,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Zakres czestotliwosci: Nie gorsza niz 20 Hz — 20 kHz (+/- 1 dB)
e Stosunek sygnatu do szumu: Nie gorsza niz 90 dB
e Rozpietosé tonalna: Nie gorsza niz 85 dB
e THD: <0,01%
e  Min. obstugiwanych medidow: - CD: CD-DA (CD-TEXT), CD-ROM (I1SO9660), CD-
R, MP3-CD

- USB: FAT16 / FAT32
- SD/SDHC: FAT16 / FAT32
e Min. Formatéw nagrywania: - WAV: 44,1kHz-16bit
- MP3: 44,1kHz, 32kbps-320kbps & VBR
- AAC: 44,1kHz, 32kbps-320kbps & VBR
e Bluetooth (min. parametry): - Wersja: 3.0
- Zakres >25 m
- Kodeki: SBC, MP3, AAC, aptX
- Profile: A2DP, AVDTP 1.0, AVCTP 1.3, AVRCP

1.0, SSP
- Nosnos¢ pamieci: do 8 par
e Zakres fal AM/FM Tak
e wyjscie Analogowe: Min. 2, wywazony i niewywazony
e wejscie analogowe: Min. 1
e Standardowe mocowanie 19” rack: Tak
~Lp. Rodzajprzedmiotuzaméwienia-Opis  llos¢
Szafa rack 19" 12U, typu skrzyni transportowej 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Standardowy wymiar 19”: Tak
e Standardowy wymiar 19” szyna: Dwa na przodzie i dwa na tyle
e Standardowy wymiar 19” wysokosé: 12U
e Raczki transportowe: Tak
e Przdd i tyt pokrywy: Tak, zdejmowane
e Materiat konstrukcyjny: Sklejka
e  Musi zawierac: - Ztacza ($ruby, okucia, plastikowe podktadki)
- Listwe zasilajaca
- Niezbedne akcesoria montazowe

Aktywna kolumna gtosnikowa typu array 6,00
Minimalne specyfikacje techniczne:

e Zakres czestotliwosci: Nie gorsza niz 65 Hz — 20 kHz (- 10 dB)

e Max. SPL: >130dB/1m

e  Pokrycie: 90°x15° +5%

o Typ: System dwudrozny, podwdjnie wzmocniony,
peten zakres

e Dysk niskiej czestotliwosci: 212"




e Dysk niskiej czestotliwosci: >2x2” neodymium compression driver

e Wzmacniacze: 2 niezalezne, Klasa D lub lepszy
e Moc wzmacniacza niskich >530 W ciagte
czestotliwosci:
e Moc wzmacniacza niskich >200 W ciagte
czestotliwosci:
e Procesowanie sygnatu: Wewnetrzny DSP 24-bit procesor
e Materiat obudowy: Sklejka z brzeziny (materiaty plastikowe sg
niedopuszczalne)
e Wykonczenie: Czarne
e Max. wymiary: 580x330x420 mm (WxHxD)
e Waga: <30 kg

Aktywna kolumna gtosnikowa niskotonowa 2,00
Minimalne specyfikacje techniczne:

e Zakres czestotliwosci: Better than 35— 150 Hz (- 10 dB)

e Max. SPL: >133dB/1m

e Typ: Samozasilajca

e Dysk niskich czestotliwosci: >18"

e Wzmacniacz: Klasa D lub lepsza

e Moc wzmacniacza niskich >1000 W ciggtej

czestotliwosci:

e Materiat obudowy: Sklejka z brzeziny (materiaty plastikowe sg
niedopuszczalne)

e  Wykonczenie: Czarny

e Max. wymiary: 580x560x670 mm (WxHxD)

e Waga: <50 kg

System mocowania gtosnikéw array na niskotonowych 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Typ: Zaaprobowany przez producenta gtosnikow
(udowodnié w ofercie wykonawcy)
e Wykonczenie: Czarne
e Materiat: Stal lub wysokiej jakosci aluminium

Procesor cyfrowy DSP sterowania gtosnikami 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e wejscia analogowe: 22, wywazone
e wyjscia analogowe: >4, wywazone
o DSP Sampling frecuency: 96 kHz lub lepsze

e DSP rozdzielczos¢: 40 bit



e A/D/A transformator rozdzielczosci:

e latency:
e Charakterystyka czestotliwosci:
e THD:

e Rozpietosé tonalna:
e Wejscie kompensacja:

o  Wyjscie kompensacja:
Opdznienie:

e Wejscie sprezarka:

e Wyjscie ograniczniki:
e  Filtry zwrotnicy:

e Presety:

e PCoprogramowanie sterujyce:

e Android zewnetrzne
oprogramowanie:

e Podtaczenie:

e Standardowy montaz do rack 19”:

24 bit

<1,6 ms

Nie gorsza niz 20 Hz — 25 kHz (+ 0,1dB)
<0,003%

>112 dB

31 Band, 1/3 Octave GEQ + 8 Band PEQ na
wejscie

8 Band PEQ na wyjscie

>600 ms na wejscie i wyjscie

Tak

Tak

Przynajmniej Bessel, Linkwitz-Riley &
Butterworth slopes (min. 6 do 48dB na Oct)
>30

Wbudowane fabrycznie

Wbudowane fabrycznie
Przynajmniej, USB i RS232
Tak

Monitor sceniczny / Kolumna wielofunkcyjna aktywna 4,00

Minimalne specyfikacje techniczne:
e  Zakres czestotliwosci:

e Max. SPL:
e Kat rozsytu (dyspersja):
o Typ:

e Driver niskiej czestotliwosci:
e Driver wysokiej czestotliwosci:
e Moc wzmacniacza:

e Procesowanie sygnatu:

e Wyswietlacz LCD:

e Odbiornik Bluetooth:

e Wejscia analogowe:

o Wybodr kanatu:

e Materiat obudowy:

o wykonczenie:

e maks. wymiary:

e waga:

Nie gorsze niz 48 Hz — 20 kHz (- 10 dB)
>135dB/1m

90°x50° +5%

Dwudrozny wzmocniony system full-range
>15" stozek

21x3” driver kompresyjny

1500 W peak, klasa D lub lepsza

Wewn. procesor DSP 24-bit

tak

tak

>2, zbilansowane

tak, 1 lub 2

Sklejka brzozowa (nie dopuszcza sie plastiku)
czarne

450x715x380 mm (WxHxD)

<25 kg

Stojak gtos$nikowy typu tréjnég
Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ:
e  Wykonczenie:
e Materiat:

4,00

Zaaprobowany przez producenta gtosnikow
Czarne
Stal lub wysokiej jakosci aluminium



Mikrofon dynamiczny - wokal

Minimalne specyfikacje techniczne:

e  Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 55 Hz — 15 kHz

Charakterystyka (polar pattern):
Typ:

Czutosc:

Impedancja:

Waga:

Kardioidalny
Dynamiczny
>1,8 mV/Pa
145Q +5%
<300¢g

Mikrofon dynamiczny - instrumenty

Minimalne specyfikacje techniczne:

e  Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 45 Hz — 15 kHz

Charakterystyka (polar pattern):
Typ:

Czutosc:

Impedancja:

Waga:

Kardioidalny
Dynamiczny
>1,8mV/Pa
145Q +5%
<300g

Zestaw mikrofonéw perkusyjnych

Minimalne specyfikacje techniczne:

Kompletny zestaw mikrofondw perkusyjnych z 1 mikrofonem stopy, 4 mikrofonami werbla i
tom (Snare/Tom), 2 pojemnosciowymi mikrofonami Overhead/Cymbals + skrzynia aluminiowa

Mikrofon Stopy:

e Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 25 Hz — 15 kHz

Charakterystyka (polar pattern):
Typ:

Czutosc:

Impedancja:

Waga:

Kardioidalny
Dynamiczny
>0,5 mV/Pa
3500 +5%
<450¢g

Mikrofon typu Snare/Tom:

e Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 45 Hz — 17 kHz

e Charakterystyka (polar pattern):

e Typ:

o Czutosc:

e Impedancja:
e Woaga:

e Zintegrowany uchwyt do stojaka:

Kardioidalny
Dynamiczny
>1,5mV/Pa
350Q +5%
<65¢g

tak

Mikrofony Overhead/Cymbals:

e Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 45 Hz — 19 kHz

e Charakterystyka (polar pattern):

o Typ:
e (Czutosé:

Superkardioidalny
Pojemnosciowy
>3 mV/Pa




Impedancja:
Woaga:

50Q +5%
<9¢g

Mikrofon konferencyjny + baza z wytgcznikiem

Minimalne specyfikacje techniczne:

Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 35 Hz — 20 kHz

Charakterystyka (polar pattern):
Typ:

Czutosé:

Impedancja:

Zdejmowalny stojak z
przetgcznikiem:

Dtugosé:

Srednica kapsuty:

Oddzielny stojak z przetgcznikiem
mute:

Przytacze stojaka:

Waga mikrofonu:

Liniowa
Pojemnosciowy
>17 mV/Pa
250Q £5%

tak

300<L <320 mm
<9 mm
tak

Tup XLR3F
<110g

System przenosnej komunikacji bezprzewodowej

Minimalne specyfikacje techniczne:

e  Zakres czestotliwosci: Nie gorszy niz 75 Hz — 15 kHz

e (Czestotliwos¢ robocza: UHF

o  Tryb modulacji: FM

e Max. wyboczenie: 135 kHz

e THD: <1%

e Zakres dynamiczny: > 108 dB

e Zakres roboczy: 290 m
Odbiornik:

e Typ: True diversity

e (QOdrzucanie obrazu: >55dB

o Czutos$¢ RF > 18 dBuV

e Montowanie w szafie rack 19”: Tak
Nadajnik:

e Woyjscie mocy RF: >25mw

Typ kapsuty mikrofonu:
Baterie:

Dtugos¢ eksploatacji baterii:
waga:

Dynamicczna, kardioidalna
1,5V AA (dwie)

>8h

<290 g (bez baterii)




System mikrofonii bezprzewodowej typu diadem 2,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Zakres czestotliwosci: Nie gorszy niz 75 Hz — 15 kHz

e (Czestotliwos¢ robocza: UHF

e  Tryb modulacji: FM

e Max. wyboczenie: 135 kHz

e THD: <1%

e Zakres dynamiczny: >108 dB

e Zakres roboczy: 290m
Odbiornik:

o Typ: True diversity

e Odrzucanie obrazu: >55dB

e Czutos¢ RF > 18 dBuV

e Montowanie w szafie rack 19”: Tak
Nadajnik:

e  Wyjscie mocy RF: 225 mwW

o  Typ kapsuty mikrofonu: Pojemnosciowy, kardioidalny, typ robaczkowy

(headworm)

e Baterie: 1,5V AA (two)

o Dtugosc eksploatacji baterii: >8h

e Max. wymiary: 70x90x25 mm (WxHxD)

e Waga: < 85 g (bez baterii)

Spliter anteny 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ: Splitter aktywny

e Pasmo robocze: Nie gorszy niz 450-900 MHz

e @Gain: 0dB +1dB

o Wejscia: 22

e llos¢ wyjsc na jedno wejscie: 24

o Wyjscia mocy dla odbiornikéw RF: 24

e Waga: <1kg

Zestaw do montowania w szafie rack dla mikrofonéw bezprzewodowych 3,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
o Typ: Zaaprobowany przez producenta gtosnikow
e  Wykonczenie: Czarne
e Materiat: Stal lub wysokiej jakosci aluminium




Szafa rack 19", 6U, typu flight case 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Standardowa wielkos$¢ 19”: Tak
e Standardowe szyny 19”: Dwie z przodu | dwie z tytu
e Standardowa wysokos¢ 19”: 6U
e  Uchwyty nosne: Tak
e Pokrywa przednia i tylna: Tak, demontowalne
e Materiat: Sklejka
e Musi zawieraé: - Zamkniecia ($ruby, rygle plastikowe uszczelki)
- panele

- Pasek zasilania
- Szuflade zamykang na zamek
- Wszystkie akcesoria montazowe

Stojak mikrofonu prosty

2,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Srednica podstawy:

250 mm +5%

e  Zakres regulacji wysokosci:

875 <H <1550 mm

e Materiat stojaka:
e  Wykonczenie:
* waga:

Stal
czarny
<3,8kg

Stojaki tylko renomowanych producentéw, stojaki niskiej jakosci bedg odrzucane

I

Uchwyt mikrofonu typu zyrafa

10,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ ramienia:

2-czesciowe, teleskopowe

e  Zakres regulacji ramienia:

430<L<720 mm

e  Zakres regulacji wysokosci:

930 <H <1600 mm

e Materiat stojaka:
e Wykonczenie:
* waga:

Steel
Black
<3kg

Stojaki tylko renomowanych producentéw, stojaki niskiej jakosci bedg odrzucane

Uchwyt mikrofonu typu zyrafa niski

10,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ ramienia:

2-piece, telescopic

e  Zakres regulacji ramienia: 430<L <720 mm
o wysokosé: 270 <H <300 mm
e Materiat stojaka: Stal




e  Wykonczenie: czarny
e waga: <3kg
Stojaki tylko renomowanych producentdw, stojaki niskiej jakosci bedg odrzucane

1.1.28 Kabel audio 10,00
1.1.29 10,00
1.1.30 5,00

Minimalne specyfikacje techniczne:
e Dtugosc kabla:
e Tasma: tak, czarna typu “Velcro”
e Producent wtyczki: Neutrik lub Switchcraft
e Kolor wtyczki: Czarny
e Konfiguracja kabla: Para skretna
e Ekranowanie: Kabel ekranowany miedzig
[ ]
[ ]

5,100r15m

Izolacja: PVC czarny
Srednica: <7 mm
e Reaktancja pomiedzy zytami: <60 pF/m
e Rezystancja zyty: <90 Q/km
e Waga: <55g/m

Dopuszcza sie tylko ztgcza typu Neutrik seria DL lub rGwnowazne (spetniajgce wszystkie
parametry Neutrik - ztgcza produkowane w Chinach nie spetniajg wymogéw specyfikacji)

Di-Box aktywny 1 kanat 4,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ: Aktywna

e Zakres czestotliwosci: Nie gorszy niz 20 Hz — 20 kHz +1 dB

e THD: <0,01%

e Impedancja wejscie: 1MQ 1% Nominalne

o  Wejscia: Co najmniej XLR i Jack

o Maks. Poziom wejscia: >38 dBu

e  Ttumik wejscia Pad: Tak, > 25 dB

e lIzolacja wyjscia: Poprzez transformator

e Impedancja wyjscie: 75Q £5%

o Wyjscie: Co najmniej XLR

e  Min. obcigzenie: <650 Q

e Zasilanie: Zewnl, poprzez Phantom power

e Pobodr pradu: <12mA

o Zamek typu Kensington: Tak

e Max. wymiary: 110x60x150 mm (WxHxD)

e Waga: <850¢g



Stacja bazowa interkomu bezprzewodowego 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e (Czestotliwos¢ robocza
Modulacja:

Moc transmisji:

llos¢ beltpackdéw typu full-duplex:
Interfejs interkomu:

Program input

Stage announce output:
Zasilanie:

1,9 GHz

GFSK/TDMA

220 dBm

>4

22 kanaty

Tak

Tak

Typ Uniwersalny (min. 100-240 V — 50/60 Hz)

Beltpack interkomu bezprzewodowego ' 4,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e (Czestotliwos¢ robocza:
Modulacja:

Zasieg:

Dozwolone typy mikrofonow
Swiatto sygnalizacji “call”
Buzzer

Wibrator

Bateria typu akumulator
Waga:

1,9 GHz

GFSK/TDMA

250 m

Dynamiczna | pojemnosciowa
Tak

Tak

Tak

Tak

<180 ¢g

Stuchawka z mikrofonem

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ przetwornika:
Ksztatt:

Typ mikrofonu:

System redukcji szumadw:
Waga:

Dynamiczny, zamkniety
Pojedynczy nauszny
Dynamiczny

Tak

<375g

tadowarka

1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

o llo$¢ jednoczesnie tadowanych
baterii:

e (Czas tadwania:

e  Wskaznik statusu- LEDowy:

e Woaga:

<3h
Tak
<700 g




Wideoprojektor DLP Laserowy 6000 lumendw , WUXGA 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:

e Technologia 1-chip DLP (niedopuszcza sie technologii LCD)

e Rozdzielczos$é natywna Co najmniej WUXGA (1920 x 1200)

e Jasnosc¢: > 5900 lumendw

e (Contrast ratio: >2.000.000:1

o  Typ lampy: Laser phosphor (nie dopuszcza sie technologii
UHP lub podobnych)

o Dtugosé¢ zycia Lampy: >20.000 h

e Poziom hatasu: <35dB

e Zmotoryzowany obiektyw Tak, pionowe i poziome

(soczewki):

e Zmotoryzowany zoom: Tak

e Zmotoryzowany focus: Tak

e Wejscia: Co najmniej HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA &
component

e Sterowanie: Co najmniej Ethernet, RS-232 oraz podczerwien
(zdalna)

e Waga: <20 kg

Obiektyw zoom wideokprojektora 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Ogniskowa soczewki: 222 mm

e Zakres Zoom: >1,8x

e Zmotoryzowany zoom: Tak

e Zmotoryzowany focus: Tak

e Zmotoryzowany obiektyw Tak
(soczewki):

Uchwyt sufitowy wideoprojektora 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Typ: Kompatybilny z projektorem, rekomendowany
przez producenta projektora
e Regulacja: 3-osiowa
e Wykonczenie: Srebrny lub czarny

e Materiat: Stal lub aluminium wysokiej jakosci




Cyfrowa kamera video PTZ

1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

o Typ:

Sensor:

Rozdzielczos¢:

Zoom optyczny:

Zoom cyfrowy:

Wyjscie:

Protokoét sterowania:
Mocowanie do sufitu | biurka:
Presety:

Waga:

Kamera HD P/T/Z

>1/2.5

FullHD 1080p

>18x

>10x

Co najmniej HD-SDI oraz composite video
RS-232

Tak

25

<1,9 kg

Panel zdalnego sterowania dla kamery PTZ

1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e llos¢ zarzadzanych kamer:
Pamiec:

Joystick:

llos¢ dZzwigni sterowania:
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(6]

-osiowy

vV W v IV
N

Cyfrowy mikser video

Minimalne specyfikacje techniczne:

e wejscia SDI: 24

e wejscia HDMI: 22

e wyjscia SDI: 22

e wyjscia HDMI: 22

e Upstream keyers: 22

e PIP: 21

e Wipe patterns: >30

e  Full M/E funkcja Preview Yes

e Wejscia Audio: 22

e Do zamontowania w szafie rack 19”:  Tak

e Wyjscie GPI: Tak

e wyjscie Tally: Tak

e Pamiec obrazéw: >24 obrazy
e Streaming: Tak

e Sterowanie: Ethernet bgdZz RS-232
e Waga: <1,9 kg




Zdalne sterowanie dla cyfrowego miksera video 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e T-bar (drazek w ksztatcie T)
e  Przyciski Backlight

video:

o W petni kompatybilny z mikserem

Tak
Tak
Tak

e Standardy SDI:

e Pamiec obrazéw:
e Sterowanie:
o Waga:

Profesjonalna nagrywarka video na twardy dysk 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Kompatybilnosé SDI: SD/HD/3G/6G/12G

e wejscia SDI: 21

e wejscia HDMI: 21

e wyjscia SDI: 22

e wyjscia HDMI: 21

e HDD bays: >2 x SATA 2.5", 6Gb/s.

e Wejscia Sync Tak, black burst lub Tri-Sync

e Video sampling: 4:2:2

e Kodeki: Apple ProRes 422 HQ, Avid DNxHD &

Nieskompresowany QuickTime

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M,
SMPTE 425M

>24 obrazy

Ethernet, RS-422 badz USB

<1,7 kg

Twardy dysk SSD - 480 GB

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typ:

e Pojemnos¢:

o Predkos$é czytania:
o Predkosé zapisu:

e Interface

SSD

2480 GB

>550 MB/s

>515 MB/s

SATA wersja 3.0 (6 Gb/s)

Profesjonalny monitor video 24", HD-SDI, HDMI, DVI, VGA, CVBS 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e  Wymiary Panela:
Max rozdzielczos¢:
Pixel pitch:
Jasnos¢:

Kat patrzenia:

>23"

FullHD, 1920x1080
<0,28 mm

>250 cd/m?

2175°




e (Czas Reakcji: <5ms

o Wejscia: SDI, HDMI, DVI, VGA and Composite Video
e Kompatybilnos¢ SDI: SD/HD/3G

e Standardy SDI: SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M
e Ochrona twardego szkta: Tak

e Obudowa metalowa: Tak

e Waga: <8 kg

Szafa rack 19", 6U, typu flight case 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:

e Standardowa wielkos¢ 19”: Tak

e Standardowe szyny 19”: Dwie z przodu | dwie z tytu

e Standardowa wysokos¢ 19”: 6U

e Uchwyty nosne: Tak

e Pokrywa przednia i tylna: Tak, demontowalne

e Materiat: Sklejka

e Musi zawierac: - Zamkniecia (Sruby, rygle plastikowe uszczelki)
- panele
- Pasek zasilania
- Szuflade zamykang na zamek
- Wszystkie akcesoria montazowe

Pareja de transmisores de sefial HDMI 4K sobre cable CAT6 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e  Maks. rozdzielczosé: 4K
e Chroma sampling: 4:4:4,4:2:2, or 4:2:0
e Frame rate: 24, 25, 30, 50, or 60 fps
e Ztgcze Video: HDMI
e Odlegtosé transmisji sygnatu: >70 m (1080p60)
>40 m (4K/UHD @ 30Hz and 60 Hz)
e  Whbudowane sterowanie RS-232: Tak
o Whbudowane sterowanie IR: Tak
e Standardy: DVI 1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2, CEA-861E

Komputer przenosny 1,00
Minimalne specyfikacje techniczne:
e Procesor: Intel® Core™ i5-5200U lub wyzszy
e RAM: >4 GB DDR3L-1600 SDRAM
e Twardy dysk: >500 GB 5400 rpm
e ekran: dotykowy IPS (1366 x 768), 13,3" or better
e bateria: 3 komérki 48 Wh lub lepsza




e ztjcza: Co najmniej HDMI, USB 3.0, USB 2.0, RJ-45
e waga: <1,8 kg
e system operacyjny Windows OS zainstalowany

Kable i ztgcza zastosowane w projekcie

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Kabel Audio: - Typ: High quality analog audio for permanent
installation
Configuration: Twisted pairs with Al/Gr shield
each pair.
Capacitance between conductors < 70 pF/m
Conductor impedance: 90 Q/km *5%
Standards: IEC 60332-3-25, EN 50266-2-5, CEl
20-22/3-5
Neutrik seria XX/DL lub réwnowazny.
Akceptowane bedg tylko ztacza
renomowanych producentow ( ztacza
produkowane w Chinach nie spetniaja
wymogoéw specyfikacji).
Reaktancja miedzy stykami < 4 pF
Rezystancja stykéw <5 mQ
Dtugos¢ zycia > 1000 cykli
Materiat stykow: Bronz (CuSn8)
Powtoka galwaniczna stykéow 22 um Ag
Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C
Standardy: IEC 61076-2-103, UL 94 HB
(tatwopalnosé), IEC 68-2-20 (lutownosc)
e Kabel Video: - Typ: wspodtosiowy kabel video dla
zastosowania cyfrowego (do HD-SDI)
Grubosc¢ zyty: 1 mm (Srednica)
ostona: potrdjna
Propagacja: lepsza niz 82%
- Nominalne opdznienie <4,1 ns/m
Impedancja: 75Q + 1Q
Reaktancjae <55 pF/m
Rezystancja zyty <22 Q/km
Standardy: ITU-R BT.601, SMPTE 259M,
SMPTE 292M, SMPTE 424M
HDTV BNC ztacza Neutrik, Canare, lub
rownowazne. Akceptowane bedg tylko ztacza
renomowanych producentow ( ztacza
produkowane w Chinach nie spetniaja
wymogoéw specyfikacji)
- Zakres czestotliwosci 23 GHz
- Impedancja: 75 Q £ 1Q
- Insertion loss <0,15 dB
- Dtugosé zycia > 2000 cykli

e Ztgcza Audio:

e Zigcza Video:



- Materiat stykdw: mosiadz i i Copper Berillium
e Kabel danych: - Typ: CAT6 U/FTP (400 MHz)
- Impedancja nominalna: 100 Q
- Reaktancja pomiedzy zytami < 45 pF/m
- Opornos¢ Loop < 180 Q/km
- Standardy: TIE/EIA-568-B.2, 1000Base-T, EN
50173-1, EN 50288-5-1, ISO/IEC 11801, IEC
61156-6
e Ztacza danych: - Ztacza typu Neutrik Ethercon lub
rownowazne. Akceptowane bedg tylko ztacza
renomowanych producentow ( ztacza
produkowane w Chinach nie spetniaja
wymogdw specyfikacji)
- Rezystancja stykéw < 10 mQ
- Dtugo$¢ zycia > 1000 cykli
- Materiat stykéw: Bronz (CuSn8)
- Powtoka galwaniczna stykow 20,2 um Ag
- Standardy: TIA/EIA 5868, IEC11801, UL 94 V-0
(tatwopalnosd)

W projekcie, a w szczegdélnosci w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych urzadzen przedstawiono
minimalne wymagania techniczno-jakosciowe dotyczgce systemoéw jak i poszczegdinych ich komponentéw
badz urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz w dokumentacji projektowej podano minimalne parametry
urzadzen, kaidy Wykonawca jest zobowigzany dotrzymaé¢ wszystkie podane parametry techniczne i
ilosciowe, gdyz tylko to gwarantuje uzyskanie przez Zamawiajgcego zaktadanego efektu technicznego,
funkcjonalnego oraz artystycznego.

W tym celu, w przypadku gdy dla ktéregokolwiek z w/w urzadzen niemozliwe okaze sie zataczenie do
oferty przetargowej oryginalnej karty katalogowej producenta z wymienionymi wszystkimi parametrami
ze specyfikacji, Wykonawca jest zobowigzany do zataczenia do oferty przetargowej, tabeli poréwnawczej
(tabeli rownowaznosci) dla danego urzadzenia, zawierajgcej w jednej kolumnie wszystkie wyszczegdlnione
w specyfikacji technicznej parametry urzadzenia, za$ w drugiej — parametry urzagdzenia oferowanego, pod
rygorem odrzucenia oferty.

Przez oryginalne karty katalogowe urzadzenia rozumie sie karty katalogowe opracowane przez
producenta danego urzadzenia.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzagdzen réwnowazinych tj. spetniajacych jednoczesnie wszystkie
zapisy wszystkich elementéw dokumentacji projektowej. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, iz oferowane przez niego urzadzenia spetniaja
minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego, zaréwno pod wzgledem parametréw technicznych
jak i ilosciowych.



Dostawca wyposazenia powinien zawrze¢ w oferowanych rozwigzaniach wszystkie elementy,
akcesoria i urzagdzenia, wymagane dla prawidiowego funkcjonowania wyposazenia; powinny tez zostac
wziete pod uwage i spetnione normy bezpieczenstwa majace zastosowanie w teatrach.

6. Studio nagran

Studio nagran nalezy wykona¢ w oparciu o urzgdzenia o parametrach réwnowaznych lub wyzszych od
wyspecyfikowanych ponizej:

6.1. Specyfikacja techniczna urzadzen studia nagran
L.p. Rodzaj przedmiotu Opis llos¢
zamowienia
1 Konwerter Analogowo Konwerter AD/DA 8 kanatowy w obudowie rack 1U- z 2 szt.
Cyfrowy/Cyfrowo dwoma ztgczami Thunderbolt posiadajgcy wbudowane
Analogowy 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych, 2 wejscia/wyjscia

gitarowe umozliwiajgce reamping, na przednim panelu,
2 indywidualnie regulowane wyjscia stuchawkowe,
mikrofon Talkback, 2 analogowe inserty, wyjscie
sterofoczniczne typu Monitor out, co najmniej 8
kanatow audio wyjs¢ analogowych na tylnym panelu, na
ztgczu DB25, oraz co najmniej 1 cyfrowe wejscia/wyjscia
— optyczne: ADAT/SMUX/SPDIF i 1 koaksjalne SPDIF, 1
Wejscie/Wyjscie Word Clock, Urzadzenie musi posiadac
kolorowy wyswietlacz na przednim panelu z
umozliwiajgcy prezentacje poziomu sygnatu co najmniej
dla 8 wyjsé i wejs¢ z podziatem na kazdg z sekcji, oraz
urzadzenie musi posiadac conajmniej 2 enkodery
kontrolujgce parametry: jeden wejscia, drugi wyjscia .
Konwerter musi posiadac parametry:

Wejscia Analogowe:

4 x Combi Mikrofonowe/Liniowe/Instrumentalne

2x analogowy insert %’ symetryczny TRS

4x mikrofonowe/liniowe XLR

2x1/4"” hi-z gitorowo/instrumentalne, w Klasie-A JFET

Wejscia cyfrowe:

Optyczne: ADAT,SMUX,SPDIF

ADAT: 16 kanatdw 44.1-48 kHz na 2 ztgczach Tosslink
SMUX: 8 kanatow 88.2-96 kHz na 2 ztgczach Tosslink
SPDIF: 4 kanaty do 96kHz na 2 ztgczach Tosslink
Koaksjalne:

2 kanaty SPDIF do 192kHz na ztgczu RCA

Word Clock na ztgczu BNC

Wbudowany mikrofon:
Mono mikrofon dookdlny pojemnosciowy na przednim
panelu




Przedwzmacniacze Mikrofonowe:

8 przedwzmacniaczy mikrofonowych
Wzmocnienie gain: nie mniej niz 75dB
Przetaczalne: zasilanie +48V phantom power,filtr
gornoprzepustowy, ‘Soft Limit’, polaryzacja.
Rownowazny Poziom Szumu (EIN) 129dB
(niewazony)@60dB, 1500hm input, lub lepszy
Max poziom wejsciowy +20dBu

Impedancja wejsciowa: 3K Ohm.

Wejscia Hi-Z:

Max poziom wejsciowy 14dBu

Impedancja Wejsciowa >2MOhm

Wyjscia Analogowe:

2x %" symetryczny TRS monitor OUT

8 symetrycznych wyjs¢ na jedny ztgczu DB 25
2 niezalezne wyjscia stuchawkowe %’ TRS

2x %" TRS wyjscia gitarowe

Wyjscia cyfrowe:

Optyczne: ADAT,SMUX,SPDIF

ADAT: 16 kanatéw 44.1-48 kHz na 2 ztaczach Tosslink
SMUX: 8 kanatéw 88.2-96 kHz na 2 ztgczach Tosslink
SPDIF: 4 kanaty do 96kHz na 2 ztaczach Tosslink
Koaksjalne:

2 kanaty SPDIF do 192kHz na ztgczu RCA

Word Clock na ztgczu BNC

Konwersja A/D

Max poziom wejsciowy (+4dBu ref/Mic): +20dBu, lub
lepszy

Max poziom wejsciowy (-10dBV ref): +6dBV, lub lepszy
Impedancja wejsciowa: %KOhm

Pasmp przenoszenia 10Hz-20 kHz:.+/-0.2dB@44.1kHz
lub lepsze

Catkowite znieksztatcenia Harmoniczne +szum (THD+N):
-110dB(@96kHz)

Zakres Dynamiki nie mniej niz 119dB(A wazony)

Konwersja D/A

Max poziom wyjsciowy (+4dBu ref): +20dBu

Max poziom wyjsciowy(-10dBV ref): +6dBV

Impedancja Wyjsciowa: 90 Ohm

Pasmo Przenoszenia: 10Hz-20 kHz: > +/- 0.05dB @ 44.1
kHz

Catkowite znieksztatcenia Harmoniczne +szum (THD+N):
-114dB(@96kHz)

Zakres Dynamiki: 123dB (A Wazony)

Wejscie gitarowe na przednim panelu: max poziom
wyjsciowy 14dBu




Max poziom wyjs¢ stuchawkowych: 19dBu

Catkowite znieksztatcenia Harmoniczne +szum (THD+N)
wyj$é stuchawkowychprzy 600 Ohm:-109dB

Zakres dynamiki wyjs¢ stuchawkowych 120dB(A
Wazony)

Monitory Studyjne Aktywne Monitory Studyjne Tréjdrozne. 2 szt.
Mozliwos¢ obrécenia klastera zawierajgcego gtosniki :
$rednio i wysokotonowy o 90 stopni ,co umozliwia
pozycjonowanie monitoréw pionowo lub poziomo.
Mozliwos¢ odtgczenia gtosnika niskotonowego, w celu
przeksztatcenia monitora w 2 drozny monitor bliskiego
pola.
Koputka gtosnika wysokotonowego wykonana z berylu,
gtosnik niskotonowy o srednicy nie mniejszej niz 8 cali,
Sredniotonowy nie mniej niz 5 cali, membrany
wykonane z materiatéw kompozytowych.
Whbudowane 3 wzmacniacze w klasie G: bas 200W,
Srednozakresowy 150W, wysokotonowy w klasie AB
100W. Max cisnienie akustyczne (SPL) 3 drozny 115dB
(peak at 1m) 2 drozny 105 (peak at 1m). Masa 20 kg
Mikrofon Studyjny Mikrofon Pojemnosciowy wokalowy, kardioidalny 1 szt.
System matej membrany z kotnierzem kontrolujgcym
polaryzacje mikrofonu
Kapsuta o regulowanym kacie ustawienia
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz-22kHz
Czutoé¢ 16mV/Pa
Réwnowazny poziom szumu (A-wazony) 15 dB-A
Réwnowazny poziom szumu (CCIR) 25dB
Stosunek sygnat/szum nie nizszy niz 79 dB-A
Max cisnienie akustyczne @ 0.5 THD 144dB-SPL
Max napiecie wyjsciowe 4.8V
Pobér pradu 3.3 mA
Wymiary: ( cylinder) Srednica 34mm
Szerokos¢ gtowicy/kapsuty 45mm
Zakres regulacji gtowicy +/- 20stopni
Para pojemnosciowych Mikrofon pojemnosciowy matomembranowy 1 para
mikrofonéw posiadajgcy obudowe ze stali nierdzewnej.
matomembranowych Polaryzacja : kardioid
Max cisnienie akustyczne nie mniejsze niz 145 dB SPL
Pasmo przenoszenia 50 Hz-25 Khz (15 cm)
Impedancja wyjsciowa 56 Ohm
Szum wtasny: 20dB SPL réwnowazny (A- wazony)
Wymiary 165x 22mm
Masa: 155-165 g
Para mikrofonéw Polaryzacja : Bikierunkowa, figura 8 1 para

wstegowych, z zasilaniem
Phantom 48V

Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
Max SPL 141 dBSPL ( 1% third harmonic.1kHz)
Czutos¢ wyjsciowa: 6.2 mV/Pa(-33.5dBV)




Impedancja wyjsciowa: 92 Ohm broadband
Zasilanie P48 V phantom power , 7mA

Grubos¢ wstegi: 1.8 u (0.0000018m) z czystego
aluminium

Szerokos¢ wstegi: 0.185” (4.7mm)

Dtugosc¢ wstegi: 2.35"(59.7)

Mikrofon dynamiczny
instrumentalny

Pasmo przenoszenia 40 Hz-15kHz
Czutos¢ (1Khz): -54,5 dBV/Pa/1,88 mV/Pa
Waga: nie wiecej niz 285g

4 szt.

Mikrofon dynamiczny
wokalowy

Pasmo przenoszenia: 50Hz-15kHz
Czutos¢ (1Khz): -54,5 dBV/Pa/1,88 mV/Pa
Waga: nie wiecej niz 300g

2 szt.

Mikrofon dynamiczny do
perkusji

Charakterystyka kardioidalna

Zintegrowany uchwyt typu klips

Przetwornik, typ mikrofonu: dynamiczny
Charakterystyka kierunkowosci : kardioidalna

Zakres czestotliwosci (mikrofon): 40.....18000 Hz
Czutos¢ w polu swobodnym, bez obcigzenia (1kHz): 1,8
mV/Pa

Impedancja nominalna: 350 Ohm

Minimalna impedancja zamkniecia obwodu: 1000 Ohm
Ztacze: XLR-3

Wymiary: d 33 x 59 mm

Masa bez przewodu: 60 g

4 szt.

Mikrofon dynamiczny do
bebna basowego

Przetwornik: dynamiczny, cisnieniowo-gradientowy
Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna

Pasmo przenoszenia: 17 - 17 000 Hz (+/- 2 dB)
Czutos$¢: 1000 Hz

tryb pasywny: 1,2 mV/Pa +/- -58 dBV

Impedancja: < 200 omoéw (1000 Hz)

Zalecana impedancja wejscia: > 1000 oméw
Maksymalny SPL: 164 dB SPL (dla 0,5% THD)

Zakres temperatur: -10 do +70 stC, wilg. wzgl. 90%
20stC

Ztacze: XLR-3-pin meskie

Potaczenia: 1 - masa, 2 - plus, 3 - minus

Obudowa: metalowa

Grill: stalowy drut / siatka

Wykonczenie: grill przedni / tylny I$nigcy niklowany /
lakierowany czarny

Wymiary wys/szer/gteb: 125/101/66 mm

1 szt.
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Stuchawki nagtowne
studyjne

Stuchawki o konstrukcji zamknietej

Impedancja 32 Ohm

Czutos$¢ 102dB SPL @1kHz

Pasmo przenoszenia 5Hz- 22 kHz

Przetwornik: Srednica 40mm Mylarowo/Tytanowy
Waga: 280 g

Odtaczany kabel spiralny o n iskiej impedancji dt 4m,
ztgcze minijack od strony stuchawek, ztgcze %"’ TRS /

8 szt.




minijack od drugiej strony.

11 DI Box/symetryzator Di box aktywny, zasilany z baterii i/lub +48 phantom 4 szt.
sygnatu obudowa metalowo gumowa
12 Urzadzenie typu channel Przedwzmacniacz mikrofonowy, korektor kompresor i 1 szt.

strip zawierajgce caty tor
sygnatowy

limiter

Urzadzenie w obudowie rack 2U posiadajace 2
niezalezne sekcje:

Przedwzmacniacz

2 osobne procesory dynamiki

Lampowy tor sygnatowy przedwzmacniacza
Impedancja wejscia mikrofonowego: 1200 Ohms
Impedancja wejscia liniowego: 10 kOhms

Impedancja wejscia DI: 10 Meg Ohm

Impedancja wyjsciowa 50 Ohms

Max redukcja gainu kompresora: 16 dB

Czas ataku kompresora 60ms CCW, 30ms at 12:00, 5ms
fastest CW przy 6dB kompresji

Czas RELEASE kompresora: 1.5s njwolniejszy CCW, 1s at
12:00, 100ms najszybszy CW przy 6dB kompresji

Max poziom wejscia mikrofonowego (Low Gain Setting):
-5 dBu or 435mV RMS @ 0.5% THD

Max poziom wejscia mikrofonowego (High Gain
Setting): -25 dBu or 44 mV RMS @ 0.5% THD

Max poziom wejscia liniowego (Low Gain Setting): +13
dBu or 3.5V RMS @ 0.5% THD

Max poziom wejscia liniowego (High Gain Setting): -8
dBu or 300mV RMS @ 0.5% THD

Max poziom wejscia DI (Low Gain Setting): +24 dBu or
12V RMS @ 0.5% THD

Max poziom wejscia DI (High Gain Setting): +17 dBu or
5.5VRMS @ 0.5% THD

Maximum Preamp Output (Insert Send): +22 dBu into
600 Ohms

Max poziom wyjsciowy: +20 dBu

Insert Send Impedancja: 50 Ohms

Insert Return impedancja: 13 kOhms

Impedancja wyjsciowa: 50 Ohms

Direct Output Headroom (ref +4 dBv): 31 dB

Main Output Headroom (refto +4 dBv): 16 dB

Zakres Dynamiczny: >90 dB

Pasmo przenoszenia: 10 Hz to 20 kHz +0.5 dB

Duzy podswietlany Wskaznik VU METER

Wskaznik przetgczany by monitorowat Direct Output
(1) preamp, Output (2) Main Out, lub Compressor Gain
Reduction

THD & Szum (1kHz @ +4 dBm): 0.02% @ Low Gain
setting

Odstep od szumu (Gain set to minimum): -70 dB
wideband




Gain wejscia mikrofonowego: 40 or 60 dB
Gain wejscia liniowego 20 or 40dB
Maximum Gain sekcji EQ & Limiter : 10 dB
AUTOMUTE czas nagrzewania: 30 Seconds
Pobdr mocy: 35 watt

13 Komputer Procesor: 2.80 GHz Intel Core i5 z 6MB L3 cache (quad-
core)

Pamie¢ 8GB (2x4GB) 1867 MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM
(max. 16 GB)

Wyswietlacz wbudowany sRGB 21.5" 1920x1080
Grafika Intel Iris Pro Graphics 6200

Dysk twardy 1TB Serial ATA, 5400 rpm

Sie¢ bezprzewodowa AirPort Extreme (802.11ac),
Bluetooth 4.0

Audio: Wyjscie stuchawkowe, Gtosniki stereo, Dwa
mikrofony

Ztacza:, 2x Thunderbolt (zgodne z adapterami mini
DisplayPort), 4x USB 3, Czytnik kart SDXC, Ethernet
10/100/1000BASE-T (Gigabit)

Kamera FaceTime HD

Wymiary(wys. x szer. x gteb. podstawki): 45.0 x 52.8 x
17.5cm

Waga 5.68 kg (+/- 2%)

14 Dysk twardy zewnetrzny Pojemnos¢: 3TB 1 szt.
Nosniki wewnetrzne: 1 x 7200 RPM/64 MB pamieci
podrecznej
Technologia interfejsu: Dwukierunkowy 20Gb /s
pozwala na wyswietlanie i odtwarzanie wideo RAW 4K
(wysokiej rozdzielczosci)

Interfejs: 2 x porty Thunderbolt 2, 1 x USB 3.0 portu
(kompatybilny z UAS i USB 2.0)

Teoretyczna predkos¢ interfejsu: Thunderbolt 2: 20
Gb/s, USB 3.0: 5 Gb/s

Benchmark: Thunderbolt 2 i USB 3.0: 3 TB: do 180 MB/s
odczyt)

Bezpieczenstwo: Oprogramowanie szyfrujgce AES 256-
bit, Kompatybilnos¢ z Kensington lock, Zarzgdzanie
kablami

Gtosnosé: 28dB

Zasilacz: 100-240V, 50/60Hz; 48W

Wymiary: 60 x 217 x 130 mm

Waga: 1.3 kg

Aluminiowa obudowa zapewniajgca bardzo dobrg
cyrkulacje powietrza

15 Zasilacz awaryjny UPS Zasilacz awaryjny o mocy wyjsciowej 750VA/675W 1 szt.

wyposazony w osiem gniazd IEC320 C13. Wymagane
zabezpieczenie przed przepieciami i resetowalny
bezpiecznik na wejsciu. Napiecie wejsciowe [V]




220/230/240, Napiecie wyjsciowe [V] 220/230/240 (+/-
5%), Ksztatt napiecia wyjSciowego: Sinusoidalny

16

Wzmacniacz stuchawkowy

szeSciokanatowy wzmacniacz stuchawkowy zawierajacy
szeSciokanatowg pomocniczg sekcje wejsciowg, ktéra
umozliwia zrealizowanie popularnej funkcji ,Wiecej
mnie” w kazdym miksie stuchawkowym.

Na kazdym kanale: regulator poziomu, przyciski
wyciszenia lewego i prawego kanatu,oraz przycisk
monofonizacji sygnatu. Na przednim panelu
umiejscowione wyjscie stuchawkowe, potgczone
rownolegle z takim samym funkcjonalnie wyjsciem na
tylnym panelu ( mozliwosé podtaczenia 12 par
stuchawek). Minimalna impedancja wypadkowa, jaka
mozna obcigzy¢ kazdy kanat wzmacniacza
stuchawkowego, wynosi 12 oméw.

Sekcja wejsciowa zawiera wejscia XLR oraz 1/4”
symetryczne Jack TRS, z odpowiadajgcymi im gniazdami
THRU, umozliwiajac taczenie kilku wzmacniaczy razem.

Dodatkowe ztgcze wejsciowe na przednim panelu
DIRECT IN, majace priorytet nad tylnymi umozliwiajgce
szybkie podfgczenie dowolnego zrédta dzwieku.
obudowa 1 U. Przedni panel wykonany z ptyty
aluminiowej.

1 szt.

17

Oprogramowanie DAW

Cyfrowa stacja robocza umozliwiajgca wielosladowa
rejestracje i edycje audio

1 szt.

18

Statyw mikrofonowy

Statyw do mikrofonu typu 'zuraw'.
Wykonanie standard:

rury cienkoscienne stalowe precyzyjne

lakier proszkowy czarny pétmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg
wtrysku cisnieniowego

pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego
poliamidu PA-6

Woysiegnik poziomy 40/70cm, zakoriczony gwintem 3/8"
Wysokos$¢ 100/230cm

Podstawa sktadana

Nozki 32cm, zakonczone nasadkg gumowa

Waga: 3,3kg

10 szt.

19

Statyw mikrofonowy -
krotki

Statyw do mikrofonu stotowy.

Wykonanie standard:

rury cienkoscienne stalowe precyzyjne

lakier proszkowy czarny pétmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg
wtrysku cisnieniowego

pokretfa plastikowe wykonane z wysokoudarowego
poliamidu PA-6

5 szt.




Podstawa zeliwna ®180mm
Waga: 4,2kg -Wysiegnik teleskopowy poziomy 35/70cm
zakoniczony gwintem 3/8"

20

Mebel studyjny

Mebel musi posiada¢ miejsce na 8 urzadzen o rozmiarze
1U, montowanych od frontu oraz wysuwang podstawke
na klawiature. Mebel musi by¢ zaprojektowany tak, aby
moégt pomiesci¢ wszystkie niezbedne urzadzenia
studyjne zachowujac optymalne ustawienie. Wymiary:
wysokos¢ —992mm, szeroko$¢ — 1450mm, gtebokos¢ —
919mm (+/- 50mm)

1 szt.

21

Okablowanie studia

Kompletne okablowanie umozliwiajgce podtgczenie
wszystkich urzadzen

1 kpl.

22

Adaptacja akustyczna

Adaptacja akustyczna rezyserki oraz pomieszczenie do
nagrywania wykonana za pomocg dZzwiekochtonnych
paneli akustycznych.

1 kpl.




